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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Dobrane elementy systemu elektroakustycznego.

1

Dla klawiszowca nr 2 zastosowany mikrofon bezprzewodowy (VOCAL 2)

Dla klawiszowca nr 1 zastosowany mikrofon dynamiczny o kardioidalnej charakterystyce kierunkowosci (VOCAL 1)

Do nagtosnienia syntezatora nr 1 wyjscia L/R zastosowany DI-box

Do nagtosnienia syntezatora nr 2 wyjscie L/R zastosowany DI-box

Mikrofony dla wokalistéw umieszczone na statywach i skierowane kapsutg w strone wykonawcow
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Kable sygnatowe utozone w sposob uporzgdkowany i nieutrudniajgcy pracy na scenie
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Rezultat 2: Skonfigurowany system monitorowy sceny.

Uwaga: Rider techniczny zamieszczony jest na ostatnich stronach zasad oceniania.

1 |Stanowisko realizatora monitoréw zlokalizowane poza obrysem sceny i skierowane w jej kierunku

2 |Splitter zlokalizowany z boku sceny w poblizu konsolety monitorowej

3 Wszystkie sygnaty ze Zzrédet dzwieku skierowane do konsolety monitorowej poprzez splitter, a z konsolety monitorowej do
monitoroéw scenicznych

Wszystkie sygnaly sg obecne w kanatach konsolety monitorowej zgodnie z informacjg zawartg w riderze technicznym

Nie wystepuje przesterowanie torow sygnatowych konsolety monitorowe;j

Monitory sceniczne ustawione zgodnie z planem sceny w kierunku wykonawcow

Monitory sceniczne emitujg sygnaty zgodnie z informacjg zawartg w riderze technicznym

Nie wystepujg dodatnie sprzezenia zwrotne w torach elektroakustycznych sceny

© (0 [ N[O | o &

W torach sygnatowych konsolety monitorowej dla mikrofonéw wokalowych zainsertowano kompresory w trybie ON

10 W torach sygnatowych konsolety wykonano korekcje czestotliwosciowg sygnatu EQ zgodnie z informacjg w riderze
technicznym

Rezultat 3: Konfiguracja zasilania sceny.

Uwaga: Rider techniczny zamieszczony jest na ostatnich stronach zasad oceniania.

1 |Punkty zasilania rozmieszczone zgodnie z planem sceny zawartym w riderze technicznym

Zasilanie systemu elektroakustycznego zrealizowane na dedykowanej linii zasilajgcej

Kable zasilajgce utozone w sposob uporzgdkowany i nieutrudniajgcy pracy na scenie

Wszystkie listwy LED BAR podtgczone do jednej linii zasilajgcej

2
3
4
5

Oswietlenia podifgczone do dedykowanej linii zasilajgcej

Cwicz na zawodowe.eSkr@IN&4yZi 8rkusze egzaminacyjne
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Rezultat 4: Konfiguracja oswietlenia sceny.

1 |2 listwy LED emitujg Swiatlo w kolorze czerwonym

2 |2 listwy LED emitujg state sSwiatto

3 |2 listwy LED emitujg Swiatto o jasnosci ustawionej na 100% wartosci maksymaine;j

Przebieg 1: Konfiguracja mikrofonu bezprzewodowego, sprawdzenie ciggtosci potaczen sygnatowych przewodéw instrumentalnych oraz
przygotowanie systemu nagtosnienia i oswietlenia sceny

Zdajgcy:

1 ustawit jednakowe wartosci czestotliwosci (np. grupa/kanat) pracy nadajnkia i odbiornika mikrofonu bezprzewodowego
(urzadzenia zostaty sparowane)

2 przed sprawdzeniem ciggtosci przewodu ustawit tryb pracy miernika uniwersalnego na test ciggtosci przewodu lub na zakres
omomierza

3 sprawdzit ciggtos¢ potgczen sygnatowych we wszystkich przewodach instrumentalnych w prawidtowy sposéb: T-T, S-S lub
T-T, S-S, R-R

4 |przystgpit do uruchamiania systemu dopiero po uzyskaniu zgody egzaminatora

5 |wykonujac prace nie doprowadzit do sytuacji zagrazajgcej zdrowiu lub zyciu lub uszkodzeniem urzgdzen

EQzZaminator ... ...

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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RIDER TECHNICZNY

Niniejszy dokument jest integralng cze$ciag umowy i zawiera niezbedne wymagania techniczne, umozliwiajgce wykonawcom i realizatorom dzwieku
przeprowadzenie koncertu na wfasciwym poziomie artystycznym i technicznym. Wszelkie odstepstwa od postanowiern w nim zawartych wymagajg
potwierdzonej pisemnie, bgdz elektronicznie, zgody przedstawiciela Zespofu muzycznego w osobie Realizatora lub Managera.

MONITOR1 MONITOR2

VOCAL1

SYNTEZATOR 1 SYNTEZATOR 2

Rysunek 1. Plan sceny
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Tabela 1. Input list

IN ZRODtO MIC/DI-box INSERT/EQ
1 | SYNTEZATOR 1 (L) DI-box

2 | SYNTEZATOR 1 (R) DI-box

3 |VOCAL1 Dynamiczny typu SM58 | KOMPRESOR ,HPF
4 |VOCAL 2 Bezprzewodowy KOMPRESOR, HPF
5 | SYNTEZATOR 2 (L) DI-box

6 | SYNTEZATOR 2 (R) DI-box

UWAGI OGOLNE

Cafos¢ aparatury powinna by¢ zamontowana, sprawdzona i gotowa do pracy przed planowanym przybyciem Zespofu muzycznego na
probe.

Prosimy o zapewnienie bezposrednio przy stole monitorowym dwoéch osobnych linii zasilajgcych 230 V (dzwiek i o$wietlenie).

SCENA
Scena powinna by¢ stabilna.

Minimalne wymiary sceny: 3 m x 2 m.

SYSTEM MONITOROWY

Stanowisko pod stét monitorowy powinno znajdowac sie poza obszarem sceny, na rownej wysokosSci z nig, w miejscu umozliwiajgcym kontakt
wzrokowy realizatora z kazdym z muzykow.

Sygnaty do konsolety MON nalezy poprowadzi¢ ze splittera zlokalizowanego w poblizu konsolety.

Tabela 2. Konfiguracja toréw monitorowych
MONITOR1 | IN1,IN2,IN3,IN4,IN5,ING6

MONITOR2 |IN1,IN2,IN3,IN4, IN5, ING
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OSWIETLENIE

Oswietlenie zasilane z jednej osobnej linii.
Sterownik DMX umieszczony na stanowisku monitorowym.
Wszystkie listwy LED powinny Swieci¢ Swiattem czerwonym - $wiatto ciggte, jasnos$c¢ 100%.

Oswietlenie nie moze oSlepia¢ cztonkéw Zespotu muzycznego.

ZASILANIE

System audio (aparatura + sprzet muzykdw) musi by¢ zasilany z tej samej linii, umozliwiajgcej odpowiedni pobér mocy — adekwatnie do potrzeb
zainstalowanej aparatury.

Rozmieszczenie przytaczy zaznaczone jest na planie sceny.
Urzadzenia zasilajgce — piony, rozdzielnie, podrozdzielnie muszg posiadac aktualne atesty dopuszczajgce je do eksploatacii.
Bezwzglednie wymagana jest instalacja z przewodem ochronnym.

Firma zapewniajgca nagtosnienie i zasilanie sprzetu wykonawcow bierze na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ za bezpieczerstwo zespotu oraz
ekipy technicznej podczas prob i koncertu.

Stronc?
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