CENTRALNA Arkusz zawiera informacje

KOMISJA prawnie chronione do momentu
EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Obstuga sceny
Symbol kwalifikacji: AUD.06
Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem os$rodka
Numer stanowiska
Czas trwania eg_;zaminu: 120 minut AUD.06-02-26.06-SG
EGZAMIN ZAWODO PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
**w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Przygotuj system elektroakustyczny sceny dla zespotu muzycznego na podstawie informacji zawartych
w zamieszczonym riderze technicznym. Zespo6t sktada sie z dwdéch $piewajgcych klawiszowcow.

Sprawdz, na podstawie informacji w instrukcji obstugi, poprawnosé dziatania mikrofonu bezprzewodowego
VOCAL 2 pod katem zestrojenia nadajnika z odbiornikiem. Dodatkowo sprawdz przy pomocy miernika
uniwersalnego ciggtos¢ potgczen sygnatowych kabli instrumentalnych przed ich uzyciem (na odcinku
instrument — DI-box).

Wszystkie kable utdz tak, aby nie przeszkadzaty osobom przebywajgcym na scenie oraz nie byly narazone
na uszkodzenia. W przypadku rozstawiania na scenie urzgdzen, ktérych przenoszenie ze wzgledu na ich
ciezar, wymaga udziatu dodatkowej osoby, popros o pomoc w wykonaniu tej czynnosci asystenta
technicznego.

Po wykonaniu w/w czynnoSci zgtos przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie reki, zamiar uruchomienia
systemu elektroakustycznego.

Po uzyskaniu akceptacji egzaminatora uruchom system elektroakustyczny sceny i dokonaj konfiguracji toréw
sygnatowych konsolety monitorowe;.

Skontroluj dziatanie systemu nagtosnienia sceny, popro$ asystenta technicznego o pomoc w wydobyciu
dzwieku z instrumentow i wyslij sygnaty zgodnie z konfiguracjg toréw monitorowych zapisang w Tabeli 2.

Po skonfigurowaniu systemu elektroakustycznego dobierz odpowiednie elementy oswietlenia i ustaw je na
scenie. W obecnosci egzaminatora wykonaj konfiguracje oswietlenia na podstawie informacji zawartych
w riderze technicznym.

Po zakonczeniu zadania pozostaw przygotowane i skonfigurowane stanowisko do oceny.
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Cwicz na zawodowe.edu.pl - testy i arkusze egzaminacyjne
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RIDER TECHNICZNY
Niniejszy dokument jest integralng czeScig umowy | zawiera niezbedne wymagania techniczne,
umozliwiajgce wykonawcom i realizatorom dzwigku przeprowadzenie koncertu na wtasciwym poziomie
artystycznym i technicznym.

Rysunek 1. Plan sceny

MONITOR1 MONITOR 2

VOCAL 1
VOCAL 2

SYNTEZATOR 1 SYNTEZATOR 2

Tabela 1. Input list

IN [ZRODtO IC/DI-box INSERT/EQ

1 |SYNTEZATOR 1 (L) DI-box

2 |[SYNTEZATOR 1 (R) DI-box

3 [VOCAL 1 Dynamiczny typu SM58  |KOMPRESOR ,HPF 60Hz
4 [VOCAL 2 Bezprzewodowy KOMPRESOR, HPF 60 Hz
5 |[SYNTEZATOR 2 (L) DI-box

6 [SYNTEZATOR 2 (R) DI-box
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Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl
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UWAGI OGOLNE

Cafo$¢ aparatury powinna by¢ zamontowana, sprawdzona | gotowa do pracy przed
planowanym przybyciem Zespofu muzycznego na probe.

Prosimy o zapewnienie bezposrednio przy stole monitorowym dwoch osobnych linii zasilajgcych
230 V (audio i oswietlenie).

SYSTEM MONITOROWY

Stanowisko pod stét monitorowy powinno znajdowac sie poza obszarem sceny, w miejscu
umozliwiajagcym kontakt wzrokowy realizatora z kazdym z muzykow.

Sygnaty do konsolety MON nalezy poprowadzi¢ ze splittera zlokalizowanego w poblizu konsolety.

Tabela 2. Konfiguracja torow monitorowych
MONITOR 1 IN1,IN2 IN3 IN4, IN5 IN6
MONITOR 2 IN 1,IN 2, IN 3, IN 4, IN5, IN 6

OSWIETLENIE

Oswietlenie zasilane z dedykowanej linii, wszystkie listwy LED BAR podigczone na tej samej linii.
Sterownik DMX umieszczony na stanowisku monitorowym.

Wszystkie listwy LED BAR powinny $wieci¢ $wiattem czerwonym - $wiatfo ciggte, jasnos¢ 100 %.
Oswietlenie nie moze oslepiac cztonkow Zespotu muzycznego.

ZASILANIE

System audio (aparatura + sprzet muzykéw) musi by¢ zasilany z tej samej linii, umozliwiajgcej
odpowiedni pob6r mocy — adekwatnie do potrzeb zainstalowanej aparatury.

Bezwzglednie wymagana jest instalacja z przewodem ochronnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie beda podlegacé 4 rezultaty:

— dobrane elementy systemu elektroakustycznego,
— skonfigurowany system monitorowy sceny,

— konfiguracja zasilania sceny,

— konfiguracja oswietlenia sceny

oraz

przebieg konfiguracji mikrofonu bezprzewodowego, sprawdzenia ciggtosci potgczen sygnatowych
przewodow instrumentalnych, przygotowania systemu nagtosnienia i oswietlenia sceny.
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Wiecej materiatéw znajdziesz na zawodowe.edu.pl
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Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl
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