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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Ustawienie elementéw systemu elektroakustycznego

1

Frontowe zestawy gtosnikowe ustawione po bokach sceny (L i P).

2

Gtosniki szerokopasmowe zwrdécone w kierunku stanowiska realizatora FOH.

3

Stanowisko realizatora FOH zorganizowane na widowni w osi sceny .

Rezultat 2: Polgczenia elementéw systemu elektroakustycznego

1

Frontowe zestawy gtosnikowe (L i R) potgczone z wyjsciem gtéwnym konsolety MAIN OUT (L i R) (w przypadku zestawéw
pasywnych poprzez koncéwki mocy).

Mikrofon dla wokalisty podtgczony do wejscia mikrofonowego kanatu nr 1 konsolety mikserskie;.

Instrument klawiszowy podtgczony do wejs¢ liniowych kanatéw nr 2 (L) i nr 3 (R) konsolety mikserskiej.

Monitor odstuchowy dla wokalisty podtgczony do wyjscia AUX 1 konsolety mikserskiej poprzez stage box.

Monitor odstuchowy dla instrumentalisty podigczony do wyjscia AUX 2 konsolety mikserskiej poprzez stage box.

Mikrofon pomiarowy podtgczony do wejscia mikrofonowego kanatu nr 5 konsolety mikserskie;.

Mikrofon i instrument klawiszowy podtgczone do konsolety mikserskiej za posrednictwem stage box'a.

O N[o[lo |~ W|DN

DI-Box wtgczony w tor sygnatowy instrumentu klawiszowego.
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Rezultat 3: Nagtosnienie wystepu artystow
Uwaga! Egzaminator dokonuje oceny w czasie wystepu artystow

1

Gtosniki frontowe emitujg sygnat z mikrofonu wokalisty i z instrumentu klawiszowego.

Kazdy z monitoréw odstuchowych emituje sygnaty z mikrofonu wokalisty i z instrumentu klawiszowego.

Nie wystepuja sprzezenia akustyczne i znieksztatcenia sygnatu zarbwno w torach sygnatowych sceny jak i widowni.

Nie wystepujg przesterowania przedwzmacniaczy w konsolecie mikserskiej.

Dziatajgcy kompresor w kanale nr 1 konsolety mikserskie;j.

Skorygowana charakterystyka czestotliwosciowa sygnatéw fonicznych w kanatach nr 1, 2, 3 konsolety mikserskie;j.

Zastosowano efekt pogtosu z wykorzystaniem szyny AUX 3.

Styszalne uzycie efektu pogtosu na sygnale z mikrofonu wokalowego.

O |l N[ojloa | WOW|DN

Na wyjsciu MAIN OUT ustawiony limiter na wartos¢ -3 dB.

—_
o

Pasmo czestotliwosciowe sygnatu MAIN OUT ograniczone do zakresu 50 — 16 000 Hz.

Narzedzia dla nauczyStrona by ch: zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie korekty charakterystyki czestotliwosciowej systemu nagtosnienia widowni.
(Uwaga! Egzaminator podczas dokonywania oceny obecny jest na stanowisku realizatora)

Zdajgcy:

1 |uruchomit generator szumu.

sprawdzit sygnatem szumowym dziatanie gtosnika szerokopasmowego L.

sprawdzit sygnatem szumowym dziatanie gto$nika niskotonowego L.

2
3 |sprawdzit sygnatem szumowym dziatanie gtosnika szerokopasmowego R.
4
5

sprawdzit sygnatem szumowym dziatanie gtosnika niskotonowego R.

6 skorygowat charakterystyke czestotliwosciowg systemu nagtosnienia widowni z uwzglednieniem wiasciwosci akustycznych
pomieszczenia.

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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