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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Arkusz poStiena:2:a @we.edu.pl
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Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Przygotowane i skonfigurowane stanowisko FOH

1 |Stanowisko realizatora FOH zorganizowane w osi systemu nagtosnienia widowni

Generator szumu skonfigurowany do uzycia szumu rézowego

Analizator widma dzwieku skonfigurowany do analizy w pasmach tercjowych

Miernik poziomu dzwigku skonfigurowany do pomiaru z krzywg wagowg A

Mikrofon pomiarowy podtgczony do wejscia mikrofonowego kanatu nr 8 konsolety mikserskiej

(27 BN I A =N ARGV I Y \O)

Potgczony TalkBack w sposdb umozliwiajgcy porozumiewanie sie z muzykami
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Rezultat 2: Potaczony i skonfigurowany system elektroakustyczny widowni

Uwaga: Tabela 1. Wytyczne konfiguracji konsolety mikserskiej znajdujg sie na ostatnich stronach zasad oceniania.

, Frontowe zestawy gtosnikowe (L i P) potgczone z wyjsciem gtownym konsolety MAIN (L i R) (w przypadku zestawow
pasywnych poprzez koncoéwki mocy)

Mikrofony muzykow podtaczone do konsolety mikserskiej poprzez stagebox zgodnie z informacjg zawartg w Tabeli 1

Syntezator 2 L/R podtgczony do konsolety mikserskiej poprzez stagebox zgodnie z informacjg zawartg w Tabeli 1

2
3 |Syntezator 1 L/R poditgczony do konsolety mikserskiej poprzez stagebox zgodnie z informacjg zawartg w Tabeli 1
4
5

Monitory odstuchowe podtgczone do konsolety mikserskiej poprzez stagebox zgodnie z informacjg zawartg w Tabeli nr 1

6 Skorygowana charakterystyka czestotliwosciowa sygnatow audio w kanatach nr 1-6 konsolety mikserskiej zgodnie
z informacjg zawartg w Tabeli nr 1

7 |Skonfigurowany kompresor w kanale nr 1 konsolety mikserskiej zgodnie z informacjg zawartg w Tabeli 1

8 |Skonfigurowany kompresor w kanale nr 2 konsolety mikserskiej zgodnie z informacjg zawartg w Tabeli 1

9 |Na szynie AUX3 konsolety mikserskiej skonfigurowany efekt REVERB zgodnie z informacjg zawartg w Tabeli 1

Rezultat 3: Nagtosniony wystep zespotu muzycznego

Uwaga! Egzaminator dokonuje oceny w czasie wystepu zespotu muzycznego.

1 Gtosniki frontowe emitujg sygnaty audio z mikrofonéw i z instrumentdéw zgodnie z informacjami zawartymi w Tabeli 1
(panorama)

Monitory odstuchowe emitujg sygnaty audio zgodnie z informacjg zawartg w Tabeli 1

Styszalne uzycie efektow REVERB w gtos$nikach frontowych

Potwierdzone wskazaniami miernikéw uzycie kompresji w kanale nr 1 i 2 konsolety mikserskiej

Nie wystepujg przesterowania przedwzmacniaczy w torach konsolety mikserskiej

Nie wystepujg sprzezenia akustyczne i znieksztatcenia sygnatu zaréwno w torach sygnatowych sceny jak i widowni

W trakcie wystepu zespotu muzycznego maksymalny poziom dzwieku na stanowisku FOH nie przekracza 95 dBA

O (N[O |lOo |~ WOW|DN

Wszystkie zrodta dzwieku sg styszalne, a partie wokalne zrozumiate

Przygotuj uczniéw do egzSdtromnaadazi®vego na zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Korekta charakterystyki czestotliwosciowej frontowych zestawéw gtosnikowych PA i realizacja nagtosnienia

Uwaga! Egzaminator podczas dokonywania oceny jest obecny na stanowisku realizatora FOH
Zdajgcy:

1 |sprawdzit sygnatem szumowym dziatanie lewego gtosnika systemu PA

2 |sprawdzit sygnatem szumowym dziatanie prawego gtosnika systemu PA

3 skorygowat charakterystyke czestotliwosciowg systemu nagtosnienia widowni z uwzglednieniem wiasciwosci akustycznych
pomieszczenia przy uzyciu analizatora widma dzwieku

4 |nie spowodowat zagrozenia dla niczyjego zycia/zdrowia lub nie uszkodzit sprzetu

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.BStraf@if @ klas i generowanie egzaminéw
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Tabela 1. Wytyczne konfiguracji konsolety mikserskiej

Kanatl/Szyna 5 . . . FX/ . . . .
Konsolety FOH Zrédio sygnatu/Dodatkowe informacje | PAN Przetwarzanie Konfiguracja FX/Dodatkowe informacje
RATIO 3:1, ATTACK 5 ms, RELEASE 10 ms,
KO:YI\IZIEER?OR KNEE 3 dB, redukcja poziomu sygnatu maks.
CH1 Mikrofon klawiszowca 1 C ( ) 10 dB
EQ HPF 80 Hz
EQ HPF 80 Hz
. . RATIO 3:1, ATTACK 5 ms, RELEASE 10 ms,
CH2 Mikrofon klawiszowca 2 C KOMPRESOR KNEE 3 dB, redukcja poziomu sygnatu maks.
(INSERT) 10 dB
CH3 SYNTEZATOR 1 L (DI-box) L EQ HPF 80 Hz
SYNTEZATOR 1 R
CH4 (Dl-box) R EQ HPF 80 Hz
CH5 SYNTEZATOR 2 L (DI-box) L EQ HPF 80 Hz
SYNTEZATOR 2 R
CH6 (Dl-box) R EQ HPF 80 Hz
CHS8 Mikrofon pomiarowy Analizator widma Analiza w pasmach tercjowych
AUX1 CH1-CHG6 wysta¢ do monitora scenicznego Monitor klawiszowca 1
CH1-CH®, . ,
AUX2 wysta¢ do monitora scenicznego Monitor klawiszowca 2
CH1, CH2 REVTIME 1,5s
AUX3 wystac na efekt REVERB REVERB
RETURN FX REVERB Poziom efgl;;uév 3(::;{35\% ;s;l;il r?;)oséb, aby
zAUX3 wystac¢ do MAIN OUT w zestawach glonikowych PA
MAIN OUT CH1 — CH6, RETURN FX z AUX3
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