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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Btrafa@iéang klas i generowanie egzaminéw
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Projekt montazowy dwoéch wersji audycji radiowej

1 |Folder roboczy nazwany numerem stanowiska

Utworzony projekt montazowy

Parametry projektu 16 bitéw/44,1kHz

Wszystkie pliki zrédtowe przekonwertowane do parametréw projektu

2
3
4
5

Wszystkie pliki zrédtowe skopiowane do folderu roboczego

Rezultat 2: Zmontowane dwie wersje audycji radiowej zgodnie z wytycznymi

1 [Usuniete nienaturalne przerwy w nagraniu narratora

Po edycji nagranie narratora trwa maksymalnie 40 sekund

Plik narratora zapisany pod nazwg "Narrator_poprawiony" o parametrach WAV PCM, 16 bitéw, 44,1 kHz (mono)

Tekst narratora wyraznie styszalny w catej audycji

Kwestia narratora w wers;ji 1 styszalna od poczatku audyc;ji

Pliki muzyczne w wersji 1 zmontowane zgodnie z wytycznymi

Pliki muzyczne w wersji 2 zmontowane zgodnie z wytycznymi

O (N[Ol |~ O|DN

Kwestia narratora w wersji 2 ustawiona zgodnie z wytycznymi

Wiecej materiatovitfiopiaiedznd zawodowe.edu.pl
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Rezultat 3: Zastosowane procesory przetwarzajgce dzwiek

1 |W wersji 1 zastosowany wyraznie styszalny pogtos typu Plate metodg wysyiki rownolegtej

2 |W wersji 2 zastosowany filtr dolnozaporowy o czestotliwosci 200Hz.

3 |Poziom dzwieku ograniczony do -1 dBFS

Rezultat 4: Zarchiwizowane pliki wynikowe

(Parametry plikow nalezy sprawdzi¢ w katalogu roboczym, nazwanym numerem stanowiska)

1 |Utworzone pliki WAV stereo 16 bitéw i 44,1kHz, poprawny zapis oraz nazewnictwo: Wersja 1.wav i Wersja 2.wav

2 |Utworzone pliki MP3 stereo 128 kb/s, poprawny zapis oraz nazewnictwo: Wersja 1.mp3 i Wersja 2.mp3

3 |Wykonana archiwizacja plikéw wynikowych do pliku o nazwie Archiwum.zip zapisanego na pulpicie komputera

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Darmowe egzamibjromadb@ed zawodowe.edu.pl
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Wytyczne do montazu dwéch wersji audycji radiowej

Wytyczne ogdine
Plik z nagraniem narratora wymaga montazu, poniewaz przerwy pomiedzy niektorymi stowami sg nienaturalnie dtugie. Przed rozpoczeciem montazu
audycji nalezy wykonaé¢ jego edycje tak, by nagranie kwestii narratora trwato maksymalnie 40 sekund. Edycja powinna polegaé na wycieciu
najdtuzszych przerw pomiedzy stowami. Przetworzony gtos narratora nalezy zapisa¢ w formacie WAV PCM, 16 bit, 44,1 kHz (mono) pod nazwg
.Narrator_poprawiony" i wykorzysta¢ do montazu obydwu wersji audyciji.
Proporcje poziomu gtosnosci pomiedzy narratorem, a podktadem muzycznym nalezy ustawic¢ tak, aby tekst byt zrozumiaty przez caty czas trwania
audyciji.
Kazdg z gotowych wersji audycji nalezy zapisa¢ w dwéch plikach, w nastepujgcych formatach i jakosci:

— WAV PCM 16 bit i 44,1 kHz (stereo)

— MPEG-1 Audio Layer IIl 128 kb/s (stereo)

Poziom dzwigku w plikach wynikowych nalezy ograniczy¢ do -1 dBFS. Pliki wynikowe nalezy nazwac¢ odpowiednio do zawartosci: Wersja 1
i Wersja 2. Rozszerzenie nazwy w zaleznosci od formatu pliku odpowiednio wav i mp3.

Pliki wynikowe nalezy zarchiwizowac do pliku o nazwie Archiwum.zip.

Plik archiwum umiescic¢ na pulpicie komputera.

Projekt montazowy pozostaw otwarty na stanowisku egzaminacyjnym, nie wytgczajgc komputera.

Wersja 1

Kwestia narratora powinna byc¢ styszalna od poczatku audycji. Na $ciezce narratora nalezy zastosowac wyraznie styszalny pogtos typu Plate metodg
wysytki rownolegte;.

W celu wykonania podktadu muzycznego nalezy zmiksowaé ze sobg réwnolegle pliki ,Muzyka 1", ,Muzyka 2" i ,Muzyka 3". Sciezki dzwickowe majg
takie same metrum oraz tempo i nalezy je montowac z zachowaniem frazy muzycznej. Od poczatku do konca audycji powinny by¢ styszalne zapetlone
pliki ,Muzyka 1" i ,Muzyka 2". Poziom gto$nosci pliku ,Muzyka 2" powinien narasta¢ w sposéb ciggty od poczatku audycji do okoto 19 sekundy. Okoto
19 sekundy nalezy wmontowa¢ zapetlajgcy sie plik ,Muzyka 3", ktéry powinien by¢ styszalny az do konca audycji. Poziom gtosnosci pliku Muzyka
3 powinien narasta¢ od jego poczatku az do konca kwestii narratora. Po zakonczeniu wypowiedzi narratora nalezy pozostawi¢ okoto 3 sekundy samej
muzyki ptynnie wyciszane;.

Wersja 2

W celu wykonania podktadu muzycznego nalezy zmiksowaé ze sobg réwnolegle pliki ,Muzyka 4", ,Muzyka 5" i ,Muzyka 6". Kwestia narratora powinna
by¢ ustawiona tak, by jej koniec wypadat maksymalnie sekunde przed pierwszym dzwiekiem z pliku ,Muzyka 6".

Plik ,Narrator" nalezy przetworzy¢ z wykorzystaniem filtra dolnozaporowego o czestotliwosci 200 Hz. Ostatnie 14 sekund audycji powinno stopniowo
sie wyciszac.
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