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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie roboét zbrojarskich i betoniarskich
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Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
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CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
**w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

W przygotowanym na stanowisku deskowaniu wykonaj zbrojenie zelbetowej ptyty korytkowej zgodne
z zestawieniem stali zbrojeniowej, rysunkiem konstrukcyjnym oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot zbrojarskich.

Przygotuj prety poprzeczne Nr 2 o ksztatcie i wymiarach zgodnych z rysunkiem konstrukcyjnym.
Prety podiuzne Nr 1 zostaly juz dociete na wymiar i sg przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym.

Uwaga: Po przygotowaniu pretéw Nr 2 zgtos przez podniesienie reki gofowo$¢ do oceny. Po uzyskaniu zgody
mozesz przystgpic do dalszej pracy.

Wszystkie prety zmontuj w szkielet zbrojeniowy za pomocg drutu wigzatkowego, stosujgc wezty zbrojarskie
podwojne proste (dwurzedowe). Wezty zbrojarskie wykonaj na kazdym skrzyzowaniu pretéw poprzecznych
z pretami podtuznymi. Gotowy szkielet zbrojenia ustaw w przygotowanym na stanowisku deskowaniu,
zachowujgc odpowiednig grubos¢ otulenia pretow.

Przygotuj mieszanke betonowg do wykonania szesciennej probki betonu o wymiarach 150%x150%x150 mm
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét betoniarskich. llosci poszczegdélnych
sktadnikow, niezbednych do wykonania prébki betonu, z uwzglednieniem 10 % naddatku, zapisane sg
w tabeli 1. Odmierz skfadniki mieszanki betonowej z uwzglednieniem naddatkéw w przygotowanych
i opisanych pojemnikach. Przygotuj forme szescienng do wykonania prébki betonu poprzez smarowanie
srodkiem antyadhezyjnym.

Uwaga: Po odwazeniu skftadnikow mieszanki betonowej, przed ich wymieszaniem, zgto$ przez podniesienie
reki gotowos¢ do oceny. Po uzyskaniu zgody mozesz przystapic¢ do dalszej pracy.

Z przygotowanych sktadnikow przy uzyciu mieszadta elektrycznego przygotuj mieszanke betonowa. Wypetnij
forme przygotowang mieszanka, nastepnie zages¢ prébke przy uzyciu stolika wibracyjnego.

Uwaga: Po wypetnieniu formy zgto$ przez podniesienie reki gofowos¢ do zageszczenia mieszanki betonowey.
Stolik wibracyjny znajduje sie w czeSci wspolnej dla wszystkich zdajgcych. Po uzyskaniu zgody mozesz
przystgpi¢ do zageszczania mieszaki betonowej w formie.

Po zageszczeniu mieszanki betonowej usun z formy jej nadmiar i wyréwnaj powierzchnie.

Zadanie wykonaj zgodnie z technologig robét zbrojarskich i betoniarskich na stanowisku wyposazonym
w niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet. Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy, przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska. Po ukonczeniu zadania oczys¢ uzywane
narzedzia i uporzadkuj stanowisko pracy, odpady umies¢ w odpowiednich pojemnikach na odpady.

Zestawienie stali zbrojeniowej zelbetowej ptyty korytkowej

Dlugos¢ pretow
Numer | Srednicapreta | Dlugosé preta Liczba pretéw [m]
preta [mm] [m] [szt.] Stal RB400

26

1* 6 0,96 6 5,76

2 6 0,662 7 4,63

taczna dugos¢ pretdw wg Srednicy [m] 10,39

Masa jednostkowa preta [kg/m] 0,222

Masa catkowita pretdw [kg] 2,31

* Prety dociete na wymiar.
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Rysunek konstrukcyjny zelbetowej plyty korytkowej
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zbrojarskich (fragment)

1. Prety uzyte do zbrojenia konstrukcji powinny by¢ pozbawione zgorzeliny (zendry), luznych ptatkéw rdzy, oczyszczone
z kurzu i btota.
2. Podczas odmierzania dtugosci pretow gietych nalezy uwzgledni¢ ich wydtuzenie wedtug danych zawartych
w przedstawionej tabeli.
Wydtuzenie pretow stalowych wskutek giecia w cm

Srednica preta Kat odgiecia
[mm] 180° 135° 90° 45°
6 1,0 1,0 0,5 ]
8 1,0 1,0 1,0 )
10 1,5 1,0 1,0 05
12 15 15 1,0 0,5
14 2,0 2,0 15 05

3. Dopuszczalne odchytki wymiarow w wykonaniu zbrojenia:
— wdlugosciach pretdw i odcinkéw pretéw: £5 mm,
— wrozstawie pretow przy @ < 20 mm: #10 mm,
—  wgrubo$ci warstwy otulajacej: +5 mm.

4, Zalecana liczba elementéw dystansowych:
— dla pretéw @ < 10 mm réwnomierny rozstaw elementéw dystansowych < 0,5 m, w liczbie co najmniej 2 elementy
przy kazdej krawedzi deskowania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét betoniarskich (fragment)

Tabela 1. Receptura przygotowania mieszanki betonowej na probke o wymiarach 150x150x150 mm

llo$¢ skiadnikow Naddatek llo§¢ sktadnikow
Skiadnik mieszanki do wykonania probki skiadnikéw (z uwzglednieniem
betonowej 150x150%150 mm (10 % masy) naddatku)
[a] [a] [a]
Cementl132,5R 1147 115 1262
Piasek 0-2 mm 2869 287 3156
Zwir 2-16 mm 3375 338 3713
Woda 574 57 631

1. Do wykonania szesciennej probki betonu o wymiarach 150x150x150 mm nalezy przygotowaé mieszanke betonowg
w ilosci rownej objetoSci probki z uwzglednieniem 10 % naddatku.
2. Dokfadnos¢ dozowania wszystkich sktadnikow mieszanki betonowej wynosi £1 %.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie bedzie podlegac¢ 5 rezultatow:

— przygotowane do montazu prety zbrojeniowe,

— zmontowany szkielet zbrojeniowy zelbetowej ptyty korytkowej,

— szkielet zbrojeniowy zelbetowej ptyty korytkowej utozony w deskowaniu,

— odmierzone ilosci sktadnikéw mieszanki betonowej oraz przygotowana forma szescienna,

— wykonana i zageszczona mieszanka betonowa w formie szesciennej

oraz

przebieg wykonania zbrojenia zelbetowej ptyty korytkowej oraz wykonania i zageszczenia mieszanki
betonowej na probke.
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