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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robét zbrojarskich i betoniarskich
Oznaczenie arkusza: BUD.01-01-26.01-SG
Symbol kwalifikacji: BUD.01

o PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod osrodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Narzedzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Przygotuj uczniéw do egzdtronaadazi@vego na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Prety zbrojeniowe przygotowane do montazu

Uwaga: Rezultat nalezy oceni¢ po zgtoszeniu przez zdajgcego gotowosci do oceny.

Po dokonaniu oceny nalezy poinformowac zdajgcego, aby przystgpit do wykonywania dalszych prac.

1

Przygotowanych 5 strzemion ze stali zebrowanej @6

Wszystkie strzemiona posiadajg po dwa haki

Wysoko$¢ wszystkich strzemion wynosi 200 mm £5 mm

Szerokos¢ wszystkich strzemion wynosi 240 mm 5 mm

Dtugos¢ hakow wszystkich strzemion wynosi 60 mm £5 mm

Co najmniej 4 strzemiona posiadajg zachowane katy proste

N oo~ ODN

Wszystkie strzemiona oczyszczone, bez luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota

Wiecej materiatovBtropaadzn8 zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Zmontowany szkielet zbrojeniowy naroznika fawy fundamentowej

1

Zbrojenie podtuzne gorne skfada sie z 4 pretéw zebrowanych @12: 2 pretéw Nr 1i 2 pretow Nr 2

Zbrojenie podiuzne dolne sktada sie z 4 pretéw zebrowanych @12: 2 pretéw Nr 1 i 2 pretow Nr 2

4 prety Nr 1 umieszczone w narozach trzech strzemion oraz 4 prety Nr 2 umieszczone w narozach dwdéch strzemion

2
3
4

Rozstaw strzemion wynosi 250 mm 10 mm

()]

Skrajne strzemiona zamontowane w odlegtosci 50 mm £10 mm od koncéw pretdéw Nr 1 i w odlegtosci 70 mm £10 mm od
kohcow pretow Nr 2

Na kazdym skrzyzowaniu strzemion z pretami podtuznymi wykonane potgczenia za pomocg drutu wigzatkowego

Potgczenia strzemion z pretami podtuznymi wykonane z zastosowaniem weztéw zbrojarskich krzyzowych

W narozu wszystkie prety Nr 1 potgczone z pretami Nr 2 za pomocg drutu wigzatkowego

© | 00| N[O

Wszystkie strzemiona zamontowane pionowo, dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego wynosi 5 mm

—_
o

Strzemiona zamontowane z zachowaniem przemiennosci potozenia zamknie¢ na dtugosci tawy

Rezultat 3: Szkielet zbrojeniowy naroznika tawy fundamentowej utozony w deskowaniu

1

Szkielet zbrojeniowy utozony w deskowaniu na podktadkach dystansowych

Podktadki dystansowe zapewniajg otulenie pretéw 50 mm od podstawy deskowania, dopuszczalna odchytka wynosi +5 mm

Odlegtos¢ szkieletu zbrojenia od scian bocznych deskowania wynosi 130 mm £10 mm

Na pretach umieszczone co najmniej po 2 podktadki dystansowe przy kazdej krawedzi deskowania

2
3
4
5

Rozstaw podktadek dystansowych jest nie wigkszy niz 1,0 m

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Bitran@igbang klas i generowanie egzaminéw
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Rezultat 4: Wynik badania konsystencji mieszanki betonowej metoda opadu stozka

Uwaga: BezpoSrednio po wykonaniu badania przez zdajgcego egzaminator rowniez dokonuje pomiaru opadu stozka.
Wyniki pomiaru zapisuje w tabeli A w zasadach oceniania.
W tabeli 2 (w arkuszu egzaminacyjnym zdajgcego) zapisana:

1

w kol. 01 - warto$¢ wtasciwego opadu stozka w [mm] zgodna z wartoscig pomierzong przez egzaminatora (zapisang w tabeli
A), dopuszczalna odchytka wynosi £5 mm

2

w kol. 02 - wartos¢ opadu stozka w [mm], poprawnie zaokrgglona do 10 mm

3

w kol. 03 - klasa konsystencji mieszanki betonowej poprawnie oznaczona wg tabeli 1 (w arkuszu egzaminacyjnym zdajgcego)

Przebieg 1: Wykonanie zbrojenia naroznika tawy fundamentowej

Zdajgcy:

1

oczyscit szczotkg druciang prety zbrojeniowe

postugiwat sie nozycami w sposob bezpieczny oraz zgodnie z ich przeznaczeniem

postugiwat sie narzedziami i sprzetem do giecia w sposéb bezpieczny oraz zgodnie z ich przeznaczeniem

miat zatozone rekawice ochronne i okulary ochronne podczas ciecia i giecia pretow

miat zatozone rekawice ochronne podczas wigzania i montazu zbrojenia

utrzymywat porzadek na stanowisku pracy podczas wykonywania zbrojenia naroznika tawy fundamentowej

N| oo~ O0DN

oczyscit uzywane narzedzia oraz uporzgdkowat stanowisko pracy, odpady umiescit w odpowiednich pojemnikach na odpady

Wiecej materiatovBtropadszn8 zawodowe.edu.pl
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Przebieg 2: Wykonanie mieszaki betonowej i badanie jej konsystencji

Zdajgcy:

1 |przed rozpoczeciem mieszania sktadnikow mieszanki betonowej dokonat probnego uruchomienia mieszadta elektrycznego
2 |wymieszat skfadniki mieszanki betonowej za pomocag mieszadta elektrycznego

3 |uzyt wszystkich przygotowanych sktadnikéw do wykonania mieszanki betonowej

4 |miat zatozone rekawice i okulary ochronne oraz maske przeciwpytowg podczas mieszania mieszanki betonowej
5 |wypetnit forme trzema warstwami mieszanki betonowej - do wysokosci 4 formy, %5 formy i catej formy

6 |kazdg warstwe mieszanki betonowej zagescit w formie poprzez sztychowanie

7 |kazdg warstwe mieszanki betonowej zagescit 25 uderzeniami preta (nalezy policzy¢ co najmniej dla 1 warstwy)
8 |po zageszczeniu gornej warstwy wyréwnat pretem lub kielnig powierzchnie mieszanki betonowej w formie

9 [rébwnomiernie podniést forme do gory nie uszkadzajgc stozka mieszanki betonowej

10 |zmierzyt opad stozka za pomocg przymiaru liniowego

EQzZaminator ... ..o

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Narzedzia dla nauczyStronad&izdch: zawodowe.edu.pl
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Tabela A. Wyniki pomiaru opadu stozka
(Pomiaru dokonanego przez egzaminatora)

Numer Wiasciwy
stanowiska opad stozka h
zdajagcego [mm]

Cwicz na zawodowe.eSir@na#tyz 8rkusze egzaminacyjne
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Rysunek konstrukcyjny naroznika tawy fundamentowej

zawodowe.edu.pl - aSdroRa & ztania egzaminacyjne



https://zawodowe.edu.pl

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne
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