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KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie ptaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nosnych oraz
izolacji przemystowych

Oznaczenie kwallifikacji: BUD.07

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajacy
, . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut. BUD.07-01-23.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2023 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

- numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub

inne usterki zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu hadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.
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Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
© CKE 2020
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj izolacje akustyczng pionowego odcinka kanatu wentylacyjnego okrggtego o srednicy 600 mm oraz
prefabrykat ptaszcza ochronnego izolacji o srednicy 500 mm, korzystajac z rysunkéw 1,213 oraz
ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

Etap I.

Wykonanie izolacji akustycznej pionowego odcinka kanatu wentylacyjnego okragtego o srednicy 600 mm
zgodnie z rysunkami 1 i 2.

Oczy$¢ i odttusc sciane kanatu. Zamontuj szpilki metalowe samoprzylepne zgodnie z Rysunkiem 1.
Zgtos przez podniesienie reki gotowos¢ do oceny zamontowanych szpilek. Do kolejnych czynnosci mozesz
przystgpi¢ po uzyskaniu zgody przewodniczgcego ZN.

Nastepnie dokonaj obmiaru kanatu, wytrasuj i przytnij mate ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng
oktadzing z siatki stalowej o grubosci 50 mm do wykonania warstwy izolacji. Utdz izolacje i przeszyj
pofgczenie brzegéw maty drutem stalowym zgodnie z Rysunkiem 2. Miejsca montazu izolacji na szpilkach
metalowych zabezpiecz klipsami dociskowymi i kapturkami.

Etap Il
Wykonanie prefabrykatu ptaszcza ochronnego izolacji o srednicy 500 mm zgodnie z rysunkiem 3.

Prefabrykat ptaszcza ochronnego izolacji przygotuj z blachy stalowej ocynkowanej. W tym celu wytrasuj
i przytnij ptaszcz z blachy oraz wykonaj ztobienie wzdtuzne brzegéw ptaszcza.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposazonym w niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisow przeciwpozarowych oraz ochrony $rodowiska. Po wykonaniu zadania oczy$¢é narzedzia
i sprzet oraz uporzadkuj stanowisko pracy, a odpady umie$¢ w odpowiednich pojemnikach na odpady.
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Rysunek 1. Rozmieszczenie szpilek samoprzylepnych na kanale wentylacyjnym o $rednicy 600 mm

Opis do rysunku 1:
1 — sciana kanatu wentylacyjnego okragtego o srednicy 600 mm
2 — szpilka metalowa samoprzylepna

Strona3z 6

Wiecej materiatéw znajdziesz na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

1000
@
®

[ W—}

Rysunek 2. Izolacja akustyczna kanatu wentylacyjnego o $rednicy 600 mm
z maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z siatki stalowej

Opis do rysunku 2:

1 - Sciana kanatu wentylacyjnego okragtego o srednicy 600 mm

3 — mata z wetny mineralnej z jednostronng okfadzing z siatki stalowej o grubosci 50 mm
4 — przeszycie styku maty drutem stalowym

5 — kapturek zabezpieczajgcy szpilke metalowg

6 — Klips dociskowy
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Rysunek 3. Widok prefabrykatu ptaszcza ochronnego izolacji o $rednicy 500 mm

Opis do rysunku 3:
7 — prefabrykat ptaszcza ochronnego izolacji o srednicy 500 mm z blachy stalowej ocynkowanej
8 — zaktad brzegow ptaszcza ze ztobieniem wzdtuznym
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét izolacyjnych(fragment)

— oczyszczona i odtluszczona powierzchnia kanatu;

— potozenie szpilek metalowych zgodne z rysunkiem; dopuszczalne odchylenie rozstawu rzedow szpilek
nie moze przekracza¢ £10 mm;

— rozmieszczenie szpilek w poszczegdlnych rzedach réwnomierne po obwodzie kanatu wentylacyjnego;

— ukfad szpilek w sgsiednich rzedach mijankowy;

— szpilki zamontowane stabilnie do powierzchni kanatu wentylacyjnego;

— materiat izolacyjny doktadnie dopasowany do zewnetrznej Srednicy kanatu okragtego, tak by obejmowat
kanat z lekkim naprezeniem;

— styk wzdluzny maty izolacyjnej przeszyty drutem stalowym grubosci 0,5 mm miedzy oczkami siatki;
w celu zapewnienia szczelnego potgczenia szew powinien mie¢ dlugos¢ nie wiekszg niz 100 mm;

— izolacja z maty z wetny mineralnej w miejscach tgczenia Scisle przylegajgca do siebie bez przeswitow;

— materiat izolacyjny utozony rownomiernie na obwodzie kanatu;

— izolacja z maty z wetny mineralnej utozona bez widocznych uszkodzen na catej dtugosci;

— zbrojenie izolacji bez widocznych uszkodzen;

— wymiary ptaszcza ochronnego izolacji zgodne z rysunkiem; dopuszczalne odchylenie nie moze
przekracza¢ £10mm,;

— powierzchnia ptaszcza ochronnego z blachy stalowej gtadkiej, bez uszkodzenh, zataman i wgniecen;

— ksztalt powierzchni ptaszcza ochronnego z blachy stalowej zgodny z rysunkiem.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
— szpilki metalowe samoprzylepne zamontowane do sciany kanatu wentylacyjnego,
— izolacja akustyczna kanatu wentylacyjnego okragtego z maty z wetny mineralnej,
— prefabrykat ptaszcza ochronnego z blachy stalowej,

oraz
— przebieg wykonywania prac izolacyjnych.
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