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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie ptaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nosnych oraz izolacji przemystowych

Oznaczenie arkusza: BUD.07-01-23.01-SG
Oznaczenie kwalifikacji: BUD.07

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia egzaminator

Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzier Miesigc

Godzina rozpoczecia egzaminu

Rok

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Numer PESEL zdajgcego* st;%r\?viesrka

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc¢

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminéw


https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
— Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
— Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Btraf@idand klas i generowanie egzaminéw


https://zawodowe.edu.pl
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Szpilki metalowe samoprzylepne zamontowane do sciany kanatu wentylacyjnego

1

Kanat wentylacyjny okragty oczyszczony z widocznych zabrudzen

Cata powierzchnia kanatu wentylacyjnego okragtego odttuszczona

Potozenie szpilek metalowych wytrasowane zgodnie z rysunkiem, w trzech rzedach w uktadzie mijankowym

2
3
4

24 szpilki metalowe zamontowane na powierzchni kanatu w wytrasowanych miejscach

Pierwszy rzad szpilek metalowych zamontowany w odlegtosci 200 mm od spodu kanatu; dopuszczalne odchylenie nie moze
przekracza¢ £10 mm

Drugi rzad szpilek metalowych zamontowany w odlegtosci 500 mm od spodu kanatu; dopuszczalne odchylenie nie moze
przekracza¢ £10 mm

Trzeci rzad szpilek metalowych zamontowany w odlegtosci 800 mm od spodu kanatu; dopuszczalne odchylenie nie moze
przekracza¢ £10 mm

Szpilki metalowe stabilnie zamocowane do sciany kanatu wentylacyjnego

Trzpienie szpilek metalowych nie sg powyginane

Darmowe egzamibfronadb a3 zawodowe.edu.pl
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Rezultat 2: Izolacja akustyczna kanatlu wentylacyjnego okragtego z maty z welny mineralnej

1 |Warstwa izolacji wykonana z maty z wetny mineralnej o grubosci 50 mm z jednostronng oktadzing z siatki stalowej

2 |Izolacja pokrywa catg powierzchnie $ciany kanatu wentylacyjnego okragtego

3 |Materiat izolacyjny doktadnie dopasowany do zewnetrznej Srednicy kanatu, obejmujgcy rure z lekkim naprezeniem

4 Styk wzdtuzny maty z wetny mineralnej przeszyty drutem stalowym grubosci 0,5 mm miedzy oczkami siatki; dlugo$¢ szwu nie
wieksza niz 100 mm

Brzegi maty z wetny mineralnej na catej dtugosci fgczenia sScisle przylegajg do siebie

Izolacja z maty z welny mineralnej utozona bez widocznych uszkodzen na catej dtugosci

Klipsy dociskowe zatozone na szpilki metalowe

0 (N[O | O,

Kapturki ochronne zatozone na szpilki metalowe

Rezultat 3: Prefabrykat ptaszcza ochronnego z blachy stalowej

1 |Dtugosé¢ ptaszcza ochronnego rowna 1000 mm; dopuszczalne odchylenie dlugos$ci ptaszcza nie moze przekracza¢ +10 mm

o Szerokos$¢ ptaszcza ochronnego dostosowana do zadanej srednicy 500 mm i réwna 1570 mm; dopuszczalne odchylenie
szeroko$ci ptaszcza nie moze przekracza¢ +10 mm

3 Szerokosc¢ zaktadu brzegéw ptaszcza réwna 50 mm; dopuszczalne odchylenie szerokosci zaktadu nie moze przekraczaé
10 mm

4 \Wykonane ztobienie wzdtuzne brzegow ptaszcza jednostronne

5 |Powierzchnia ptaszcza gtadka, bez uszkodzen, zatamanh i wgnieceh

6 |Ksztatt powierzchni ptaszcza z blachy stalowej zgodny z rysunkiem 3

Wiecej materiatévSifiajadszn8 zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Wykonanie prac izolacyjnych

Zdajgcy

1

uzywat maseczki przeciwpytowej podczas wykonywania izolacji z wetny mineralne;j

2

uzywat rekawic i okularéw ochronnych podczas kontaktu z wetng mineralng

postugiwat sie maszynami i narzedziami do obrébki blachy stalowej zgodnie
Z przeznaczeniem

podczas wyznaczania powierzchni ptaszcza ochronnego na arkuszu blachy stalowej postugiwat sie przyrzadami traserskimi

zgodnie z ich przeznaczeniem

uzywat rekawic ochronnych w trakcie prac blacharskich podczas wykonywania ptaszcza

uporzadkowat stanowisko pracy po wykonaniu zadania

usunat odpady do odpowiednich pojemnikéw specjalnie do tego przeznaczonych

Egzaminator ... ..o

imig i nazwisko

zawodowe.edu.pl - aSdroRa& & z@tania egzaminacyjne

data i czytelny podpis
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Rysunek 1. Rozmieszczenie szpilek samoprzylepnych na kanale wentylacyjnym okragtym o srednicy 600 mm

Opis do rysunku 1:
1 — $ciana kanatu wentylacyjnego okragtego o srednicy 600 mm,
2 — szpilka stalowa samoprzylepna
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Rysunek 2. I1zolacja akustyczna kanatu wentylacyjnego okragtego o srednicy 600 mm z maty ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z siatki
stalowej

Opis do rysunku 2:

1 — $ciana kanatu wentylacyjnego okragtego o $rednicy 600 mm

3 — mata z welny mineralnej z jednostronng oktadzing z siatki stalowej o grubosci 50 mm
4 — przeszycie styku maty drutem stalowym

5 — kapturek zabezpieczajgcy szpilke stalowg

6 — Kklips dociskowy
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Rysunek 3. Widok prefabrykatu ptaszcza ochronnego izolacji o $rednicy 500 mm

Opis do rysunku 3:
7 — prefabrykat ptaszcza ochronny izolacji o srednicy 500 mm z blachy stalowej ocynkowane;j
8 — zaktad brzegow ptaszcza ze ztobieniem wzdtuznym jednostronnym

Przygotuj uczniéw do egzadtromaa®czi@vego na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

