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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie ptaszczy ochronnych z blachy, konstrukcji wsporczych i nosnych oraz izolacji przemystowych
Oznaczenie arkusza: BUD.07-01-26.06-SG

Symbol kwalifikacji: BUD.07

S PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod osrodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Darmowe egzamibjromad @ zawodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Wytrasowane potozenie stalowych szpilek montazowych oraz przygotowany do montazu katownik z blachy stalowej
ocynkowanej
Uwaga: oceny rezultatow 1 i 2 nalezy dokonac po zgtoszeniu przez zdajgcego przed przystgpieniem do montazu izolacji.

1

Powierzchnia przewodu wentylacyjnego czysta i odttuszczona

2

Wytrasowane potfozenie szpilek montazowych na $cianie A zgodne z rysunkiem 2, dopuszczalna odchytka kazdego wymiaru
10 mm

Wytrasowane potfozenie szpilek montazowych na $cianie B zgodne z rysunkiem 2, dopuszczalna odchytka kazdego wymiaru
10 mm

Dtugos¢ katownika rowna 600 mm, dopuszczalna odchytka wymiaru £5 mm

Ptaszczyzna ciecia katownika prostopadta do dtugosci elementu

Ptaszczyzna ciecia kagtownika bez nieréwnosci i zadzioréw

N | o | o s

Wytrasowane potozenie trzech wkretow do mocowania kgtownika

8

Rozstaw osiowy wytrasowanych miejsc potozenia wkretow w pionowej sciance kgtownika réwny 200 mm, dopuszczalna

odchytka kazdego wymiaru 5 mm

Rezultat 2: Zamontowane stalowe szpilki montazowe oraz katownik
Uwaga: oceny rezultatow 1 i 2 nalezy dokonac po zgtoszeniu przez zdajgcego przed przystgpieniem do montazu izolacji.

1

Rozmieszczenie szpilek montazowych na Scianie A zgodne z rysunkiem 2, dopuszczalna odchytka kazdego wymiaru £10 mm

Rozmieszczenie szpilek montazowych na sScianie B zgodne z rysunkiem 2, dopuszczalna odchytka kazdego wymiaru 10 mm

Szpilki zamontowane prostopadle do powierzchni $cian przewodu wentylacyjnego

Katownik zamocowany do sciany przewodu wentylacyjnego trzema wkretami do blachy, zgodnie z rysunkiem 2

Al ODN

Katownik przylega do Sciany A przewodu wentylacyjnego na catej dtugosci

Pobierz wieceiranay3 za8odowe.edu.pl
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Rezultat 3: Zamontowane ptyty izolacji ogniochronnej na $cianach przewodu wentylacyjnego

1

Wymiary ptyty izolacyjnej Sciany A zgodne z rysunkiem 4, dopuszczalna odchytka kazdego wymiaru £10 mm

2 |Wymiary ptyty izolacyjnej Sciany B zgodne z rysunkiem 4, dopuszczalna odchytka kazdego wymiaru £10 mm

3 |Krawedzie ptyt izolacyjnych réwno przyciete pod katem prostym

4 Izolacja z ptyty z wetny mineralnej utozona bez widocznych uszkodzen i ubytkow na catej powierzchni Sciany A przewodu
wentylacyjnego

5 Izolacja z ptyty z wetny mineralnej utozona bez widocznych uszkodzen i ubytkow na catej powierzchni Sciany B przewodu
wentylacyjnego

6 |Wszystkie stalowe szpilki montazowe zabezpieczone talerzykami samozaciskowymi i kapturkami

7 |Wszystkie zamontowane talerzyki nie zmniejszajg grubosci izolaciji

Rezultat 4: Zamontowane wstepnie opaski uszczelniajgce

1

Szerokos$¢ opaski uszczelniajgcej | rowna 650 mm, dopuszczalne odchylenie wymiaru £10 mm

Wysoko$¢ opaski uszczelniajgcej Il rowna 950 mm, dopuszczalne odchylenie wymiaru £10 mm

Szerokosc¢ opaski uszczelniajgcej 11l rwna 600 mm, dopuszczalne odchylenie wymiaru £10 mm

Wysokos$¢ opaski uszczelniajgcej IV rowna 950 mm, dopuszczalne odchylenie wymiaru £10 mm

Krawedzie wszystkich elementow uszczelniajgcych z ptyt izolacyjnych rowno przyciete pod kgtem prostym

(o270 BN I B ~ N IO N B \O)

Kazda opaska uszczelniajgca zamocowana dwoma gwozdziami montazowymi

Usytuowanie gwozdzi mocujgcych opaske uszczelniajgcg | zgodne z rysunkiem 4, dopuszczalna odchytka kazdego
wymiaru £5 mm

Usytuowanie gwozdzi mocujgcych opaske uszczelniajgcg |l zgodne z rysunkiem 4, dopuszczalna odchytka kazdego
wymiaru £5 mm

Usytuowanie gwozdzi mocujgcych opaske uszczelniajgca 11l zgodne z rysunkiem 4, dopuszczalna odchytka kazdego
wymiaru £5 mm

10

Usytuowanie gwozdzi mocujgcych opaske uszczelniajgcg IV zgodne z rysunkiem 4, dopuszczalna odchytka kazdego

wymiaru £5 mm
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Przebieg 1: Wykonywanie izolacji ogniochronnej przejscia przewodu wentylacyjnego przez strop

Zdajgcy

1 |podczas wykonywania izolacji z wetny mineralnej miat zatozong maske przeciwpytowg i okulary ochronne

podczas wykonywania izolacji miat zatozone rekawice ochronne

podczas wykonywania izolacji postugiwat sie sprzetem kotrolno-pomiarowym zgodnie z przeznaczeniem

podczas wykonywania izolacji postugiwat sie przyrzgdami traserskimi zgodnie z ich przeznaczeniem

do przycinania katownika z blachy uzywat nozyc do blachy

do przycinania ptyt z wetny mineralnej uzywat noza do cigcia mat izolacyjnych

uporzgdkowat stanowisko pracy po wykonaniu zadania

O N[Ol |~ WOWDN

usunat odpady do odpowiednich pojemnikéw

EQzZaminator .. ...

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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Rysunek 1. Widok i przekroj fragmentu przewodu wentylacyjnego z blachy stalowej ocynkowanej przed zamontowaniem izolacji ogniochronnej
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Opis do rysunku 2:
1. Sciana stanowiska egzaminacyjnego 4. Katownik z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm
2. Blacha stalowa ocynkowana Sciany A przewodu wentylacyjnego 5. Miejsce potozenia szpilek samoprzylepnych
3. Blacha stalowa ocynkowana $ciany B przewodu wentylacyjnego 6. Wkret do blachy

Rysunek 2. Rozmieszczenie szpilek na scianach A i B przewodu wentylacyjnego oraz mocowanie katownika
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Rysunek 3. Katownik z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5 mm
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Opis do rysunku 4:
1. Sciana stanowiska egzaminacyjnego
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i 3. Piytaizolacyjna Sciany B
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Rysunek 4. Widok i przekrdj izolacji ogniochronnej $cian A i B przewodu wentylacyjnego
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