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Nazwa kwalifikacji: Montaz konstrukcji budowlanych
Oznaczenie arkusza: BUD.08-01-26.01-SG
Symbol kwalifikacji: BUD.08

o PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod osrodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminéw zawodowych



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Wiecej materiatovitfiopaiedznd zawodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Blacha weztowa z wykonanymi otworami montazowymi

Uwaga: Rezultat nalezy oceni¢ po zgtoszeniu przez zdajgcego gotowosci do oceny.
Rezultaty R.1.3 do R.1.8 nalezy ocenic¢ zgodnie z rysunkiem 2.

1

W blasze weztowej wykonane cztery otwory montazowe o srednicy 11 mm £0,5 mm

2

W blasze weztowej wykonane cztery otwory montazowe o $rednicy 9 mm +£0,5 mm

Otwory montazowe @11 wywiercone wzdtuz osi symetrii blachy, dopuszczalne odchylenie od projektowanego potozenia
1 mm

Otwory montazowe @9 wywiercone wzdtuz osi symetrii, dopuszczalne odchylenie od projektowanego potozenia £1 mm

Rozstaw osiowy otworéw @11 wynosi odpowiednio: 100 mm, 50 mm, 100 mm, dopuszczalna tolerancja £1 mm

Osie skrajnych otworéow @11 potozone w odlegtosci 25 mm £2 mm od krawedzi blachy

Rozstaw osiowy otworéow @9 wynosi odpowiednio: 80 mm, 100 mm, 80 mm, dopuszczalna tolerancja £1 mm

Osie skrajnych otworow @9 potozone w odlegtosciach 20 mm +2 mm od krawedzi blachy

© |0 (N[O |Oo | >

Wszystkie krawedzie otworéw sg sfazowane, bez zadzioréw i nierdwnosci
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https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Katowniki Nr 3 i Nr 4 z wykonanymi otworami montazowymi

Uwaga: Rezultat nalezy oceni¢ po zgtoszeniu przez zdajgcego gotowosci do oceny.
Po dokonaniu oceny nalezy poinformowac zdajgcego, aby przystgpit do wykonywania dalszych prac.
Rezultaty R.2.4 do R.2.9 nalezy oceni¢ zgodnie z rysunkiem 4.

1

Przygotowane dwa kagtowniki Nr 3 i Nr 4 o wymiarach 40x40x4 - 200

W kazdym katowniku wywiercone po dwa otwory montazowe

Srednica wywierconych otworéw wynosi 9 mm +0,5 mm

Podtuzna os otworéw w katowniku Nr 3 potozona w odlegtosci 20 mm +2 mm od obu krawedzi katownika

Podtuzna o$ otwordw w katowniku Nr 4 potozona w odlegtosci 20 mm +2 mm od obu krawedzi kgtownika

Rozstaw osiowy otworow @9 w katowniku Nr 3 wynosi 80 mm, dopuszczalna tolerancja £1 mm

N oo~ DN

Rozstaw osiowy otworéow @9 w katowniku Nr 4 wynosi 80 mm, dopuszczalna tolerancja £1 mm

Odlegtosc¢ osi lewego otworu @9 w katowniku Nr 3 wynosi 20 mm +2 mm od lewej krawedzi kgtownika oraz
odlegtos¢ osi prawego otworu @9 w kgtowniku Nr 3 wynosi 100 mm 2 mm od prawej krawedzi kgtownika

Odlegtosc¢ osi lewego otworu @9 w kgtowniku Nr 4 wynosi 20 mm +2 mm od lewej krawedzi kgtownika oraz
odlegtosc¢ osi prawego otworu @9 w katowniku Nr 4 wynosi 100 mm +2 mm od prawej krawedzi katownika

10

Wszystkie krawedzie otworéw sg sfazowane, bez zadzioréw i nierdwnosci

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Bitran@igbang klas i generowanie egzaminéw
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Rezultat 3: Zmontowany wezet kratownicy stalowej

1

Wszystkie kgtowniki zamocowane do blachy weztowej zgodnie z rysunkiem 1

Katownik Nr 1 zamocowany do blachy weztowej dwoma srubami M10

Katownik Nr 2 zamocowany do blachy weztowej dwoma srubami M10

Katownik Nr 3 zamocowany do blachy weztowej dwoma srubami M8

Katownik Nr 4 zamocowany do blachy weztowej dwoma Srubami M8

Pod wszystkimi tbami Srub znajdujg sie podktadki

Pod wszystkimi nakretkami znajdujg sie podktadki

Wszystkie Sruby dokrecone do pierwszego oporu, przy ostukiwaniu mtotkiem nie przesuwajg sie i nie drgajg

O |0 N[oojlo | W|DN

t by Srub i nakretki usytuowane zgodnie z rysunkiem 1

Rezultat 4: Zestawienie katownikéw wezta kratownicy stalowej

W tabeli 1 zapisane:

1

dla katownika Nr 1 - w kol. 02 dtugos¢ ramion kagtownika [mm x mm]: 40 x 40, dopuszcza sie zapis 40;
w kol. 03 grubos¢ scianki kgtownika [mm]: 4; w kol. 04 dtugos¢ katownika [mm]: 300

2

dla katownika Nr 2 - w kol. 02 dtugos$¢ ramion kgtownika [mm x mm]: 40 x 40, dopuszcza sie zapis 40;
w kol. 03 grubos¢ scianki kgtownika [mm]: 4; w kol. 04 dtugos¢ katownika [mm]: 300

dla katownika Nr 3 - w kol. 02 dtugos¢ ramion kgtownika [mm x mm]: 40 x 40, dopuszcza sie zapis 40;
w kol. 03 grubos¢ scianki kgtownika [mm]: 4; w kol. 04 dtugosc¢ katownika [mm]: 200

dla katownika Nr 4 - w kol. 02 dtugos¢ ramion kgtownika [mm x mm]: 40 x 40, dopuszcza sie zapis 40;
w kol. 03 grubos¢ scianki katownika [mm]: 4; w kol. 04 dtugosc¢ katownika [mm]: 200

dla wszystkich katownikow — w kol. 05 liczba w wezZle [szt.]: 1

Wiecej materiatovBtiopadszn? zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Wiercenie otworéw i montaz elementéw wezta kratownicy stalowej

Zdajgcy:

1 |wyznaczyt potozenie otworéw w kgtownikach i blasze za pomocg przyrzadéw pomiarowych i narzedzi traserskich

podczas wiercenia otworow miat zatozone okulary ochronne

podczas obrobki krawedzi otwordw miat zatozone okulary ochronne i rekawice ochronne

zukosowat krawedzie otworow za pomocg gratownika (fazownika)

podczas montazu elementow wezta kratownicy miat zatozone rekawice ochronne

potgczyt wstepnie katowniki z blachg weztowa i skontrolowat czy potozenie elementow jest zgodne z dokumentacijg rysunkowg

dokrecit sSruby kluczami

na biezgco kontrolowat poprawnos¢ wykonywanych robét

O || N[Ol B[O |DN

uporzadkowat stanowisko pracy, odpady umiescit w odpowiednim pojemniku

EQzZaminator .. ...

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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Rysunek 1. Wezetl kratownicy stalowej
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Rysunek 3. Katowniki Nr 1 i Nr 2

Przygotuj uczniéw do egzatramnaavazidvego na zawodowe.edu.pl
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Rysunek 2. Blacha weziowa
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Rysunek 4. Katowniki Nr 3 i Nr 4
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