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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robét zwigzanych z budowa, montazem i eksploatacja sieci oraz instalacji sanitarnych
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O PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 02
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod os$rodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego
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Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Przygotuj uczniéw do egzdtrenaadazidvego na zawodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zamontowane listwy montazowe

1 [Zamontowane 3 szeregi listew montazowych

Listwy montazowe zamontowane sg zgodnie ze schematem montazowym +£1 cm

Zamontowane listwy montazowe réwnolegte do posadzki sg w poziomie

Kazda zamontowana listwa montazowa przykrecona jest do $ciany za pomocg minimum 8 wkretow

Zamontowane listwy montazowe przykrecone sg stabilnie do $ciany

Pierwsza zamontowana listwa montazowa znajduje sie 42 cm nad posadzkg

Druga zamontowana listwa montazowa znajduje sie 92 cm nad posadzkag
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Trzecia zamontowana listwa montazowa znajduje sie 142 cm nad posadzkg
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Rezultat 2: Zamontowane uchwyty montazowe do rur

1

Zamontowane 2 uchwyty montazowe pod montaz dolnej rury réwnolegtej do posadzki

Zamontowane 2 uchwyty montazowe pod montaz dolnej rury rownolegtej do posadzki przykrecone sg stabilnie do Sciany

Zamontowane 2 uchwyty montazowe pod montaz dolnej rury rownolegtej do posadzki znajdujg sie w jednej linii w poziomie

2
3
4

Zamontowane 2 uchwyty montazowe pod montaz dolnej rury rownolegtej do posadzki znajdujg sie 11 cm nad posadzkag

Pierwszy z zamontowanych 2 uchwytow montazowych pod montaz dolnej rury réwnolegtej do posadzki znajduje sie 50 cm od
naroznika lub granicy stanowiska

Drugi z zamontowanych 2 uchwytéw montazowych pod montaz dolnej rury rownolegtej do posadzki znajduje sie 120 cm od
naroznika lub granicy stanowiska

Zamontowany 1 uchwyt montazowy pod montaz gornej rury rownolegtej do posadzki

Zamontowany 1 uchwyt montazowy pod montaz gérnej rury rownolegtej do posadzki przykrecony jest stabilnie do sciany

9

Zamontowany 1 uchwyt montazowy pod montaz gornej rury rownolegtej do posadzki znajduje sie 22 cm nad posadzka

10

Zamontowany 1 uchwyt montazowy pod montaz gornej rury rownolegtej do posadzki znajduje sie 50 cm od naroznika lub
granicy stanowiska

Rezultat 3: Zamontowana wezownica ogrzewania ptaszczyznowego sciennego

1

Wezownica zamontowana jest zgodnie ze schematem montazowym

Elementy wezownicy réwnolegte do Sciany sa proste (nie pofalowane)

Wszystkie tuki sg bez zataman oraz zagniecen zmniejszajgcych srednice rury

Wezownica zamontowana jest stabilnie i nie wypina sie z listew montazowych

Dolny element wezownicy rownolegty do posadzki zamontowany jest stabilnie na 2 uchwytach montazowych
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Gérny element wezownicy réwnolegty do posadzki zamontowany jest stabilnie na 1 uchwycie montazowym
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Rezultat 4: Podtaczona wezownica ogrzewania ptaszczyznowego sciennego do instalacji centralnego ogrzewania

1 |Wezownica podigczona jest do zasilania instalacji centralnego ogrzewania

Wezownica podtgczona jest do powrotu instalacji centralnego ogrzewania

2
3 |Zacisniete ztgczki miedzy wezownicg a instalacjg centralnego ogrzewania
4

Na ztgczkach w otworach kontrolnych widoczne jest petne wsuniecie rury do dna zigczki

Przebieg 1: Montaz listew, uchwytéw montazowych

Zdajgcy:

1 |w czasie montazu uchwytow sktadowat materiaty, narzedzia i sprzet na stanowisku w taki sposdéb, aby nie utrudniaty pracy

2 |do trasowania uzywat poziomnicy i otdbwka

3 |postugiwat sie narzedziami monterskimi zgodnie z ich przeznaczeniem

Pobierz wieceiranays zafodowe.edu.pl
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Przebieg 2: Montazu instalacji ogrzewania ptaszczyznowego sciennego

Zdajgcy:

4 W czasie montazu wezownicy ogrzewania ptaszczyznowego $ciennego skladowat materiaty, narzedzia i sprzet na stanowisku
w taki sposdb, aby nie utrudniaty pracy

postugiwat sie zaciskarkg w sposéb bezpieczny

podczas obrdobki rur uzywat rekawic ochronnych

podczas obrdobki rur uzywat okularow ochronnych

docinat rury prostopadle do ich osi

gratowat rury wewnatrz i fazowat na zewnatrz

tuki wyginat za pomocg sprezyny do giecia
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po wykonaniu zadania uporzgdkowat stanowisko

EQzZaminator .. ...

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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Sciana lub granica stanowiska

Listwa montazowa
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Schemat montazowy instalacji ogrzewania ptaszczyznowego sciennego

Przygotuj uczniéw do egzatramnaavazidvego na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl



