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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robé6t zwigzanych z montazem stolarki budowlanej
Oznaczenie arkusza: BUD.10-01-22.06-SG

Oznaczenie kwalifikacji: BUD.10
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG
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Wypetnia egzaminator
— Numer PESEL zdajgcego* st:::g\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzi

en

Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminéw



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Arkusz poiStigna:2:@@mwe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Ocena mozliwosci montazu okna - Tabela 1

Zapisano:

1 |Wysokos¢ otworu okiennego: zgodna ze stanem faktycznym +3 mm

Szerokos$¢ otworu okiennego: zgodna ze stanem faktycznym 13 mm

Szeroko$¢ oscieznicy: zgodna ze stanem faktycznym +3 mm

2
3 |Wysoko$¢ oscieznicy: zgodna ze stanem faktycznym +3 mm
4
5

W kolumnie 5: TAK

Rezultat 2: Okno przygotowane do montazu

(Uwaga: Rezultat nalezy oceni¢ po zgtoszeniu przez zdajgcego przewodniczgcemu ZN zakorczenia tego etapu.)

1 |Skrzydto zdemontowano z o$cieznicy

Szes¢ kotew zamontowano do oscieznicy

Dwie kotwy zamontowane sg na lewym boku oscieznicy

Dwie kotwy zamontowane sg na prawym boku oscieznicy

Dwie kotwy zamontowane sg w gornej czesci oscieznicy

Listwa progowa nie jest odkrecona od oscieznicy

Wszystkie kotwy zamontowane sg stabilnie

O N[O B™~]OW|DN

Kazda z zamontowanych kotew odsunieta max 100 mm od naroznikow oscieznicy

Pobierz wieceiranay3 za&odowe.edu.pl
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Rezultat 3: Oscieznica zamontowana w otworze okiennym

1

Oscieznica znajduje sie posrodku wzgledem szeroko$ci oScieza

Prawy stojak oscieznicy ustawiony jest w pionie £1,5 mm

Lewy stojak oscieznicy ustawiony jest w pionie £1,5 mm

Poziome elementy oscieznicy ustawione sg w poziomie 1,5 mm

Przy kazdej z kotew zamontowano po 2 kliny stabilizujgce

(o270 @) I B =N RGO I B\ ©)

Kazda z kotew przykrecona jest do elementu Sciennego konstrukcji drewnianej 2 wkretami

7

Kotwy zamontowane sg stabilnie, brak luzéw

Rezultat 4: Zalozone skrzydto okienne i elementy zabezpieczajgce oraz klamka

1

Skrzydto okienne zatozono na oscieznice

Po otwarciu skrzydto nie zamyka sie samoczynnie

Po otwarciu skrzydto nie otwiera sie samoczynnie

Klamka przekrecona do skrzydta okna

Klamke przykrecono 2 srubami

Zatozono zabezpieczenie na gérnym zawiasie okna

Zatozono zabezpieczenie na dolnym zawiasie okna

Skrzydto okienne otwiera sie i zamyka bez zacie¢ i ocierania

Ol (N[O | B |DN

Uchyt okna dziata bez zacie€ i ocierania
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Rezultat 5: 1zolacja z pianki poliuretanowej

1 |Powierzchnie zewnetrzne oscieznicy i oscieza sg czyste - nie ma na nich pianki montazowe;j

2 |Cata przestrzen pomiedzy oscieznicg a osciezem wypetniona jest piankg montazowg

3 |Pianka nie znajduje sie na posadzce ani na $cianie

Przebieg 1: Montaz okna w otworze okiennym

Zdajgcy:

1 |podczas montazu kotew miat zatozone rekawice ochronne

2 |w trakcie montazu oscieznicy kontrolowat pion i poziom uzywajgc poziomnicy

3 |w trakcie ustawiana o$cieznicy w otworze uzywat przymiaru

4 |po zakohczeniu zadania uporzgdkowat stanowisko pracy

Przebieg 2: Wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

Zdajgcy:

1 |w trakcie piankowania uzywat rekawic ochronnych

w trakcie piankowania uzywat okularow ochronnych

miejsce piankowania skropit uprzednio woda

pianke poliuretanowg wstrzgsnat przed uzyciem

zatozyt pojemnik z piankg do pistoletu lub zatozyt wezyk do pianki poliuretanowe;j

ol |~ WOWIDN

po wykonaniu izolacji uporzgdkowat stanowisko pracy

Egzaminator

imig i nazwisko
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