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Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robét zwigzanych z montazem stolarki budowlanej
Oznaczenie arkusza: BUD.10-01-26.06-SG
Symbol kwalifikacji: BUD.10

o PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod osrodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminéw



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Przygotuj uczniéw do egzStronaadazi®vego na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Przygotowany otwér pod okno dachowe

W tabeli Pomiary i ocena mozliwos$ci montazu okna zapisane:

1 |wysokos¢ otworu okiennego [mm]: 1220 +10

szerokos¢ otworu okiennego [mm]: 820 £10

wysokos¢ oscieznicy [mm]: 1180 £10

2
3
4 |szerokosc¢ oscieznicy [mm]: 780 £10
5

w kolumnie 5: TAK

Rezultat 2: Przygotowane okno dachowe do montazu

1 |przykrecone dwa mocowania do gornej czesci oscieznicy okna dachowego

przykrecone dwa mocowania do dolnej czesci oscieznicy okna dachowego

taty odkrecone od krokwi

2
3 |elementy mocowania oécieznicy do wiezby dachowej sg przykrecone do oscieznicy stabilnie
4
5

odkrecone od krokwi tylko taty uniemozliwiajgce montaz okna

zawodowe.edu.pl - aSdroRa & z@tania egzaminacyjne
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Rezultat 3: Zamontowane okno dachowe

Zamontowang oScieznice nalezy oceni¢ po zgtoszeniu przez zdajgcego zakoriczenia jej montazu

1

wstawiona oscieznica okna dachowego do otworu konstrukcji drewnianej

oscieznica przykrecona gornymi elementami mocujgcymi do konstrukcji drewnianej otworu

oscieznica przykrecona dolnymi elementami mocujgcymi do konstrukcji drewnianej otworu

kazdy element mocujgcy oécieznice przykrecony do konstrukcji dachu co najmniej dwoma wkretami

zachowana dylatacja obwodowa miedzy oscieznicg okna a konstrukcjg otworu okiennego, wynoszgca minimum 10 mm

skrzydto okienne zawieszone na zawiasach oscieznicy

N o[l ODN

skrzydto okna dachowego otwiera sie i zamyka bez zacie¢

Rezultat 4: Zamontowany kotnierz uszczelniajacy okna dachowego

1

przykrecona dolna czes¢ kotnierza do o$cieznicy okna dachowego

wstawiona lewa boczna czes$c¢ kotnierza do oscieznicy okna dachowego

wstawiona prawa boczna czesc¢ kotnierza do oscieznicy okna dachowego

przykrecona gorna czesc kotnierza do oscieznicy okna dachowego

2
3
4
5

kotnierz szczelnie dolega do oscieznicy okna dachowego

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Bitran@igb @ klas i generowanie egzaminéw



https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Montaz okna dachowego wraz z kotnierzem uszczelniajagcym

Zdajacy:

1 |podczas montazu okna dachowego uzywat wkretarki

w trakcie montazu oscieznicy uzywat poziomnicy

podczas ustawiana oscieznicy w otworze okiennym uzywat przymiaru

podczas stabilizacji oScieznicy okna uzywat klindbw montazowych lub poduszek montazowych

podczas montazu kotnierza uszczelniajgcego uzywat wkretaka

Ol B~ WOW(IDN

po zakonczeniu montazu uporzgdkowat stanowisko pracy

EQzZaminator ... ..o

imig i nazwisko

Pobierz wieceSiranays zaGodowe.edu.pl

data i czytelny podpis



https://zawodowe.edu.pl

", /] H gbma czest kolnierza
oéciefnica okna dachoweqo
1 i I
-
1= dylatacia obwodowa .
“ boczna czest kolnierza
J‘/ .
okng dochowe
L [T — —
|~
element mocujgey ><§2\ dolna czese kolnierza
. E—
\J

s

Rysunek 1. Zamontowana oscieznica okna dachowego . .
Rysunek 2. Zamontowane okno dachowe z kotnierzem uszczelniajgcym
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Rysunek 3. Przekroj A-A zamontowanego okna dachowego z kotnierzem uszczelniajacym
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