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KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie rob6t montazowych, okladzinowych i wykonczeniowych
Oznaczenie kwallifikacji: BUD.11

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania eg_jzaminu: 180 minut. BUD.11-01-22.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2022 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajgcego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL?,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

w

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$c¢

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj zabudowe naroznika sciany w systemie suchej zabudowy zgodnie z rysunkiem Konstrukcja
zabudowy naroznika $ciany oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oktadzinowych. Wypetnij
zatgczong tabele Zestawienie profili do zabudowy naroznika.

Profile UW i CW stykajgce sie ze $ciang i podtogg oklej tasmg akustyczng i zamontuj do podioza kotkami
rozporowymi szybkiego montazu SM 8 x 60 mm. Profile CW z profilami UW potgcz uzywajgc zaciskarki.

Po zmontowaniu rusztu pod zabudowe naroznika zgfo$ przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie reki,
gotowosc do oceny. Do dalszych prac bedziesz mogt przystapic po uzyskaniu zgody.

Do wykonanego rusztu zamocuj pierwszg warstwe ptyt gipsowo-kartonowych.

Po zamocowaniu pierwszej warstwy plyt gipsowo-kartonowych zgto$ przewodniczgcemu ZN, przez
podniesienie reki, gotowo$¢ do oceny. Do dalszych prac bedziesz mogt przystgpic po uzyskaniu zgody.

Do wykonania zadania wykorzystaj narzedzia i materiaty zgromadzone na stanowisku pracy. Przestrzegaj
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska.

Po zakohczeniu robdt oczysé narzedzia i sprzet oraz uporzadkuj stanowisko. Odpady posegreguj i umiesé
w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
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Konstrukcja zabudowy naroznika sciany

Strona2z3

zawodowe.edu.pl - arkusze CKE i pytania egzaminacyjne


https://zawodowe.edu.pl

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oktadzinowych

zabudowa wykonana zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku z doktadnoscig 10 mm,

dopuszczalne odchylenie rusztu i optytowania w pionie 10 mm na catej wysokosci zabudowy,
dopuszczalne odchylenie gornej krawedzi rusztu i optytowania w poziomie 5 mm na calej szerokosci
zabudowy,

Sciany zabudowy wykonane wzgledem siebie pod kgtem prostym z doktadnoscig 5 mm na catej
szerokosci zabudowy,

Sciany zabudowy wykonane wzgledem $cian istniejgcych pod katem prostym 2z dokfadnoscig
+5 mm/500 mm,

rozstaw kotkéw rozporowych do montazu profili ze sciang i podtogg nie przekracza 500 mm,

wszystkie profile stykajace sie ze Sciang i podtogg oklejone tasmg akustyczng na catej dtugosci,

miedzy poditogg a ptytg gipsowo-kartonowg pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokosci 5+10 mm,
pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych przykrecona do wszystkich profili stupkowych CW wkretami
TM 3,5 x 25 mm o rozstawie 500 mm z doktadnoscig 25 mm,

druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych przykrecona do pierwszej warstwy ptyt wkretami
TM 3,5 x 35 mm o rozstawie 250 mm z doktadnos$cig £25 mm,

tby wkretow nie wystajg poza lico ptyty i nie przebijajg ptyty,

piyty gipsowo-kartonowe zlicowane z wykonanym rusztem z doktadnoscig -5 mm,

ptyty gipsowo-kartonowe w narozniku zabudowy zlicowane ze sobg z doktadnoscig -5 mm.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:

zestawienie profili do zabudowy naroznika,
ruszt zabudowy,

pierwsza warstwa optytowania,

druga warstwa optytowania

oraz przebieg wykonania rusztu i optytowania zabudowy.

Zestawienie profili do zabudowy naroznika

Dtugos¢ , -~
Lp. Nazwa jednostkowa Liczba taczna dtugosé
[m] [szt.] [m]
1. | Profil CW 50
2. | Profil UW 50
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