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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Cwicz na zawodowe.e8in@ina2yz Brkusze egzaminacyjne
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zestawienie profili do zabudowy naroznika

Zdajgcy zapisat:

1

Dtugosé¢ jednostkowa profili CW 50 [m] - 1,05

Liczba profili CW 50 [szt.]- 5

t gczna dtugosé profili CW 50 [m] - 5,25

Dtugosé¢ jednostkowa profili UW 50 [m] - 0,90

Liczba profili UW 50 [szt.] - 2
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t gczna dtugosé profili UW 50 [m] - 1,80

Rezultat 2: Ruszt zabudowy

(Rezultat nalezy ocenic po zgtoszeniu przez zdajgcego zakonczenia jego wykonywania)

1

Ruszt wykonany w lewym wewnetrznym narozniku

Szerokos$é rusztu 900 mm £10 mm

Gtebokos¢ rusztu 250 mm £10 mm

Wysoko$¢ rusztu 1050 mm £10 mm

Profile UW i CW stykajgce sie z podtogg i $cianami oklejone tasmg akustyczng

Profile UW z profilami CW potgczone przez zacisniecie

Profile CW zamontowane do $ciany kotkami rozporowymi SM 8 x 60 mm o rozstawie nieprzekraczajgcym 500 mm

Rozstaw profili CW zgodnie z rysunkiem

Ol (N[Ol | ™MW |DN

Gorne profile UW zamocowane w poziomie £5 mm

—_
o

Profile CW zamontowane w pionie £10 mm

Pobierz wieceSiranay3 zaodowe.edu.pl
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Rezultat 3: Pierwsza warstwa optytowania

(Rezultat nalezy ocenic¢ po zgtoszeniu przez zdajgcego zakoriczenia jego wykonywania)

1 |Plyta gipsowo-kartonowa przykrecona do rusztu na obu scianach zabudowy

Plyty gipsowo-kartonowe przykrecone do profili CW wkretami TM 3,5 x 25 mm

Miedzy poditogg a dolng krawedzig ptyt gipsowo-kartonowych pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokosci 5+10 mm

Rozstaw wkretow wynosi 500 mm +25 mm

t by wkretow nie przebijajg papieru ptyty gipsowo-kartonowej

t by wkretow nie wystajg poza lico ptyty gipsowo-kartonowej

Plyty gipsowo-kartonowe zlicowane gérg z profilami UW, tolerancja -5 mm

O N[O | ™| OO|DN

Piyty gipsowo-kartonowe w narozniku zabudowy zlicowane ze sobg, tolerancja -5 mm

Rezultat 4: Druga warstwa oplytowania

1 |Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych przykrecona do pierwszej warstwy ptyt na obu Scianach zabudowy

2 |Ptyty gipsowo-kartonowe przykrecone do profili CW wkretami TM 3,5 x 35 mm

3 |Miedzy podtogg a dolng krawedzig ptyt gipsowo-kartonowych pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokosci 5+10 mm
4 |Rozstaw wkretéw wynosi 250 mm 25 mm

5 |kby wkretdéw nie przebijajg papieru ptyty gipsowo-kartonowe;j

6 |Lby wkretdw nie wystajg poza lico ptyty gipsowo-kartonowej

7 |Ptyty gipsowo-kartonowe zlicowane gorg z profilami UW, tolerancja -5 mm

8 |Ptyty gipsowo-kartonowe w narozniku zabudowy zlicowane ze sobg, tolerancja -5 mm

9 |W narozniku zabudowy ptyty tworzg ze sobg kat prosty 5 mm

10 |Sciany zabudowy z istniejgcymi $cianami tworzg kat prosty +5 mm/500 mm

Przygotuj uczniéw do egzstronaadazi®vego na zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Wykonywanie rusztu zabudowy

Zdajgcy:

1

podczas przycinania profili miat zatozone okulary ochronne

podczas przycinania i montowania profili miat zatozone rekawice ochronne

podczas wiercenia otworéw miat zatozone okulary ochronne

do przycinania profili uzywat nozyc do blachy

do potgczenia profili UW z profilami CW uzywat zaciskarki

podczas wykonywania rusztu uzywat poziomnicy

N oo~ ODN

po wykonaniu rusztu oczyscit uzywane narzedzia i sprzet

8

po wykonaniu rusztu odpady umiescit w pojemniku na odpady stalowe

Przebieg 2: Wykonanie oplytowania zabudowy

Zdajgcy:

1

podczas przycinania ptyt gipsowo-kartonowych miat zatozone rekawice ochronne

do przycinania ptyt gipsowo-kartonowych uzywat noza i faty lub poziomnicy metalowe;j

do przykrecania ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu uzywat wkretarki

do licowania ptyt gipsowo-kartonowych uzywat struga do ptyt

po wykonaniu optytowania oczyscit uzywane narzedzia i sprzet

[o2 70 I I B ~ N RGO 2 B \O)

po wykonaniu optytowania odpady umiescit w pojemniku na gruz

EQzZaminator ... ...

imig i nazwisko

Darmowe egzamibjroma &b zawodowe.edu.pl
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