CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robot montazowych, oktadzinowych i wykonczeniowych
Symbol kwalifikacji: BUD.11

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut. BUD.11-02-25.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2025 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

w

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj fragment posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm na zaprawie klejowej zgodnie
z rysunkiem oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t posadzkarskich. Podtoze pod posadzke
jest juz przygotowane.

Ciete krawedzie ptytek przeszlifuj i sfazuj kamieniem szlifierskim.

Ukfadanie ptytek rozpocznij od naroznika wyznaczonego stanowiska z zachowaniem 5 mm dylatacji od $cian.
Szeroko$¢ szczeliny miedzy ptytkami powinna wynosi¢ 3 mm. Dla zachowania wymaganych wymiaréw
dylataciji i spoin nalezy zastosowac kliny do glazury oraz krzyzyki dystansowe.

Zaprawe klejowg przygotuj zgodnie z instrukcjg producenta za pomocg mieszadta elektrycznego.
Zaprawe klejowg nakfadaj tylko na podtoze za pomocg pacy zebatej 8 mm.

Na podstawie rysunku sporzgdz w tabeli wykaz ptytek do wykonania posadzki.

Do wykonania zadania wykorzystaj sprzet, narzedzia i materialy przygotowane na stanowisku
egzaminacyjnym. Przestrzegaj przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz
ochrony srodowiska.

Po zakonczeniu robét oczys¢ narzedzia i sprzet oraz uporzadkuj stanowisko. Odpady umies¢ w odpowiednio
oznakowanych pojemnikach.

ptytka ciemna
przycieta po przekgtnej ptytka jasna

sciana

sciana

plytka ciemna przecieta
po przekatnej

3 ptytki utozone w karo

ptytka ciemna
ptytka ciemna _v przecigta na pot
przecieta na pot

3 ptytki utozone w karo

Usytuowanie posadzki na podtodze
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét posadzkarskich

Ukfad ptytek jasnych i ciemnych na posadzce zgodny z rysunkiem.
Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie wieksze niz 2 mm/m.
Odchylenie szerokosci szczelin od zadanych wymiaréw wynosi +1 mm.

Miedzy Sciang a posadzkg pozostawiona szczelina dylatacyjna szerokosci 5 mm +1 mm.

a > 0w npoe

Zewnetrzne krawedzie oktadziny wykonane w linii prostej, dopuszczalne odchylenie £3 mm/m
w jednym miejscu.

o

Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin wynosi £1 mm.

7. Odchylenie lica posadzki od linii prostej nie wieksze niz 2 mm na catej dtugosci i szerokosci oktadziny

w jednym miejscu.
8. Brak uszkodzonych ptytek w posadzce.
9. Widoczne krawedzie ciete ptytek oszlifowane.
10. Posadzka na catej powierzchni zwigzana jest za posrednictwem kleju z podtozem — brak pustek.
11. Brak zabrudzen posadzki resztkami zaprawy klejowe;j.

12. Brak zabrudzen szczelin resztkami zaprawy klejowe;.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ beda 3 rezultaty:
- wykaz ptytek gresowych do wykonania posadzki - tabela,
- przyciete i oszlifowane ptytki,

— posadzka z ptytek

oraz przebieg przycinania ptytek, przygotowywania zaprawy klejowej i wykonywania posadzki z ptytek.
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Wykaz plytek gresowych do wykonania posadzki

Liczba ptytek
[szt.]

Razem liczba
catych ptytek

Lp. Ptytki potrzebnych do
catych w ksztalcie tréjkata prostokagtnych wykonania posadzki
[szt.]
1. | jasne
2. | ciemne

Miejsce na obliczenia
(niepodlegajgce ocenie)
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