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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robét montazowych, oktadzinowych i wykonczeniowych

Oznaczenie arkusza: BUD.11-04-25.06-SG
Symbol kwalifikacji: BUD.11

Numer zadania: 04

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st:::g\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.pl - monitoring klas i generowanie egzaminéw



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Arkusz poStiena:2:a @we.edu.pl
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Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Elementy podlegajace ocenielkryteria oceny

Rezultat 1: Zestawienie ilosciowe materiatéw do wykonania oktadziny - tabela
(Rezultat nalezy ocenic po zakonczeniu egzaminu przez zdajgcego.)

Uwaga. Dtugosc listwy wykonczeniowej podana w zaokragleniu do peinych centymetrow w gore.
Whpisano:

1 |Liczba ptytek jasnych [szt.]: 10

2 |Liczba ptytek ciemnych [szt.]: 4

3 |Dtugos¢ listwy wykohczeniowej cm]: 81,0

Rezultat 2: Przyciete ptytki

1 |[Krawedzie ciecia co najmniej trzech ptytek nie sg wyszczerbione

Krawedzie ciecia wszystkich ptytek sg wykonane w linii prostej z doktadnoscig £3 mm

Wszystkie ciete ptytki nie sg popekane

Dolne ptytki po przycieciu majg wymiar 25 x 10 cm £3 mm

Gorna prawa ptytka ma odciety prawy naroznik o wymiarach 10 x 10 cm £3 mm

Ol || ODN

Gérna lewa ptytka ma odciety lewy naroznik o wymiarach 10 x 10 cm +3 mm

Arkusz poStiena:3na @we.edu.pl
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Rezultat 3: Wykonana oktadzina ceramiczna

1

Dolna krawedz okfadziny wykonana zgodnie z rysunkiem z doktadnoscig £10 mm

Lewa krawedz oktadziny wykonana zgodnie z rysunkiem £10 mm

Uktad ptytek w oktadzinie wykonany zgodnie z rysunkiem

Dolna krawedz okfadziny wykonana w poziomie 3 mm

Boczne krawedzie okfadziny wykonane w pionie £3 mm

O |l ] OW|DN

Krawedzie oktadziny wykonane w linii prostej £3 mm

Odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny +3 mm w kazdym kierunku

Szerokos¢ wszystkich spoin miedzy ptytkami wynosi 3 mm £1 mm

© | o | N

Szczeliny miedzy ptytkami nie sg zabrudzone zaprawg klejowa

—_
o

Powierzchnia okfadziny nie jest zabrudzona zaprawa klejowg

Rezultat 4: Zamontowana listwa wykonczeniowa

1

Listwa zamontowana zgodne z rysunkiem

Listwa wklejona na catej dtugosci

Dtugos¢ listwy wykonczeniowej odpowiada szerokosci gornej krawedzi oktadziny £2 mm

2
3
4

Listwa zamontowana w poziomie z doktadnoscig +3 mm

Darmowe egzamibjromadb@ds zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Przycinanie ptytek i wykonywanie oktadziny z lista wykonczeniowa

Zdajgcy:

1

podczas przycinania ptytek miat zatozone okulary ochronne

podczas przycinania ptytek miat zatozone rekawice ochronne

przygotowat zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta

podczas mieszania zaprawy miat zatozong maske przeciwpytowg

podczas mieszania zaprawy miat zatozone okulary ochronne

naktadat zaprawe klejowg tylko na powierzchnie sciany (podtoza)

po zakonczeniu pracy oczyscit uzywane narzedzia i sprzet

po wykonaniu oktadziny uporzgdkowat stanowisko robocze

O |l o | N[Ol B[O |DN

po wykonaniu oktadziny posegregowat odpady

EQzZaminator ... ...

imig i nazwisko

Narzedzia dla nauczyStrona &z ch: zawodowe.edu.pl

data i czytelny podpis
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Przygotuj uczniéw do egzatranaa®aziGrego na zawodowe.edu.pl
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