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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich

Oznaczenie arkusza: BUD.12-01-25.06-SG
Symbol kwalifikacji: BUD.12

Numer zadania: 01

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st:::g\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Wiecej materiatovdtniopiaedzn6 zawodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Fragment muru

1

Fragment muru usytuowany na stanowisku zgodnie z rysunkiem 1, dopuszczalne odchylenie potozenia £10 mm

Wymiary muru w rzucie zgodne z rysunkiem 1, dopuszczalne odchylenie wymiaréw 20 mm

Uktad cegiet w | warstwie muru zgodny z rysunkiem 2

2
3
4

Uktad cegiet w Il warstwie muru zgodny z rysunkiem 2

()]

Wymurowana Il i IV warstwa muru w wigzaniu pospolitym, cegty utozone z przewigzaniem spoin, widok lica muru zgodny
z rysunkiem 3

Grubosci wszystkich spoin poziomych wynoszg od 6 do 15 mm

Grubosci wszystkich spoin pionowych wynoszg od 6 do 15 mm

Powierzchnia ostatniej warstwy cegiet pozioma, odchylenie gérnej powierzchni od poziomu nie przekracza 3 mm/m

© (00| N[O

Odchylenie od pionu krawedzi i powierzchni bocznych muru nie przekracza 2 mm na catej wysokosci wykonanego muru

—_
o

W narozach zachowane katy proste

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Stroreai® 2@ klas i generowanie egzaminéw
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Rezultat 2: Tynk cienkowarstwowy silikonowy

1

Tynk wykonany na powierzchni o ksztatcie i wymiarach zgodnych z rysunkiem 4, dopuszczalne odchylenie wymiaréw £10 mm

Dolna krawedz powierzchni tynku znajduje sie na wysokosci 70 cm od poziomu posadzki, dopuszczalne odchylenie potozenia £10 mm

Lewa krawedz powierzchni tynku znajduje sie w odlegtosci 50 cm od granicy stanowiska, dopuszczalne odchylenie potozenia £10 mm

Krawedzie odciecia powierzchni tynkowanej stanowig linie proste

Warstwa tynku ma grubos¢ rowng grubosci kruszywa

Zaprawa tynkarska naniesiona na catg wyznaczong powierzchnie

Powierzchnia tynku ma jednolitg fakture

Na powierzchni tynku nie wystepujg przeswity podtoza

OO N[l W|DN

Na powierzchni tynku nie wystepujg wypuktosci i zagtebienia

10

Tynk w zadnym miejscu nie jest odspojony

Przebieg 1: Wykonanie fragmentu muru

Zdajgcy:

1

przed rozpoczeciem mieszania zaprawy murarskiej dokonat prébnego uruchomienia wiertarki z mieszadtem lub mieszadta
elektrycznego

podczas przygotowania zaprawy murarskiej miat zatozone okulary ochronne, rekawice ochronne i maske przeciwpytowag

dozowat sktadniki zaprawy zachowujgc kolejnos$¢ okreslong w instrukcji producenta zaprawy murarskiej

nie rozchlapywat zaprawy podczas jej mieszania

podczas murowania miat zatozone rekawice ochronne i nakolanniki

docinajac cegly "utamkowe" nie zniszczyt wiecej niz 2 cegty

na biezgco kontrolowat i korygowat grubos¢ spoin pionowych i poziomych

na biezgco kontrolowat i korygowat pion powierzchni i krawedzi bocznych, poziom warstw oraz katy proste w narozach

Ol N[oO|lo|BA~|W|DN

odktadat materiaty, narzedzia i sprzet tak, ze nie utrudniaty robét i nie stwarzaty zagrozen

-
o

po zakonczeniu murowania oczyscit narzedzia i sprzet oraz uporzadkowat stanowisko pracy, odpady umiescit w odpowiednich
pojemnikach

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Btraf@idb @G klas i generowanie egzaminéw
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Przebieg 2: Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego

Zdajgcy:

1 |oczyscit z kurzu i innych zanieczyszczen podtoze przeznaczone do tynkowania

2 |okleit tasmag tynkarska obrys powierzchni do tynkowania

3 |wymieszat zaprawe tynkarskg przed jej uzyciem zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy

4 |nanosit mase tynkarskg paca gtadkg ze stali nierdzewnej

5 |nanosit mase tynkarskg zawsze w jednym kierunku

6 |Sciggat nadmiar masy tynkarskiej oraz wygtadzat powierzchnig tynku pacg pochylong w kierunku w ktorym jg przesuwat

7 |podczas nanoszenia zaprawy miat zatozone rekawice ochronne i okulary ochronne

g |Po zakonczeniu tynkowania oczyscit narzedzia i sprzet oraz uporzgdkowat stanowisko pracy, odpady umiescit w odpowiednim
pojemniku

EQzZaminator ... ...

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Cwicz na zawodowe.eSfr@IN&Exyzi Brkusze egzaminacyjne
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Rysunek 4. Usytuowanie powierzchni tynku na scianie (widok)
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Rysunek 2. Uktad cegiet w pierwszej i drugiej warstwie muru (rzuty)

[

Rysunek 3. Widok A lica muru

Arkusz poStiena: 62 @we.edu.pl
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