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EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robo6t murarskich i tynkarskich
Symbol kwalifikacji: BUD.12

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem os$rodka
Numer stanowiska
Czas trwania eg_;zaminu: 210 minut BUD.12-02-26.06-SG
EGZAMIN ZAWODO PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedoéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
**w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj fragment Scianki dziatowej z cegiet ceramicznych pelnych na zaprawie murarskiej cementowo-
wapiennej oraz tynk cienkowarstwowy mineralny o fakturze baranka na przygotowanym podtozu.

Zaprawy murarskg i tynkarskg przygotuj zgodnie z instrukcjami producentéw znajdujgcymi sie na stanowisku
egzaminacyjnym.

Miejsce usytuowania scianki dziatlowej wyznacz zgodnie z rysunkiem 1. Nastepnie wykonaj pie¢ warstw
Scianki w wigzaniu pospolitym, na niepetne spoiny, zgodnie z rysunkami 2 i 3. Do murowania wykorzystaj
przygotowane na stanowisku materiaty. Brakujgce cegty utamkowe przygotuj samodzielnie.

W trakcie murowania na biezgco kontroluj i koryguj potozenie i wymiary scianki, grubos¢ spoin pionowych
i poziomych, pion krawedzi i powierzchni bocznych, poziom warstw oraz katy proste w narozach.

Powierzchnie przeznaczong do tynkowania wyznacz zgodnie z rysunkiem 4 i wykonaj na niej tynk
cienkowarstwowy mineralny o fakturze baranka. Podtoze pod tynk jest przygotowane, pokryte warstwag tynku
cementowo-wapiennego i zagruntowane.

Zadanie wykonaj zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi robdét murarskich i tynkarskich, zawartymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Podczas wykonywania zadania
przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Po wykonaniu zadania uporzadkuj stanowisko, oczy$¢ narzedzia i sprzet, odpady umies¢ w odpowiednich
pojemnikach.
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Rysunek 1. Usytuowanie scianki dzialowej na stanowisku egzaminacyjnym (rzut)
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Warstwy I, Il V Warstwy Il IV

Rysunek 2. Uktad cegiet w kolejnych warstwach scianki dziatlowej (rzuty)

Rysunek 3. Widok A-A fragmentu $cianki dziatlowej

Granica stanowiska
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Rysunek 4. Usytuowanie powierzchni tynku na scianie (widok)
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
(fragment)

Wymagania dotyczace robo6t murarskich:

. Dopuszczalne odchylenie potozenia i wymiarow scianki dziatowej wynosi £10 mm.

Spoiny poziome i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyklych powinny mie¢ rzeczywistg grubosc
nie mniejszg niz 6 mm i nie wiekszg niz 15 mm.

Zaprawa w spoinach nie powinna dochodzi¢ do lica muru, niezapetniona czes¢ spoiny powinna wynosi¢
10-15 mm.

W kolejnych warstwach scianki dziatowej cegty powinny by¢ utozone z przewigzaniem spoin.

Cegly utamkowe powinny by¢ utozone docietymi ptaszczyznami do wnetrza muru.

Wszystkie warstwy cegiet powinny by¢ poziome, dopuszczalne odchylenie gérnej powierzchni
od poziomu wynosi £3 mm/m.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni bocznych i krawedzi scianki dziatowej wynosi £3 mm
na catej wysokosci wykonanej scianki.

W narozach powinny by¢ zachowane katy proste.

Wymagania dotyczace robét tynkarskich:

o0 R~ wDd

Dopuszczalne odchylenie potozenia i wymiarow powierzchni tynku wynosi £10 mm.
Podtoze pod tynk powinno by¢ oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczen.
Tynk powinien przylegaé do podtoza na catej powierzchni.
Grubosé tynku powinna by¢ réwna grubosci kruszywa.
Natozona warstwa tynku powinna catkowicie pokrywa¢ podfoze.
Na powierzchni tynku niedopuszczalne sa:
— zagtebienia, wypuktosci, prze$wity podfoza,
— wypryski i specznienia,
— miejscowe réznice faktury powierzchni.
Krawedzie odciecia powierzchni tynkowanej powinny stanowic linie proste.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 210 minut.

Ocenie podlega¢ beda 2 rezultaty:

— fragment Scianki dziatowej,

— tynk cienkowarstwowy mineralny o fakturze baranka
oraz
przebieg wykonania fragmentu scianki dziatowej i tynku cienkowarstwowego mineralnego o fakturze
baranka.

Strona5z5

Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

