CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn i urzadzen do roboét ziemnych i drogowych
Oznaczenie kwalifikacji: BUD.13

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut. BUD.13-02-22.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowosc do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
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Zadanie egzaminacyjne

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym:

1. Sprawdz poziom oleju przektadniowego w ubijarce wibracyjnej zgodnie z instrukcjg obstugi. Wynik
oceny poziomu oleju zaznacz w karcie codziennej obstugi technicznej ubijarki wibracyjnej. Przy
wykonywaniu czynno$ci wymagajgcych pomocy drugiej osoby popros asystenta technicznego.

2. Zdemontuj stope wibracyjng i ocen jej stan, a wynik zapisz w karcie codziennej obstugi technicznej
ubijarki wibracyjnej. Jezeli wymontowana stopa jest nieuszkodzona, to zamontuj jg ponownie.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia stopy wibracyjnej, w obecnosci egzaminatora zamontu;j
sprawng stope znajdujgca sie na stanowisku.

3. Wykonaj podbudowe z kruszywa naturalnego zgodnie z Rysunkami 1 i 2 oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét dotyczgcymi pomiaréw podbudowy w czasie wykonywania robét. Warstwe
podbudowy z kruszywa zageszczaj za pomocg recznego ubijaka.

Ocene stanu technicznego stopy wibracyjnej, montaz sprawnej stopy wibracyjnej oraz wykonanie

podbudowy zkruszywa naturalnego zgtaszaj przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki, a do

wykonania kolejnej czesci zadania przystepuj po uzyskaniu zgody na kontynuowanie prac.

Do wykonania zadania uzyj przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym materiatow, zgromadzonego

sprzetu i narzedzi oraz elementéw niezbednych do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych

robot drogowych.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisow bezpieczenhstwa i higieny

pracy, przepisow przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Po wykonaniu zadania uporzadkuj stanowisko, oczys¢ narzedzia oraz sprzet i odtéz je w miejsce pobrania.
Odpady umies¢ w odpowiednich pojemnikach i zgto$ przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie reki,

wykonanie zadania.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 6 rezultatéow:

oraz

sprawdzony poziom oleju przektadniowego,

zdemontowana stopa wibracyjna,

zamontowana sprawna stopa wibracyjna,

wypetniona karta codziennej obstugi technicznej ubijarki wibracyjnej,
warstwa podbudowy z kruszywa nhaturalnego,

zabezpieczone i oznakowane miejsce wykonywania robét nawierzchniowych

przebiegi wymiany stopy wibracyjnej i wykonania robét nawierzchniowych.
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istniejgce obramowanie

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO GR. 12cm

istniejgce obramowanie

Wymiary podane sg w cm
Rysunek 1. Przekréj poprzeczny podbudowy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace pomiaréw podbudowy z kruszywa

naturalnego w czasie wykonywania robot
Zakres pomiaréw w czasie roboét

Lp. Wyszczegdlnienie pomiaréw Wartosci dopuszczalne
1. Sprawdzenie rownosci podbudowy Nierbwnosci nie mogg przekraczac 1 cm.
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Wymiary w cm
Rysunek 2. Rzut koryta

Karta codziennej obstugi technicznej ubijarki wibracyjnej
Lp. Czynnos¢ Wynik oceny/sprawdzenia*
Poziom oleju przektadniowego znajduje sie pomiedzy
Sprawdzenie poziomu oleju min. a max.:
przektadniowego:

TAK / NIE
Stope wibracyjng mozna ponownie zamontowac:

Stope wibracyjng mozna ponownie
zamontowac: TAK / NIE

*zaznacz wtasciwe, otaczajgc odpowiednie stowo TAK albo NIE kotkiem
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