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EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn i urzadzen do roboét ziemnych i drogowych
Oznaczenie kwalifikacji: BUD.13

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowosc do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonhczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc¢
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Zadanie egzaminacyjne

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wykona;j:

1. wymiane Swiecy zaptonowej zgodnie z przygotowang instrukcjg obstugi zageszczarki ptytowej
wibracyjnej z silnikiem spalinowym;

2. fragment konstrukcji nawierzchni w postaci warstwy mrozoochronnej, warstwy odcinajgcej oraz
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, zgodnie z rysunkami 1 i 2 oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot.

W celu realizacji zadania, w przygotowanym wczesniej korycie ziemnym, wykonaj:

¢ warstwe mrozoochronng z piasku, o grubosci 9 cm,

e warstwe odcinajgca z geowtdkniny separacyjnej,

e warstwe podbudowy z kruszywa tamanego, o grubosci 8 cm.
Obramowanie koryta powinno wystawac ponad zageszczong nawierzchnie na wysokosé 1 cm.
Zakonczenie wymiany Swiecy oraz utozenie kazdej z warstw nawierzchni zgtaszaj przewodniczgcemu ZN
przez podniesienie reki. Do wykonania kolejnej warstwy przystepuj po uzyskaniu zgody na kontynuowanie
prac.
Do realizacji zadania wykorzystaj przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym materiaty, zgromadzony
sprzet i narzedzia oraz elementy niezbedne do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robét
drogowych.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepiséw przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
Po wykonaniu zadania oczys¢ uzywane narzedzia i uporzadkuj stanowisko pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace pomiaréw nawierzchni w czasie
wykonywania roboét

Lp. Wyszczegolnienie pomiaréw Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie rownosci warstwy L L .
, nierébwnosci nie mogg przekracza¢ £ 1 cm

mrozoochronnej tatg

2 Sprawdzenie réwnosci w przekroju
poprzecznym i podtuznym warstwy nierdwnosci nie mogg przekracza¢ + 1 cm
podbudowy z kruszywa tamanego

3 odchytka nie wieksza niz 0,5 % (réznica

Sprawdzenie spadku poprzecznego

koSci . hni dt $ci 1 .
warstwy podbudowy - kruszywa +amanego WYSOKOSCI hawlerzcnni na arugoscl 1 m wynosi

2.cm +0,5 cm)

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegac¢ bedzie 5 rezultatow:

— wymieniona swieca zaptonowa,

— wykonana warstwa mrozoochronna z piasku,

— wykonana warstwa odcinajgca z geowtokniny,

— wykonana warstwa podbudowy z kruszywa famanego,

— zabezpieczone i oznakowane miejsce wykonywania robét nawierzchniowych.
oraz 2 przebiegi:

— wymiany swiecy zaptonowej,

— wykonywania robét nawierzchniowych.
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Obramowanie
nawierzchni

5 mm

100

Kruszywo tamane 0/31

\

Rysunek 1. Rzut poziomy fragmentu nawierzchni (wymiary podano w cm).
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obramowanie
nawierzchni

Smm, gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31

Warstwa odcinajaca z geowtokniny separacyjnej

Warstwa mrozochronna z piasku 0/2 mm

gr.9cm

il

hni (wymiary podano w cm).

Rysunek 2. Przekréj poprzeczny nawierzc
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