CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn i urzadzen do roboét ziemnych i drogowych
Symbol kwalifikacji: BUD.13

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut. BUD.13-02-25.06-SG
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowosc do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
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Zadanie egzaminacyjne

Na stanowisku egzaminacyjnym:

1. Na podstawie danych na rysunku przekroju poprzecznego nasypu oraz podanego kilometrazu oblicz
objetosc¢ robot ziemnych niezbednych do wykonania nasypu liniowego pod budowe drogi, ktérej poczatek
znajduje sie w km 1+000,00 a koniec w km 2+500,85. Wynik obliczen objetosci robét ziemnych podaj w m?
z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku, a dlugosé drogi podaj w metrach réwniez z doktadnoscig
do dwoch miejsc po przecinku. Obliczenia zapisz w Tabeli 3.
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podstawa nasypu
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Rysunek 1. Przekrdj poprzeczny nasypu

Do obliczen zastosuj wzér:
a+b

V =——hl
gdzie
a — szeroko$¢ podstawy nasypu
b — szeroko$¢ korony nasypu
h — wysokos¢ nasypu
| — dtugos$¢ nasypu

2. W przygotowanym obramowanym korycie ziemnym z podtozem gruntowym wykonaj fragment konstrukcji
nawierzchni zgodnie z zamieszczonymi w arkuszu rysunkami: Rysunek 2. Rzut koryta i Rysunek 3.
Przekréj poprzeczny konstrukcji nawierzchni oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotki) zageszczaj za pomoca recznego ubijaka.

Uwaga: Wykonanie zadania zgtaszaj przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki.

3. Wykonaj przeglad techniczny zageszczarki ptytowej znajdujgcej sie na stanowisku egzaminacyjnym.
Podczas przegladu zdemontuj i sprawdz sSwiece zaptonowag oraz filtr powietrza. Wykonaj ocene
sprawnosci $wiecy zaptonowej oraz filtra powietrza.

Uwaga: Przed dokonaniem oceny elementu zgto$ gotowosc¢ do oceny przez podniesienie reki.

Po uzyskaniu zgody przewodniczgcego ZN w obecnosci egzaminatora wykonaj ocene sprawnosci

zageszczarki. W przypadku stwierdzania uszkodzenia ktoregos z elementow wymien go na nowy. Jezeli

Swieca zaptonowa lub filtr powietrza sg sprawne zamontuj je ponownie.

Uwaga: CzynnoSci te wykonaj w obecnoS$ci egzaminatora.

W efekcie przeprowadzonych dziatah zageszczarka ptytowa powinna byé gotowa do pracy.

Prace wykonuj zgodnie z instrukcjg producenta znajdujaca sie na stanowisku egzaminacyjnym.

W tabeli 2 zapisz zaobserwowany, w wyniku przegladu, stan techniczny poszczegodlnych elementow.

Do realizacji zadania uzyj przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym materiatdw, zgromadzonego

sprzetu i narzedzi oraz elementéw niezbednych do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych

robét drogowych.
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Narzedzia, przyrzady, materiaty oraz instrukcje niezbedne do wykonania zadania znajdujg sie na stanowisku
egzaminacyjnym. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $srodowiska.

Po zakonczeniu zadania oczy$¢ uzywane narzedzia, uporzadkuj stanowisko pracy, a odpady umiesé
w odpowiednich pojemnikach.

Przy wykonywaniu czynnosci wymagajgcych pomocy drugiej osoby popros asystenta technicznego.
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Rysunek 3. Przekréj poprzeczny konstrukcji nawierzchni
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Tabela 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace pomiaréw nawierzchni w czasie
wykonywania robét.
Zakres pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie pomiaréw Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie rownosci podbudowy tatg Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ £1 cm
2 Sprawdzenie spadku poprzecznego Odchytka nie wigksza niz 0,5 % (r6znica wysokosci
podbudowy poziomicg nawierzchni na dtugosci 1 m wynosi 2 cm 0,5 cm)

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegac¢ bedzie 6 rezultatow:
— zdemontowany i zamontowany filtr powietrza,
— zdemontowana i zamontowana swieca zaptonowa,
— karta obstugi technicznej zageszczarki ptytowej — tabela 2,
— warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
— zabezpieczone i oznakowane miejsce wykonywania robo6t nawierzchniowych
— obliczona objetos¢ robét ziemnych przy wykonywaniu nasypu — tabela 3
oraz
przebieg wykonania robot nawierzchniowych i przeglagdu technicznego zageszczarki ptytowej i wymiany
uszkodzonego elementu.

Tabela 2. Karta obstugi technicznej zageszczarki ptytowej

Nazwa elementu Wynik oceny/sprawdzenia*

1 2

Filtr powietrza

Swieca zaptonowa

*Whpisz jedno z okreslen: nalezy wymieni¢ na sprawnaly lub sprawnaly nie nalezy wymienia¢.

Tabela 3. Objetos¢ robot ziemnych przy wykonywaniu nasypu

Parametr Wynik obliczen | Jednostka miary

Dtugos$¢ drogi

Objetos¢ robot ziemnych przy wykonywaniu nasypu
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Miejsce na obliczenia.
Brudnopis niepodlegajgcy ocenie.

Strona5z5

Narzedzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

