CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrola rob6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztoryséw
Oznaczenie kwalifikacji: BUD.14

Numer zadania: 12

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
) . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut. BUD.14-12-23.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2023 S
CZESC PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA

Instrukcja dla zdajgcego

1

2.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swéj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikaciji,

numer zadania,

- numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu
nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
© CKE 2020

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl
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Zadanie egzaminacyjne
W programie do kosztorysowania sporzadz i wydrukuj kosztorys ofertowy na wykonanie murowanych scian
fundamentowych wraz z poziomg i pionowg izolacjg przeciwwilgociowg pod 20 jednakowych
wolnostojacych garazy. Do kalkulacji kosztéw zastosuj metode szczegdtowg. Wydruk kosztorysu powinien
zawierac:

— wypetniong strone tytutowa,

— przedmiar robét (ilos¢ robét zapisana z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku oraz zapisane

dziatania prowadzgce do obliczenia iloSci robot),
— petny kosztorys z podsumowaniem.

W arkuszu egzaminacyjnym dla projektowanych robét sporzadz:
— w tabeli A - wykaz narzedzi, sprzetu i srodkow ochrony indywidualnej niezbednych do wykonania
projektowanych robot,
— w tabeli B - harmonogram ogdlny robot.

Zadanie wykonaj zgodnie z opisem projektowanych robdt i warunkéw ich realizacji, wytycznymi do
sporzadzenia harmonogramu robot oraz dokumentacjg rysunkowa.
Do opracowania wykorzystaj rowniez:

— podstawy ustalenia naktadow rzeczowych - w tabeli 1

— podstawy ustalenia wartosci kosztorysowych roboét - w tabeli 2,

— informacje podstawowe dotyczgce inwestycji - w tabeli 3,

— wycigg z cennikow - w tabeli 4,

— informacje dotyczgce zawartosci strony tytutowej - w tabeli 5.

Uwaga! Zgfo$ przewodniczgcemu ZN, przez podniesienie reki, gotowo$¢ do wykonania wydruku,
po uzyskaniu zgody wydrukuj kosztorys.

Wydruk dotgcz do arkusza egzaminacyjnego i pozostaw na stanowisku. Oceniana bedzie tylko jedna wersja
wydruku. Btedne wydruki nalezy oznaczyé wyrazem BRUDNOPIS, nie bedg one podlegaty ocenie.
Policz kartki wydruku przeznaczonego do oceny i wpisz liczbe stron w tabeli na ostatniej stronie arkusza
egzaminacyjnego.

Opis projektowanych robét i warunkéw ich realizacji

1. tawy fundamentowe betonowe pod wszystkie garaze zostaty juz wykonane.

2. Na fawach fundamentowych bedzie wykonana pozioma izolacja przeciwwilgociowa: dwie warstwy papy
asfaltowej na osnowie z tasmy aluminiowej, na lepiku asfaltowym bez wypetniaczy, stosowanym na
gorgco, z gruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym.

3. Sciany fundamentowe bedg wykonane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Do murowania
bedg zastosowane bloczki o wymiarach 25%x25x14 cm i 25x12x14 cm.

4. Na scianach fundamentowych bedzie wykonana pionowa izolacja przeciwwilgociowa powtokowa: jedna
warstwa emulsji asfaltowej izolacyjnej, uktadana na zimno.

Wytyczne do sporzadzenia harmonogramu roboét
1. Do wykonania robét przewidziano nastepujgce zatrudnienie:
— wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej - 6 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,
— murowanie scian fundamentowych - 13 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,
— wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej - 4 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci.
2. Planuje sie prace na jedng zmiane (czas jednej zmiany wynosi 8 godzin).
3. Przyjeto realizacje robét metoda kolejnego wykonania.
4. Do obliczenia wydajnosci dziennej robotnikdéw nalezy zastosowac wzor:

Nw - norma wydajnosci dziennej
N¢ - norma czasu pracy robotnikéw w r-g, odczytana z wydruku kosztorysu ofertowego.

Strona2z 8

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminéw zawodowych


https://zawodowe.edu.pl

700

350

125] , 675 L1125
o 2511, 650 1[,25
G | A ————————————— — L
T |
| |
| |
| |
ﬁ § | A ._i_. A
| |
| |
| | |
g i+
5‘ | I~ |
Wymiary [cm]

Rysunek 1. Rzut taw i scian fundamentowych
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Rysunek 2. Przekréj A-A taw i scian fundamentowych
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Tabela 1. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej KNR 2-02, 0604

Murowanie scian fundamentowych KNR-W 2-02, 0101

Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej KNR-W 2-02, 0603

Tabela 2. Podstawy ustalenia wartosci kosztorysowych robét

stawka podatku VAT: 23%

koszty zakupu materiatéw: 0% (wliczone w ceny materiatéw)
koszty posrednie [Kp]: 74% (R + S)

zysk [Z]: 2000(R+S+Kp (R+9))

gdzie: R —robocizna, S — sprzet

Tabela 3. Informacje podstawowe dotyczace inwestycji

Nazwa inwestyciji: Wykonanie murowanych scian fundamentowych pod 20 garazy
Adres inwestyciji: 85-746 Bydgoszcz, ul. Towarowa 20

Inwestor: Piotr Nowak

Adres inwestora: 85-830 Bydgoszcz, ul. Filmowa 14

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Budowlane ,Nowy Dom”

Adres wykonawcy: 86-120 Pruszcz, ul. Szkolna 8

Tabela 4. Wyciag z cennikéw

Stawka robocizny kosztorysowej netto
Robocizna 26,50 zt /r-g
Ceny materialéw netto z kosztami zakupu

Bloczek betonowy 25x25x14 cm 3,70 zl/szt.
Bloczek betonowy 25x12x14 cm 2,40 zt/szt.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na goraco 2,80 zt/kg
Roztwér asfaltowy do gruntowania 3,20 zt/kg
Emulsja asfaltowa izolacyjna 3,90 zi/kg
Papa asfaltowa na osnowie z tasmy aluminiowej 28,50 zt/m?
Zaprawa cementowa 245,00 zt/m3
Drewno opatowe 0,60 zi/kg

Cena pracy sprzetu netto
Srodek transportowy 75,00 zt /m-g
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Tabela 5. Informacje dotyczace zawartosci strony tytutowej

Strona tytutowa powinna zawierac:

,_
E

okreslenie rodzaju kosztorysu

nazwe i adres inwestycji

nazwe i adres inwestora

nazwe i adres wykonawcy

warto$¢ kosztorysowg roboét netto i brutto

stawke roboczogodziny
stawke podatku VAT
narzuty kosztorysu

© @ N|o |0~ iwiN =

dane sporzadzajgcego kosztorys (w to miejsce wpisz swoj PESEL)

=
©

date opracowania kosztorysu (w to miejsce wpisz date egzaminu)

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 6 rezultatow:

— strona tytutowa kosztorysu - wydruk,

— przedmiar robét - wydruk,

— kalkulacja kosztorysowa sporzgdzona metodg szczegétowa z podsumowaniem - wydruk,

— wykaz narzedzi, sprzetu i S$rodkdw ochrony indywidualnej niezbednych do wykonania
projektowanych robét - tabela A,

— harmonogram ogdiny robot (czes¢ analityczna) - tabela B,

— harmonogram ogdiny robét (czes¢ graficzna) - tabela B,
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Tabela A. Wykaz narzedzi, sprzetu i sSrodkow ochrony indywidualnej niezbednych do wykonania
projektowanych roboét

Lp. Wyszczegéblnienie narzedzi

Lp. Wyszczegolnienie sprzetu

Lp. Wyszczegdlnienie sSrodkéw ochrony indywidualnej
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Miejsce na obliczenia
(niepodlegajgce ocenie)
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Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl
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Wypetnia zdajgcy

Do arkusza egzaminacyjnego dolaczam wydruki w liczbie: .......... kartek — czystopisu i .......... kartek —
brudnopisu.

Wypetnia Przewodniczqcy ZN
Potwierdzam dolaczenie przez zdajacego do arkusza egzaminacyjnego wydrukow w liczbie .......... kartek
lacznie.

Czytelny podpis Przewodniczqcego ZN

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminéw zawodowych
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