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R.A

Rezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu

Strona tytufowa (wydruk) zawiera:

R4 okreslenie rodzaiu kosztorvsu Kosztorys ofertowv
RA2 nazwe i adres i : ie stupow z w hali j, 08-110
- Siedlce. ul. Karowa 15A
R.1.3 |nazweiadresi : Witold Kurek, 08-110 Siedice, ul. Karowa 11
nazwe i adres wykonawcy: Przedsigbiorstwo Budowlane ,,JANBET”, 08-110
R.1.4 A
ul. Lesna 123
R1.5 dane sporzadzaiaceao kosztorvs: PESEL zdaiaceao
R1.6 stawke r dzinv: 37.50 zt
RA7 procentowa warto$¢ narzutu kosztéw posrednich [Kpl: 71% i zvsku [Z]: 11.2%
R1.8 wartos¢ kosztorvsowa robét bez podatku VAT (netto)
R1.9 procentowa wartos¢ VAT: 23%
R.1.10 _Jwartos$¢ kosztorysowa robét z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Przedmiar robét - stupy S1
Przedmiar robét (wydruk) zawiera:
R.2.1 v dziat: Wykonanie stupow z s1
pods'awe KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia
R22
i budowli - pretv 2 o $r. 8-14 mm
R23 podstawe: KNR 0-20, 0269-02 oraz opis robét: Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku
- obwodu do przekroiu do 7 w iu PERI "TRIO"
W opisie robét - port betonu 2 lub betonu przy uzyciu zurawia
R24
lub wariant |
podstawe: KNR 0-20, 0270-02 oraz opis robét: Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI|
R25 "TRIO" - naktady dodatkowe za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunku|
obwodu do przekroiu do 7 bez wzaledu na wariant
R.26 |w opisie robot - s¢ 1.81ub2.0
R.2.7 _|dziatanie prowadzace do obli obietosci stupéw S1: np. 0.6%0,6x5.8x5 [P1]
R28 obietos¢ stupow S1 [m*]: 10,440 [P1]
dziatanie prowadzace do obliczenia ilosci zbrojenia stupéw S1: np. 10,440%0,125 Iub
R29
[P11x0.125
ilo$¢ zbrojenia stupéw S1 [t]: 1,305 lub wartos¢ wynikajaca z dziatania [P1]x0,125 z
R.2.10 " :
doktadnoscia do trzech mieisc po przecinku
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robét - stupy 2
Przedmiar robét (wydruk) zawiera:
R.3.1 v dziat: Wykonanie stupow z S2
pods'awe KNR 2-02, 0290-02 oraz opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia
R3.2
i budowli - pretv 2 o $r. 8-14 mm
R33 podstawe: KNR 0-20, 0269-04 oraz opis robot: Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku
- obwodu do przekroiu do 10 w iu PERI "TRIO"
W opisie rob6t - port betonu 2 lub betonu przy uzyciu zurawia
R34
lub wariant |
podstawe: KNR 0-20, 0270-04 oraz opis robét: Stupy zelbetowe w deskowaniu PER|
R35 "TRIO" - nakiady dodatkowe za kazdy 1 m wysokosci ponad 4 m dla stosunkul
obwodu do przekroiu do 10 bez wzaledu na wariant
R.36 |w opisie robot - s¢ 1.8 lub 2.0
R.3.7 |dzialanie do obli obietosci stupéw S2: np. 0.4%0.4x5.8x5 [P2]
R3.8 obietos¢ stupow S2 [m°]: 4,640 [P2]
dziatanie prowadzace do obliczenia ilosci zbrojenia stupéw S2: np. 4,640%0,125 Iub
R3.9
[P21x0.125
ilos¢ zbrojenia stupéw S2 [t]: 0,580 lub wartos¢ wynikajaca z dziatania [P2]x0,125 z
R.3.10 . :
doktadnoscia do trzech mieisc po przecinku
R4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa metoda olowa z
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
R4.1 stawke izny: 37,50 zt Ir-a
R42 nazwy i ceny materiatow: prety zebrowane RB500W $r. 8-14 mm - 8000,00 zt/t, beton
- zwvkiv C30/37 - 410.00 zH/m®. $rodek antvadhezviny - 10.50 zika
R43 nazwy i ceny pracy sprzetu: prosciarka do pretéw - 10,20 zi/m-g, nozyce do pretow -
- 10.20 zt/m-a. aietarka do pretéw - 9.60 zm-a
R44 |nazwy i ceny pracy sprzetu: wyciag - 13,00 zt/m-g, $rodek transportowy - 85,00 zt/m-g,
o ie PERI TRIO - 55.50 zt/m-a
R45 nazwy i ceny pracy sprzetu: zuraw wiezowy torowy - 111,10 zt/m-g, wibrator - 11,70
- ztim-a
ie kosztorysu (wydruk) dla cafosci robot zawiera:
R.4.6 bli kosztv robocizny. materiatéw i sprzetu dla stupéw S1 i S2
R.4.7 _ |koszty po$ bli wa formuty: Kn 71% (R+S)
R.4.8 |zysk obliczony wa formuty: Z = 11.2% (R+S+Kp(R+S))
R.4.9 |wartosé podatku VAT obliczona wa formuty: 23% (R+M+S+Kp+Z)
cene kosztorysowg brutto: 54 035,03 zt £5,00 zt (jezeli zdajacy przyjat krotnosé 1,8) lub
54 198,52 £5,00 zt (jezeli zdajacy przyjat krotnosc 2,0)
R.4.10 . .
powigkszong o koszty pracy PERI wynikaj; z czasu lia betonu
albo niepowigkszong o te koszty
RS5 Rezultat 5: Harmonogram ogélny robét (czes¢ analityczna)

W tabeli A zapisane:

R5.1

w kol. 03 dla kazdego rodzaju robét - jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru lub
kosztorvsu

R52

w kol. 04 dla kazdego rodzaju roboét - ilos¢ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru (dla
stupow ilos¢ robot z pozycji KNR 0 20 0269) lub kosz(orysu zdajacego - dopuszcza sig
zapisy wartosci lic zer ji sig po inku na koncu
liczby

w kol. 05 - co naJmmeJ dwie warto$ci norm czasu pracy (zgodne z wydrukiem kalkulacji
zapisane bez

przygotowanle i montaz zbrojenia stupow S1 - 42,88

stupy Zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 5,816 lub 5,8858

przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S2 - 42,88

stupv 2 S2w PERI - 10.2006 lub 10.333

'w kolumnie 06 - co najmniej trzy wartosci norm wydajnosci dziennej robotnikéw (obliczone
na podstawie norm czasu pracy zapisanych w kol. 05, zapisane z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 0,19

stupy Zzelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 1,38 lub 1,36

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 0,19

stupv 2 S2w PERI-0.78 lub 0.77

w kol. 07 - co najmniej trzy wartosci pracochtonnosci (obliczone na podstawie wynikow
uzyskanych w kol. 04 i 06, zapisane z dokfadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku):
przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 6,87

stupy Zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 7,57 lub 7,68

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 3,05

stupy 2 S2 w deskowaniu PERI - 5.95 lub 6.03

R5.6

w kol. 08 - liczba robotnikow:

przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - 4
stupy Zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 4
przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S2 - 4
stupv 7 S2w PERI-4

R5.7

w kol. 09 - co najmniej trzy wartosci liczby dni pracy (obliczone na podstawie wynikéw
uzyskanych w kol. 07 i 08, zapisane z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku):
przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S1 - 1,72

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 1,89 lub 1,92

przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S2 - 0,76

stupv 2 S2w PERI-1.49 lub 1.51

w kol. 10 - przyjeta liczba dni pracy (wartosci wynikajace z zaokraglenia w gére liczby dni
pracy z kol. 09):

przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S1 - 2

stupy zelbetowe S1 w deskowaniu PERI - 2

przygotowanie i montaz zbrojenia stupow S2 - 1

stupy 2 S2 PERI-2

R.6

Rezultat 6 Harmonogram 0gélny robét czgsc graflczna)

W tabeli A (na w czesci

R6.1

zaznaczone dnl robocze liniami ciggtymi poziomymi, albo znakiem "X", albo zamalowaniem
iem) kratki

R6.2

zaznaczony czas przygotowanie i montaz zbrojenia stupéw S1 - zgodny z zapisanym w kol.

zaznaczony czas wykonywania stupow Zelbetowych S1 w deskowaniu PERI - zgodny z
zapisanvm w kol. 10

zaznaczony czas przygotowanie | montaz zbrojenia stupow S2 - zgodny z zapisanym w
kol. 10

R6.5

zaznaczony czas wykonywania stupow Zelbetowych S2 w deskowaniu PERI - zgodny z
zapisanym w kol. 10

R.6.6

zastosowana metoda realizacii robot metoda koleinego wykonania
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