Nazwa

Organizacja i kontrola robét budowlanych oraz sporzadzanie kosztoryséw

kwalifikacji:
cwaitiag: BUD-14
sadanz: 03
Kod arkusza: BUD.14-03-24.06-SG
aens___SG
Lp. Elementy podlegajace oceniel/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Strona tytutowa kosztorysu
Strona tytutowa (wydruk) zawiera:
R.1.1 Jokreslenie rodzaju kosztorysu: Kosztorys ofertowy
R.1.2 Inazwe i adres inwestycji: Monolityczna $ciana oporowa zelbetowa; 80-111 Gdansk, ul. Ciasna 51
R.1.3 Inazwe i adres inwestora: Antoni Lewandowski; 80-048 Gdansk, ul. Cmentarna 97
R.1.4 Inazwe i adres wykonawcy: Firma Ogélnobudowlana "NOWIBUD”; 85-066 Gdansk, ul. Wschodnia 22
R.1.5 ]dane sporzadzajacego kosztorys: PESEL zdajacego
R.1.6 |stawke roboczogodziny: 27,00 zt
R.1.7 ]procentowg warto$¢ narzutu kosztow posrednich [Kpl: 75% i zysku [Z]: 9%
R.1.8 Jwartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT (netto)
R.1.9 |procentowg warto$¢ VAT: 23%
R.1.10 Jwarto$¢ kosztorysowg robot z podatkiem VAT (brutto)
R.2 Rezultat 2: Uzupelnione zestawienie stali zbrojeniowej
W tabeli A zapisane:
R.2.1  ]dtugos¢ pretéw @8 [m]: Nr 3 - 142,8; Nr 4 - 138,6; Nr 6 - 80,4; Nr 7 - 78,0
R.2.2 |dlugos$¢ pretow @12 [m]: Nr 1 - 369,0; Nr 2 - 303,4; Nr 5 - 158,4
R.2.3 Jtaczna diugos¢ pretow wg $rednic @8 [m]: 439,8
R.2.4  |tgczna diugos¢ pretdéw wg $rednic @12 [m]: 830,8
R.2.5 |masy jednostkowe pretow [kg/m]: &8 - 0,395; @12 - 0,888
R.2.6  |masa pretow [kg]: &8 - 173,72
R.2.7 |masa pretéw [kg]: @12 - 737,75
R.2.8 |masa pretow [t]: @8 - 0,174 [M1]
R.2.9 |masa pretéw [t]: @12 - 0,738 [M2]
R.2.10 |masa pretow tacznie [t]: 0,912
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robot
Przedmiar robot (wydruk) zawiera:
Uwaga: Opis robét moze mie¢ inne brzmienie niz podane w kryteriach pod warunkiem zgodnosci z dokumentacjg projektowg lub programem, w ktérym
przedmiar zostat wykonany.
Uwaga: Dopuszcza sie inny zapis dziatania prowadzgcy do obliczenia warto$ci przedmiarowej pod warunkiem zgodnosci z dokumentacjg projektowg.
R.3.1 |podstawe: KNR 2-02, 1101-01 oraz opis robét: Podktady betonowe na podiozu gruntowym
R3.2 podstawe: KNR 2-02, 0290-04 oraz opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8
mm
R3.3 podstawe: KNR 2-02, 0290-04 oraz opis robot: Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o s$r. 12
mm
R34 podstawe: KNR 2-02, 0238-01 oraz opis robot: Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - transport betonu
pompa lub transport betonu przy uzyciu pompy
R3.5 podstawe: KNR 2-02, 0239-05 oraz opis robét: Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym grubosci
do 30 cm - transport betonu pompa lub transport betonu przy uzyciu pompy
R.3.6 |objetos¢ podktadu betonowego w [m3]: 2,904 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci np. 0,1*2,2*13,2
R.3.7 ]mase pretéw o $r. 8 mm [t]: 0,174 lub wartos¢ [M1] zdajacego z doktadnoscia do trzech miejsc po przecinku
R.3.8 [mase pretéw o $r. 12 mm [t]: 0,738 lub warto$é [M2] zdajacego z doktadnoscia do trzech miejsc po przecinku
R.3.9 |objetos¢ sciany oporowej - cze$¢ pozioma w [m°): 7,800 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci np. 0,3*2,0¥13
R.3.10 Jobjeto$é¢ $ciany oporowej - czes¢ pionowa w [m3]: 10,530 oraz dziatanie prowadzace do obliczenia objetosci np. 0,3*2,7*13
R.4 Rezultat 4: Kalkulacja kosztorysowa sporzadzona metoda szczeg6towa z podsumowaniem oraz z zestawieniem cen materiatéw i sprzetu
Kalkulacja kosztorysowa (wydruk) zawiera:
Uwaga: Rezultaty R.4.1 - R.4.5 nalezy oceniac na podstawie kosztorysu wykonanego metodg szczegotowa.
R4 |nazwy i ceny materiatéw: prety zebrowane B500 SP sr. 8 mm - 4 400,00 zt/t lub 4,40 zt/kg, prety zebrowane B500SP sr. 12 mm - 4 200,00 zt/t lub
4,20 zt/kg
R4o |nazwy i ceny materiatéw: beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 - 220,00,00 z{/m3, beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 - 295,00,00
zt/m3
R43 |nazwy i ceny materiatdw: deski iglaste obrzynane grub. 25 mm k. Il - 870,00 zHm?, deski iglaste obrzynane grub. 38 mm kl. Il - 950,00 zHm’,
drewno okragte na stemple budowlane - 260,00 z2tm®, gwozdzie budowlane okragte, gote - 11,00 zl/kg
R.4.4  |nazwy i ceny materiatéw: krawedziaki iglaste - 620,00 zHm’, klamry ciesielskie - 14,00 zt/kg, Sruby, podktadki, nakretki - 12,00 zt/kg
Ras5 |nazwy i ceny pracy sprzetu: prosciarka do pretéw - 9,50 z¥m-g, nozyce do pretéw - 10,00 zt/m-g, gietarka do pretéw - 9,70 zt/m-g, pompa do betonu
na samochodzie - 260,00 z¥/m-g, wyciag - 16,00 zt/m-g, Srodek transportowy - 115,00 z{/m-g
R.4.6 |tabele z zestawieniem cen materiatow oraz tabele z zestawieniem cen sprzetu
Podsumowanie kosztorysu (wydruk) dla cato$ci robot zawiera:
Uwaga: W formule | w programie Rodos podsumowanie stanowi tabela elementéw szczegdétfowa, a w programach SeKo PRIX oraz BIMestiMate tabela
elementéw scalonych.
Uwaga: Formuty podane w rezultacie R.4.8 moga znajdowac sie na stronie tytutowej lub w podsumowaniach poszczegdlnych pozycji kosztorysowych.
R.4.7 obliczone koszty bezposrednie robocizny, materiatéw i sprzetu
R.4.8 |koszty posrednie obliczone wg zapisanej formuty: Kp = 75% (R+S) i zysk obliczony wg zapisanej formuty: Z = 9% (R+S+Kp(R+S))
R.4.9 Jwarto$¢ podatku VAT obliczong wg formuty: 23% (R+M+S+Kp+Z)
R.4.10 Jcene kosztorysowg brutto [z}]: 35 860,96 5,00
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogoélny roboét (czesé analityczna)

W tabeli B zapisane:
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R.5.1

w kol.03 dla kazdego rodzaju robot: jednostka miary zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajacego

R.5.2

w kol.04 dla kazdego rodzaju robot: ilos€ robét zgodna z wydrukiem przedmiaru lub kosztorysu zdajacego (dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z
pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby)

R.5.3

w kol.05 dla kazdego rodzaju robét: warto$¢ normy czasu pracy (zgodna z wydrukiem kalkulacji kosztorysowej zdajgcego, zapisana bez zaokraglania)
podktad betonowy na gruncie - 5,26

przygotowanie i montaz zbrojenia - 47,75

$ciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pozioma - 6,6854

$ciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pionowa - 18,0795

R.5.4

w kol.06 dla kazdego rodzaju robot: co najmniej 3 wartosci normy wydajnosci dziennej (obliczone na podstawie normy czasu pracy zapisanej w kol.05,
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

podktad betonowy na gruncie - 1,52

przygotowanie i montaz zbrojenia - 0,17

$ciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pozioma - 1,20

Sciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pionowa - 0,44

R.5.5

w kol.07 dla kazdego rodzaju robét: co najmniej 3 wartosci pracochtonnosci (obliczone na podstawie wynikéw uzyskanych w kol.04 i 06, z
doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku)

podktad betonowy na gruncie - 1,91

przygotowanie i montaz zbrojenia - 5,36

$ciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pozioma - 6,50

$ciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pionowa - 23,93

R.5.6

w kol.08 dla kazdego rodzaju robot: liczba robotnikoéw (zgodna z trescig zadania)
podktad betonowy na gruncie - 2

przygotowanie i montaz zbrojenia - 2

$ciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pozioma - 3

Sciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pionowa - 7

R.5.7

w kol.09 dla kazdego rodzaju robot: co najmniej 3 liczby dni pracy (obliczone na podstawie wynikow uzyskanych w kol.07 i 08, z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku)

podktad betonowy na gruncie - 0,96

przygotowanie i montaz zbrojenia - 2,68

$ciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pozioma - 2,17

Sciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pionowa - 3,42

R.5.8

w kol.10 dla kazdego rodzaju robét: przyjeta liczba dni pracy (warto$¢ wynikajgca z zaokraglenia w gére liczby dni pracy z kol.09)
podktad betonowy na gruncie - 1

przygotowanie i montaz zbrojenia - 3

$ciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pozioma - 3

$ciana oporowa zelbetowa - cze$¢ pionowa - 4

R.6

Rezultat 6: Wykaz narzedzi, sprzetu i Srodkéw ochrony indywidualnej niezbednych do wykonania projektowanych robét

W tabeli C zapisane:

R.6.1

narzedzia: mtotek, pita do drewna, miara sktadana / miara zwijana / tasma miernicza, topata / szufla, cegi do wigzania zbrojenia, klucz do wigzania
zbrojenia, gietarka reczna, nozyce do ciecia, poziomica, pion, tom (co najmniej 3 z wymienionych)

R.6.2

sprzet: dalmierz (réwniez jezeli zapisany w narzedziach), gietarka mechaniczna do pretéw, nozyce mechaniczne do pretéw, prosciarka do pretow,
srodek transportowy, pompa do betonu, wyciag, wibrator powierzchniowy, wibrator wgtebny, wigzarka automatyczna do wigzania zbrojenia,
niwelator, pita / pilarka spalinowa, pita stolowa (co najmnej 4 z wymienionych)

R.6.3

$rodki ochrony indywidualnej: kask / hetm, okulary ochronne, rekawice ochronne, buty ochronne, ubranie ochronne, wktadki przeciwhatasowe /
ochronniki stuchu, maska ochronna / maska przeciwpylowa (co najmniej 3 z wymienionych)
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