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Instrukcja dla zdajgcego
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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swéj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikaciji,

numer zadania,

- numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu
nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$c¢

Uktad graficzny
© CKE 2023

Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Zadanie egzaminacyjne

W programie do kosztorysowania sporzadz i wydrukuj kosztorys ofertowy na wykonanie monolitycznej $ciany
oporowej zelbetowej. Konstrukcja sciany oporowej bedzie zabezpieczata budynek przed osuwajgcym sie
gruntem. Do kalkulacji kosztéw zastosuj metode szczegétowa. Wydruk kosztorysu powinien zawierag:

- wypetniong strone tytutowa,

- przedmiar robdét (ilos¢ robdt zapisana z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku oraz zapisane
dziatania prowadzace do obliczenia ilosci robot),

- petny kosztorys z podsumowaniem oraz z zestawieniem cen materiatéw i sprzetu.
W arkuszu egzaminacyjnym dla projektowanych robét:

- uzupetnij zestawienie stali zbrojeniowej — w tabeli A,

- sporzadz harmonogram ogélny robot (czes¢ analityczng) — w tabeli B,

- sporzadz wykaz niezbednych narzedzi, sprzetu i Srodkéw ochrony indywidualnej — w tabeli C.
Zadanie wykonaj zgodnie z opisem projektowanych roboét i warunkdéw ich realizacji, wytycznymi do

sporzadzenia harmonogramu robét, zasadami przedmiarowania wg KNR 2-02 i KNR-W 2-02 oraz
dokumentacjg rysunkows.

Do opracowania wykorzystaj rowniez:

- podstawy ustalenia naktadoéw rzeczowych — tabela 1,

- podstawy ustalenia wartosci kosztorysowych robot — tabela 2,

- informacje podstawowe dotyczgce inwestycji — tabela 3,

- masy jednostkowe pretéw zbrojeniowych ze stali — tabela 4,

- wycigg z cennikow — tabela 5,

- informacje dotyczgce zawartosci strony tytutowej — tabela 6.
Uwaga! Gotowo$¢ do wykonania wydruku zgto$ przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki,
po uzyskaniu zgody wydrukuj kosztorys.

Wydruk dotgcz do arkusza egzaminacyjnego i pozostaw na stanowisku. Oceniana bedzie tylko jedna wersja
wydruku. Btedne wydruki oznacz wyrazem BRUDNOPIS, nie bedg one podlegaty ocenie.
Pamietaj o wypetnieniu tabeli na ostatniej stronie arkusza egzaminacyjnego.

Opis projektowanych robét i warunkoéw ich realizaciji

1. Planowane roboty budowlane obejmujg wykonanie podktadu betonowego, przygotowanie i montaz
zbrojenia oraz wykonanie monolitycznej konstrukcji sciany oporowej zelbetowej (czesci poziomej
o stopie ptaskiej oraz czesci pionowej).

2. Wykop pod $ciane oporowg zostat juz wykonany.

3. Podkfad betonowy na podtozu gruntowym bedzie wykonany z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
klasy C8/10.

4. Zbrojenie Sciany oporowej z pretdw zebrowanych ze stali gatunku 34GS bedzie przygotowane
i montowane na terenie budowy.

5. Sciana oporowa dlugosci 14 m bedzie wykonana z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego
klasy C30/37.

6. Gotowe mieszanki betonowe do wykonania podkiadu i Sciany oporowej zostang przywiezione
z wytworni. Bedg uktadane z zastosowaniem pompy na samochodzie i zageszczane mechanicznie.

7. Zaklada sie wielokrotne wykorzystanie deskowania.
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Wytyczne do sporzadzenia harmonogramu roboét

1. Do realizacji robét przewidziano nastepujgce zatrudnienie:
- wykonanie podkfadu betonowego - 2 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,
- przygotowanie i montaz zbrojenia - 3 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,
- wykonanie czesci poziomej sciany oporowej - 4 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,
- wykonanie czesci pionowej Sciany oporowej - 6 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci.
2. Planuje sie prace na jedng zmiane (czas trwania jednej zmiany wynosi 8 godzin).
3. Do obliczenia wydajnosci dziennej robotnikow nalezy zastosowac wzor:

1

:N_c.g

Nw
Nw - norma wydajnosci dziennej

N¢ - norma czasu pracy robotnikéw w r-g, odczytana z wydruku kosztorysu ofertowego.

Zasady przedmiarowania wg KNR 2-02 i KNR-W 2-02

1. Elementy i konstrukcje betonowe i zelbetowe, dla ktérych naktady zostaty ustalone na 1 m*® betonu
w konstrukcji, oblicza sie w metrach szes$ciennych objetosci bryt geometrycznych poszczegdlnych
elementéw. [...]

2. lloé¢ pretéw do zbrojenia betonu nalezy przyjmowaé w tonach na podstawie dokumentacji projektowej
(rysunkéw roboczych lub zestawien stali).

Tabela 1. Podstawy ustalenia nakladéw rzeczowych

Podkfad betonowy w budownictwie mieszkaniowym na podtozu gruntowym | KNR-W 2-02, 1101
Przygotowanie i montaz zbrojenia KNR 2-02, 0290
Sciany oporowe zelbetowe — podstawa $ciany (cze$¢ pozioma) KNR 2-02, 0238
Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) wysokosci do 3,0 m KNR 2-02, 0239

Tabela 2. Podstawy ustalenia wartosci kosztorysowych roboét

Stawka podatku VAT 23%

Koszty zakupu materiatow 0% (wliczone w ceny materiatow)
Koszty posrednie [Kp] 65% (R + S)

Zysk [Z] 15% (R+S+Kp(R+YS))

gdzie: R —robocizna, S — sprzet

Tabela 3. Informacje podstawowe dotyczace inwestycji

Nazwa inwestycji Monolityczna Sciana oporowa zelbetowa
Adres inwestycji 25-006 Kielce, ul. Zielona 11

Inwestor Jan Lipinski

Adres inwestora 25-003 Kielce, ul. Widok 113
Wykonawca Firma Ogdlnobudowlana "NOWY DOM”
Adres wykonawcy 25-011 Kielce, ul. Wiatraczna 7
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Rysunek 1. Rzut monolitycznej $ciany oporowej zelbetowej
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Rysunek 2. Przekréj A-A monolitycznej sciany oporowej zelbetowej

Tabela 4. Masy jednostkowe pretéw zbrojeniowych ze stali
Srednica preta [mm] 6 8 10 12 14 16

Masa jednostkowa [kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,210 1,579

Strona 5z 10

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Tabela 5. Wyciag z cennikéw

Stawka robocizny kosztorysowej netto

Robocizna

25,00 zt/r-g

Ceny materiatléw netto z kosztami zakupu

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37

295,00 z¢/m?

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10

220,00 zt/m?3

Prety zebrowane 34GS, $r. 8 mm

4 300,00 zi/t

Prety zebrowane 34GS, sr. 12 mm

4 100,00 zi/t

Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, KI. IlI

840,00 zt/m?3

Deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, Kl. III

910,00 z¢/m?®

Drewno okragte na stemple budowlane

255,00 z¢/m?®

Gwozdzie budowlane okragte, gote 8,50 zt/kg
Krawedziaki iglaste, kl. Il 630,00 zt/m?®
Klamry ciesielskie 11,00 zi/kg
Sruby, podktadki, nakretki 15,00 zi/kg
Ceny pracy sprzetu netto
Gietarka do pretéw 9,50 zt/m-g
Nozyce do pretéw 9,50 zt/m-g
Prosciarka do pretéw 10,00 zt/m-g

Pompa do betonu na samochodzie

255,00 zt/m-g

Srodek transportowy

130,00 zt/m-g

Wyciag

13,00 zt/m-g

Tabela 6. Informacje dotyczace zawartosci strony tytutowej

,_
=

Strona tytutowa powinna zawiera¢:

okreslenie rodzaju kosztorysu

nazwe i adres inwestycji

nazwe i adres inwestora

nazwe i adres wykonawcy

warto$¢ kosztorysowg robét netto i brutto

stawke roboczogodziny

stawke podatku VAT

narzuty kosztorysu

Wl Nk~ ]jw|NFP

dane sporzadzajgcego kosztorys (w to miejsce wpisz swoj PESEL)

=
©

date opracowania kosztorysu (w to migjsce wpisz date egzaminu)
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegac¢ bedzie 6 rezultatow:

strona tytutowa kosztorysu - wydruk,

uzupetnione zestawienie stali zbrojeniowej — w tabeli A,

przedmiar robét - wydruk,

kalkulacja kosztorysowa sporzgadzona metodg szczegoétowg 2z podsumowaniem oraz
z zestawieniem cen materiatéw i sprzetu - wydruk,

harmonogram ogdlny robot (czesc analityczna) - w tabeli B,

wykaz narzedzi, sprzetu i Srodkéw ochrony indywidualnej niezbednych do wykonania
projektowanych robét — w tabeli C.

Tabela A. Zestawienie stali zbrojeniowej dla sciany oporowej

Diugos¢ pretow
- Srednica Dlugosé Liczba [m]
preta Fr;‘?r;“]‘ p[rrﬁt]a p['fztf}’v Stal 34GS
o8 212
1 12 4,5 88
2 12 3,7 88
3 8 7,8 21
4 8 7,6 21
5 12 3,3 52
6 8 7,7 12
7 8 7,5 12
taczna dtugos¢ pretow wg srednic [m]
Masa 1 m preta [kg/m]
Masa pretow wedtug srednic [kg]
Masa pretow wedtug srednic [{]
Masa pretow tgcznie [t]
Uwagi:

1. Dtugosc¢ pretow w m nalezy zapisac z dokfadno$cig do jednego miejsca po przecinku.
2. Mase pretow w kg nalezy zapisac z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku.
3. Mase pretéw w t nalezy zapisac¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.
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Tabela C. Wykaz narzedzi, sprzetu i Srodkéw ochrony indywidualnej
niezbednych do wykonania projektowanych robét

Lp. Wyszczegdlnienie narzedzi
Lp. Wyszczegdlnienie sprzetu
Lp. Wyszczegdlnienie Srodkéw ochrony indywidualnej
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Miejsce na obliczenia
(niepodlegajgce ocenie)
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Wypetnia zdajgcy

Do arkusza egzaminacyjnego dotagczam wydruki w liczbie: .......... kartek — czystopisu i .......... kartek —
brudnopisu.

Wypetnia Przewodniczgcy ZN

Potwierdzam dotaczenie przez zdajacego do arkusza egzaminacyjnego wydrukéow w liczbie .......... kartek
facznie.

Czytelny podpis Przewodniczgcego ZN

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminéw zawodowych
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