CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrola rob6t budowlanych oraz sporzadzanie kosztoryséw
Symbol kwalifikacji: BUD.14

Numer zadania: 03

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
) . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajgcego PESEL i z kodem o$rodka
Czas trwania eg_]zaminu: 180 minut. BUD.14-03-25.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025 e
CZESC PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA

Instrukcja dla zdajgcego

1

2.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

- swdéj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikaciji,

numer zadania,

- numer stanowiska.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTE
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu
nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$c¢

Uktad graficzny
© CKE 2023
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Zadanie egzaminacyjne

W programie do kosztorysowania sporzadz i wydrukuj kosztorys na wykonanie taw i scian fundamentowych
budynku ustugowego. Wydruk kosztorysu powinien zawierac:

- wypetniong strone tytutowg,

- przedmiar robat,

- kalkulacje kosztorysowg z podsumowaniem,

- tabele elementéw scalonych,

- tabele z zestawieniem materiatow.
W arkuszu egzaminacyjnym — w tabelach A i B, dla projektowanych roboét, sporzgdz harmonogram ogéiny.

Zadanie wykonaj zgodnie z opisem projektowanych robdét i warunkéw ich realizacji, wytycznymi
do sporzadzenia kosztorysu i harmonogramu ogélnego robét oraz dokumentacjg rysunkowa.

Do opracowania zadania wykorzystaj rowniez:
- podstawy ustalenia naktadow rzeczowych — tabela 1,
- podstawy ustalenia wartosci kosztorysowych robét — tabela 2,
- informacje podstawowe dotyczgce inwestycji — tabela 3,
- informacje dotyczgce zawartosci strony tytutowej — tabela 4,
- wyciag z cennikéw — tabela 5,
- wykaz stali zbrojeniowej na tawy fundamentowe Zelbetowe (fragment) — tabela 6.

Uwaga! Gotowo$¢ do wykonania wydruku zgto$ przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki,
po uzyskaniu zgody wydrukuj kosztorys.

Wydruk dotgcz do arkusza egzaminacyjnego i pozostaw na stanowisku. Oceniana bedzie tylko jedna wersja
wydruku. Btedne wydruki oznacz wyrazem BRUDNOPIS, nie bedg one podlegaly ocenie. Pamietaj
0 wypetnieniu tabeli na ostatniej stronie arkusza egzaminacyjnego.

Opis projektowanych roboét i warunkow ich realizacji

1. Planowane roboty budowlane obejmujg wykonanie:
- podkiadéw betonowych pod fundamenty,
- taw fundamentowych zelbetowych,
- izolacji poziomych taw fundamentowych,
- &cian fundamentowych betonowych.

2. Wykopy pod tawy fundamentowe zostaty juz wykonane.

3. Podktady betonowe na podfozu gruntowym pod fundamenty bedg wykonane z betonu zwykitego
z kruszywa naturalnego klasy C8/10.

4. Gotowa mieszanka betonowana na podkfady bedzie przywieziona z wytwérni i uktadana recznie.

5. tawy fundamentowe Zelbetowe bedg wykonane z pretéw zebrowanych o $rednicy 8 i 14 mm, ze stali
gatunku RB400 oraz z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego klasy C25/30 w deskowaniu tradycyjnym.

6. Zbrojenie bedzie przygotowane na terenie budowy.

7. Izolacje poziome faw fundamentowych beda wykonane z dwoch warstw papy asfaltowej na tekturze,
na lepiku na gorgco, z gruntowaniem emulsjg asfaltowa.

8. Sciany fundamentowe betonowe bedg wykonane z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego klasy C25/30
w deskowaniu tradycyjnym.

9. Gotowe mieszanki betonowe do wykonania taw i $cian fundamentowych zostang przywiezione z wytwérni,
bedg transportowane do miejsca wbudowania za pomocg pompy do betonu na samochodzie
i zageszczane mechanicznie.
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Wytyczne do sporzadzenia kosztorysu

. Do kalkulacji kosztow nalezy zastosowa¢ metode szczegdtowg oraz szablon liczenia narzutéw dla
catego kosztorysu (formuta Il).
. Kosztorys powinien skfadac¢ sie z dwoch dziatow:

I. Podktady betonowe i tawy fundamentowe,
II. Izolacje poziome faw fundamentowych i $ciany fundamentowe.
. Przedmiar robot powinien zawierac ilosci robot wynikajgce z zapisanych dziatan, wartosci zaokraglone
do trzech miejsc po przecinku (powinny by¢ widoczne trzy miejsca po przecinku, nawet jezeli sg to zera).
. Podsumowanie kosztorysu powinno zawierac:
- koszty bezposrednie dla catosci robét z rozbiciem na R, M, S,
- koszty posrednie dla catosci robot obliczone wg zadanej formuty,
- wartos¢ zysku obliczong wg zadanej formuty,
- warto$¢ podatku VAT obliczong wg zadanej formuty,
- wartos¢ kosztorysowg netto i brutto.
. Tabela elementéw scalonych powinna zawieraé:

- hazwy dziatéw,

- wartoéci R, M, S, kosztéw posrednich i zysku dla kazdego dziatu.

Tabela z zestawieniem materiatéw powinna zawieradé:
- nazwy materiatow,
- jednostki miary materiatow,
- ilosci materiatow,
- ceny jednostkowe materiatow
- wartosci materiatow.

Wytyczne do sporzadzenia harmonogramu ogélnego robét

. Do realizacji robot przewidziano nastepujgce zatrudnienie:

- wykonanie podkfadéw betonowych — 3 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,

- przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych — 2 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,
- wykonanie taw fundamentowych zelbetowych — 4 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,

- wykonanie izolacji poziomych taw fundamentowych — 2 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci,

- wykonanie $cian fundamentowych betonowych — 6 robotnikéw odpowiedniej specjalnosci.

. Planuje sie prace na jedng zmiane (czas trwania jednej zmiany wynosi 8 godzin).

. Do obliczenia wydajnosci dziennej robotnikéw nalezy zastosowaé wzor:

1

Ny = — -
w NC

8

Nw - norma wydajnosci dziennej

N¢ - norma czasu pracy robotnikéw w r-g, odczytana z wydruku kosztorysu.

. Roboty bedg prowadzone w kolejnosci technologicznej, metodg kolejnego wykonywania, z wyjgtkiem
robot zwigzanych z przygotowaniem i montazem zbrojenia oraz wykonaniem (betonowaniem) taw
fundamentowych, ktére rozpoczng sie tego samego dnia

. Po wykonaniu podktadu betonowego przewidziana jest przerwa technologiczna trwajgca 2 dni robocze.

. Po wykonaniu taw fundamentowych przewidziana jest przerwa technologiczna trwajgca 4 dni robocze.
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Tabela 1. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

Dziat I. Podktady betonowe i tawy fundamentowe

Podktady betonowe pod fundamenty KNR-W 2-02, 1101

Przygotowanie i montaz zbrojenia taw fundamentowych KNR 2-02, 0290

tawy fundamentowe zelbetowe

KNR 2-02, 0202

Dziat ll. 1zolacje poziome taw fundamentowych i $ciany fundamentowe

Izolacje poziome ftaw fundamentowych KNR 2-02, 0604

Sciany fundamentowe betonowe KNR 2-02, 0206

Tabela 2. Podstawy ustalenia wartosci kosztorysowych robét

Stawka podatku VAT

23%

Koszty zakupu materiatéw

0% (wliczone w ceny materiatéw)

Koszty posrednie [Kp]

68% (R + S)

Zysk [Z]

11% (R+S +Kp (R + 9))

gdzie: R — Robocizna, S — Sprzet

Tabela 3. Informacje podstawowe dotyczace inwestycji

Nazwa inwestycji

tawy i Sciany fundamentowe budynku ustugowego

Adres inwestycji

65-410 Zielona Goéra, ul. Fabryczna 30

Inwestor

Juliusz Dobrowolski

Adres inwestora

65-371 Zielona Géra, ul. Jagodowa 1A

Wykonawca robét

Firma ,GREEN CONCRETE” Sp. z o.0.

Adres wykonawcy

58-100 Swidnica, ul. Parkowa 11

Tabela 4. Informacje dotyczace zawartosci strony tytutowej

|—
T

Strona tytutowa kosztorysu powinna zawiera¢:

okreslenie rodzaju kosztorysu

nazwe i adres inwestycji

nazwe i adres inwestora

nazwe i adres wykonawcy

wartosc kosztorysowg robot netto i brutto

stawke podatku VAT

stawke roboczogodziny

narzuty kosztorysu

© X N~ Wi~

dane sporzadzajgcego ( w to miejsce wpisz swoj PESEL)

-_—
©

date opracowania kosztorysu ( w to miejsce wpisz date egzaminu zawodowego)
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Tabela 5. Wyciag z cennikéw

Stawka robocizny kosztorysowej netto

Robocizna 35,00 zt/r-g
Ceny materiatléw netto z kosztami zakupu

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 355,00 zt/m?

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 295,00 zt/m?3

Deski iglaste obrzynane, grub. 25 mm, kl. I

1125,00 zt/m?3

Deski iglaste obrzynane, grub. 38 mm, kl. I

1320,00 zt/m?3

Drewno okragte na stemple budowlane

668,00 zH/m?

Drut stalowy okragty 11,70 zt/kg
Gwozdzie budowlane okragte 9,30 zl/kg
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, na gorgco 10,20 zi/kg
Drewno opatowe 0,60 zt/kg
Papa asfaltowa na tekturze 7,50 zH/m?

Prety zebrowane RB400, $r. 14 mm

4150,00 zt/t

Prety zebrowane RB400, $r. 8 mm

4300,00 ztt

Emulsja asfaltowa izolacyjna do gruntowania 8,80 zl/kg
Ceny pracy sprzetu netto
Gietarka do pretow 7,60 zt/m-g
Nozyce do pretéw 6,30 zt/m-g
Pompa do betonu na samochodzie 255,00 zt/m-g
Prosciarka do pretéw 5,75 zt/m-g
Srodek transportowy 112,00 zt/m-g
Wyciag 11,50 zi/m-g

Tabela 6. Wykaz stali zbrojeniowej na tawy fundamentowe zelbetowe (fragment)

L Stal RB400
Wyszczegdlnienie
o8 214
Masa pretow wedtug srednic [kg] 174,00 453,00
Masa pretow wedtug Srednic [t] 0,174 0,453
taczna masa wszystkich pretow [t] 0,627
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Rysunek 1. Rzut taw i scian fundamentowych
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Rysunek 2. Przekréj pionowy tawy i sciany fundamentowej

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ bedzie 6 rezultatow:

— strona tytutowa kosztorysu — wydruk,

— przedmiar robét - podktady betonowe i tawy fundamentowe zelbetowe — wydruk,

— przedmiar robot - izolacje poziome taw fundamentowych zelbetowych i sciany fundamentowe
betonowe — wydruk,

— kalkulacja kosztorysowa sporzgdzona metodg szczego6towg z podsumowaniem, tabelg elementow
scalonych oraz tabelg z zestawieniem materiatéw — wydruk,

— harmonogram ogdlny robét — czesé analityczna — w tabeli A,

— harmonogram ogdlny robét — czesé graficzna — w tabeli B.
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Miejsce na obliczenia
(niepodlegajgce ocenie)
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Wypetnia zdajgcy

Do arkusza egzaminacyjnego dotagczam wydruki w liczbie: .......... kartek — czystopisu i .......... kartek —
brudnopisu.

Wypetnia Przewodniczgcy ZN

Potwierdzam dotaczenie przez zdajacego do arkusza egzaminacyjnego wydrukéow w liczbie .......... kartek
facznie.

Czytelny podpis Przewodniczgcego ZN

Narzedzia dla nauczycieli zawodowych: zawodowe.edu.pl
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