CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrola robét budowlanych oraz sporzadzanie kosztoryséw
Symbol kwalifikacji: BUD.14

Numer zadania: 10

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem osrodka
Numer stanowiska
Czas trwania egzaminu: 180 minut BUD.14-10-26.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY
PODSTAWA PROGRAMOWA

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL*,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$¢
** w przypadku otrzymania naklejki

Uktad graficzny
© CKE 2025
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Zadanie egzaminacyjne

W programie do kosztorysowania sporzgadz i wydrukuj kosztorys ofertowy na wykonanie robot zwigzanych
z adaptacjg pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia ustugowe.
Wydruk kosztorysu powinien zawierag:

— wypetniong strone tytutowa,

— przedmiar robot,

— kalkulacje kosztorysowg z podsumowaniem,

— tabele elementoéw scalonych,

— tabele z zestawieniem materiatéw.

W arkuszu egzaminacyjnym w tabelach A i B, dla projektowanych robdt, sporzgdz harmonogram ogéiny
robét.

Zadanie wykonaj zgodnie z opisem projektowanych robdét i warunkéw ich realizacji, wytycznymi
do sporzadzenia kosztorysu i harmonogramu ogolnego robét oraz dokumentacjg rysunkowa.

Do opracowania zadania wykorzystaj rowniez:
— podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych — tabela 1,
— podstawy ustalenia warto$ci kosztorysowych robot — tabela 2,
— informacje podstawowe dotyczgce inwestycji — tabela 3,
— informacje dotyczace zawartosci strony tytutowej — tabela 4,
— wycigg z cennikéw — tabela 5.

Uwaga: Gotowo$¢ do wykonania wydruku zgto$ przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki, po
uzyskaniu zgody wydrukuj kosztorys.

Wydruk dotgcz do arkusza egzaminacyjnego i pozostaw na stanowisku. Oceniana bedzie tylko jedna wersja
wydruku. Btedne wydruki oznacz wyrazem BRUDNOPIS, nie bedg one podlegaly ocenie. Pamietaj
o wypetnieniu tabeli na ostatniej stronie arkusza egzaminacyjnego.

Opis projektowanych robét i warunkoéw ich realizacji

1. Planowane roboty obejmuja:
— rozbidrke istniejgcych scianek dziatowych (Nr 1),
— wymurowanie nowo projektowanych $cianek dziatowych (Nr 2),
— wykonanie tynku na sciankach dziatowych (Nr 2).

2. Wysokos¢ pomieszczen, w ktorych zaplanowano roboty adaptacyjne wynosi 330 cm.

3. Scianki dziatowe petne przeznaczone do rozbiérki sg wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapienne;.

4. Rozbidrka istniejgcych scianek bedzie prowadzona recznie.

5. Nowo projektowane Scianki dziatowe bedg murowane z blokéw SILKA M12 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5.

6. Pierwsza warstwa blokéw bedzie utozona na izolacji poziomej — jedna warstwa folii na sucho. I1zolacja
bedzie wykonana na catej dtugosci $cianek dziatowych z zachowaniem ciggtosci, réwniez w swietle
otworow drzwiowych.

7. W $ciankach bedg wykonane otwory drzwiowe. Nad otworami drzwiowymi bedg utozone nadproza
prefabrykowane dtugosci 140 cm.

8. Scianki bedg obustronnie pokryte tynkiem zwyktym kategorii Ill. O$cieza otworéw drzwiowych nie bedg
tynkowane. Tynk bedzie wykonany mechanicznie z uzyciem agregatu tynkarskiego.

9. Osadzenie oscieznic w otworach drzwiowych nie wchodzi w zakres tego opracowania.

Strona 2z 10

Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

—

[&)]

—

w N

o

Wytyczne do sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys powinien sktadac sie z trzech dziatow:
— Roboty rozbiorkowe,
— Roboty murarskie w technologii SILKA,
— Roboty tynkarskie.

. Przedmiar robot powinien zawiera¢ ilosci robot wynikajgce z zapisanych dziatan, przy czym koncowe

wartosci przedmiaru nalezy zaokragli¢ do dwéch miejsc po przecinku (powinny by¢ widoczne dwie cyfry
po przecinku, nawet jezeli sg to zera).

Uwaga: Koricowe wartosci przedmiaru robot dotyczgcych wykonania izolacji poziomej rowniez nalezy
zaokraglic do dwdch miejsc po przecinku.

. Do kalkulacji kosztoéw nalezy zastosowaé metode szczegotowg oraz szablon liczenia podsumowania

kosztorysu — narzuty liczone dla catego kosztorysu (wg formuty Il).

. Nie nalezy uwzglednia¢ dodatkowych naktaddéw na utozenie pierwszej warstwy blokéw SILKA.
. Robocizna powinna by¢ rozliczona bez podziatu na zawody.
. Do obliczenia naktadéw rzeczowych na wykonanie izolacji poziomej — jedna warstwa folii izolacyjnej

na sucho, nalezy zastosowa¢ metode analogii — przyjg¢ podstawe KNR-W 4-01, 0602 (lzolacje poziome
muréw) oraz zastosowa¢ modyfikacje polegajgcg na wprowadzeniu folii izolacyjnej w miejsce papy
asfaltowej na tekturze.

. Tabela elementéw scalonych powinna zawierac:

nazwy dziatéw,

wartosci R, M, S dla kazdego dziatu,

— wartosci kosztéw posrednich i zysku dla catego kosztorysu,

— wartosci kosztorysowe netto i brutto i wartos¢ podatku VAT dla catego kosztorysu.

. Tabela z zestawieniem materiatéw powinna zawierac:

— nazwy materiatow,

jednostki miary i ilosci materiatéw,
— ceny jednostkowe materiatow,
wartosci materiatéw.

Wytyczne do sporzadzenia harmonogramu ogélnego robét

. Do wykonania poszczegolnych robét przewidziano nastepujgce zatrudnienie robotnikéw odpowiedniej

specjalnosci:

— rozebranie $cianek dziatowych — 2 robotnikéw,

— wykonanie izolacji poziomych, murowanie nowo projektowanych Scianek dziatowych, wykonanie
otwordéw drzwiowych i utozenie nadprozy — 2 robotnikow,

— tynkowanie nowo projektowanych scianek dziatowych — 3 robotnikéw.

. Planuje sie prace na jedng zmiane (czas jednej zmiany wynosi 8 godzin).

Do obliczenia wydajnosci dziennej robotnikow nalezy zastosowac wzor:

1
NW = N_C : 8
gdzie:
Ny, - norma wydajnosci dziennej,
N - norma czasu pracy robotnikéw w r-g, odczytana z wydruku kosztorysu ofertowego.

. Roboty tynkarskie bedg wykonywane po zakonczeniu robot murowych z uwzglednieniem przerwy

technologicznej trwajgcej 8 dni.
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Legenda:
scianki do wyburzenia S =VEANVEANC=
Scianki nowo projektowane SN~
Uwaga:

Otwory drzwiowe zostaly zwymiarowane w Swietle muru.

Rysunek 1. Rzut pomieszczen do adaptacji
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Tabela 1. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

1. Roboty rozbiérkowe

Rozebranie scianek dziatowych KNR 4-04, 0105

2. Roboty murarskie w technologii SILKA

Izolacje poziome z folii izolacyjnej (analogia) * KNR-W 4-01, 0602
Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 KNR 9-01, 0105
Otwory drzwiowe w $ciankach dziatowych KNR 2-02, 0126
Nadproza prefabrykowane nad otworami drzwiowymi KNR 2-02, 0126

3. Roboty tynkarskie

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll wykonywane mechanicznie KNR 2-02, 0801

Uwaga:
* W tej pozycji kosztorysowej nalezy zastosowa¢ modyfikacje — w miejsce papy asfaltowej na tekturze
wprowadzic folie izolacyjng.

Tabela 2. Podstawy ustalenia wartosci kosztorysowych robot

Stawka podatku VAT 23 %

Koszty zakupu materiatéw 0 % (wliczone w ceny materiatéw)
Koszty posrednie [Kp] 65,8 % (R +S)

Zysk [Z] 119% (R+S+Kp(R+S))

gdzie: R —robocizna, S — sprzet

Tabela 3. Informacje podstawowe dotyczace inwestycji

Nazwa inwestycji Adaptacja pomieszczen gospodarczych na pomieszczenia ustugowe
Adres inwestycji 30-004 Krakow, ul. Maszynowa 11

Inwestor Lucyna Janas

Adres inwestora 30-004 Krakéw, ul. Sanitarna 89

Wykonawca robét Firma Ogoinobudowlana BUD-ORG

Adres wykonawcy 30-015 Krakoéw, ul. Srebrna 7
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Tabela 4. Informacje dotyczace zawartosci strony tytutowej

Lp. | Strona tytulowa kosztorysu powinna zawiera¢:

1. | okres$lenie rodzaju kosztorysu

2. | nazwe i adres inwestyciji

3. | nazwe i adres inwestora

4. | nazwe i adres wykonawcy

5. | wartos¢ kosztorysowg robét netto i brutto

6. | stawke podatku VAT

7. | stawke roboczogodziny

8. | narzuty kosztorysu

9. | dane sporzadzajacego (w fo miejsce wpisz swoj numer PESEL)

10. | date opracowania kosztorysu (w to miejsce wpisz date egzaminu)

Tabela 5. Wyciag z cennikéw

Stawka robocizny kosztorysowej netto

Robocizna

31,50 zt / rg

Ceny materiatéw netto z kosztami zakupu

Bale iglaste obrzynane, grub. 50 mm, klasa I

845,00 zt / m3

Bloki SILKA M12

5,55 zt | szt.

Deski iglaste obrzynane, grub. 28-45 mm, klasa Il

857,00 zt / m3

Folia izolacyjna 8,20 zt / kg
Gwozdzie budowlane okragte, gote 8,10 zt / kg
Nadproza prefabrykowane 65,00 zt/ m

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) **

152,00 zt / m3

Zaprawa cementowo-wapienna M5 **

167,00 zt / m3

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) **

173,80 zt / kg

Zaprawa wapienna M0,6 (m.4) **

141,00 zt / m3

Ceny pracy sprzetu netto

Agregat tynkarski 1,1-3,0 m3h 27,50 zt / m-g
Wycigg *** 10,80 zt/ m-g
Uwaga:

** W kalkulacji kosztorysowej, w pozycjach dotyczgcych robét murarskich i tynkarskich, dla kazdej zaprawy

nalezy wprowadzic¢ jej klase (marke) — oznaczenie z symbolem ,M” i nastepujgcg po nim liczba.

*** Cena dotyczy pracy wyciggu zastosowanego w robotach murarskich oraz robotach tynkarskich.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegac¢ bedzie 6 rezultatow:

— strona tytutowa kosztorysu - wydruk,

— przedmiar robét — podstawy ustalenia naktadow i opisy robét - wydruk,

— przedmiar robot — obliczenia ilosci robot z zapisanymi dziataniami - wydruk,

— kalkulacja kosztorysowa sporzgdzona metodg szczegdtowg, podsumowanie kosztorysu, tabela
elementéw scalonych oraz tabela z zestawieniem materiatéw - wydruk,

— harmonogram ogdlny robét - cze$¢ analityczna - w tabeli A,

— harmonogram ogolny robé6t - czes¢ graficzna - w tabeli B.
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Miejsca na obliczenia
(niepodlegajgce ocenie)
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Wypetnia zdajgcy

Do arkusza egzaminacyjnego dotagczam wydruki w liczbie: .......... kartek — czystopisu i .......... kartek —
brudnopisu.

Wypetnia Przewodniczgcy ZN

Potwierdzam dotaczenie przez zdajacego do arkusza egzaminacyjnego wydrukéow w liczbie .......... kartek
facznie.

Czytelny podpis Przewodniczgcego ZN

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminéw zawodowych
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