CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrola robét budowlanych oraz sporzadzanie kosztoryséw
Symbol kwalifikacji: BUD.14

Numer zadania: 05

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem osrodka
Numer stanowiska
Czas trwania egzaminu: 180 minut BUD.14-05-26.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY
PODSTAWA PROGRAMOWA

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL*,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$¢
** w przypadku otrzymania naklejki

Uktad graficzny
© CKE 2025
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Zadanie egzaminacyjne

W programie do kosztorysowania sporzgdz i wydrukuj kosztorys ofertowy na wykonanie robét zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu budowy hali produkcyjnej z budynkiem biurowym.
Wydruk kosztorysu powinien zawierac:

— wypetniong strone tytutowa,

— przedmiar robot,

— kalkulacje kosztorysowa,

— tabele elementoéw scalonych,

— tabele z zestawieniami materiatow i sprzetu.

W arkuszu egzaminacyjnym dla projektowanych robét sporzadz:
— harmonogram ogdlny robot - czesc analityczng — w tabeli A,
— harmonogram ogdlny robot - czes¢ graficzng — w tabeli B.

Zadanie wykonaj zgodnie z opisem projektowanych robdét i warunkéw ich realizacji, zasadami
przedmiarowania robot, wytycznymi do sporzadzenia kosztorysu i harmonogramu ogdlnego roboét oraz
dokumentacjg rysunkowa.

Do opracowania wykorzystaj rowniez:
— podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych — tabela 1,
— podstawy ustalenia wartosci kosztorysowych robét — tabela 2,
— informacje podstawowe dotyczgce inwestycji — tabela 3,
— informacje dotyczgce zawartosci strony tytutowej — tabela 4,
— wyciag z cennikow — tabela 5.

Uwaga: Gotowo$¢ do wykonania wydruku zgto$ przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki,
po uzyskaniu zgody wydrukuj kosztorys.

Wydruk kosztorysu dotgcz do swojej pracy egzaminacyjnej i pozostaw na stanowisku. Oceniana bedzie tylko
jedna wersja wydruku. Btedne wydruki oznacz wyrazem BRUDNOPIS, nie bedg one sprawdzone. Pamietaj
o wypetnieniu tabeli na ostatniej stronie arkusza egzaminacyjnego.

Opis projektowanych robét i warunki ich realizacji

1. Ogrodzenie petne terenu budowy o wysokosci 1,9 m bedzie wykonane z blachy fatdowej ocynkowanej
trapezowej i stupkdéw z rur stalowych.

2. Bramy wjazdowe (oznaczone na planie cyfrg 1) o wysokosci 1,9 m bedg wykonane z siatki na ramach
z ksztaltownikow stalowych i stupkéw z rur stalowych.

3. Furtka drewniana (oznaczona na planie cyfrg 2) o wysokosci 1,9 m bedzie obciggnieta siatkg stalowa
ocynkowang i ustawiona miedzy stupkami z rur stalowych.

4. Korytowanie pod drogi tymczasowe na teranie budowy bedzie wykonane spycharkg ggsienicowa.

5. Nawierzchnia drég tymczasowych bedzie wykonana z ptyt drogowych wielootworowych (azurowych)
o wymiarach 175x100x15 cm, utozonych na podsypce piaskowe;j.

6. Budynki portierni (oznaczone na planie cyfrg 3) bedg montowane z gotowych konteneréw ustawianych
na podporach prefabrykowanych.

7. Wiaty stalowe (oznaczone na planie cyframi 8, 9 i 10) o konstrukcji rozbieralnej - przenosnej beda
pokryte blachg trapezowsg i ustawione na fundamentach betonowych.

8. Do wykonania fundamentéw pod wiaty stalowe, obetonowania stupkéw ogrodzenia oraz bram i furtek
bedzie zastosowany beton klasy C12/15.

9. Wykonanie pozostatych elementéw zagospodarowania terenu budowy (oznaczonych na planie cyframi
4,5,6i7)nie wchodzi w zakres teqo opracowania.
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Zasady przedmiarowania robot
(na podstawie KNR 2-25)

. Ogrodzenia oblicza sie w metrach kwadratowych, przyjmujgc wysoko$¢ od poziomu terenu do gornej
krawedzi siatki. Z powierzchni ogrodzen potrgca sie powierzchnie bram i furtek wraz ze stupkami
przybramowymi.
. Bramy i furtki oblicza sie w metrach kwadratowych.
. Powierzchnie drog oblicza sie w metrach kwadratowych, przyjmujgc szerokos¢ utwardzonej czesci
(bez doliczania poboczy i rowdw) i dtugo$¢ liczong po osi drogi.
. Naktady na montaz obiektow kontenerowych ustala sie na jedng sztuke (jeden kontener).
. Nakfady na budowe (montaz) wiat, zadaszen oblicza sie na 1 m? powierzchni zabudowy. Powierzchnie
zabudowy oblicza sie wedtug obmiaréw obrysu budowli, po zewnetrznej stronie obiektu.
Wytyczne do sporzadzenia kosztorysu

. Kosztorys powinien sktadac sie z trzech dziatéw:
I. Ogrodzenie terenu budowy,
[I. Drogi tymczasowe,

[ll. Budynki kontenerowe portierni i wiaty stalowe.
. Przedmiar robét powinien zawierac ilosci robét wynikajgce z zapisanych dziatan, przy czym kohcowe
wartosci przedmiaru nalezy zaokragli¢ do dwéch miejsc po przecinku (powinny by¢ widoczne dwie cyfry
po przecinku, nawet jezeli sg to zera).
. Do kalkulacji kosztow nalezy zastosowa¢ metode szczegdtowg oraz szablon liczenia podsumowania
kosztorysu — narzuty liczone dla catego kosztorysu (wg formuty Il).
. Robocizna powinna by¢ rozliczona bez podziatu na zawody.
. Wartosci materiatdbw pomocniczych nie powinny by¢ naliczone od kosztéw nastepujacych materiatéw
podstawowych:
— brama dwuskrzydtowa,
— konstrukcja stalowa szkieletu i dachu,
— kontener portierni,
— plyty drogowe wielootworowe (azurowe),

— podpory prefabrykowane,

— stupki z rur stalowych.

Jezeli program kosztorysowy uwzglednia wymienione materiaty podstawowe do obliczenia wartosci
materiatdbw pomocniczych, to nalezy recznie skorygowac formute ich naliczania.
. Tabela elementdéw scalonych powinna zawierac:

— nazwy dziatéw,
— wartoéci R, M, S dla kazdego dziatu,
— wartosci kosztow posrednich i zysku dla catego kosztorysu,

— wartosci kosztorysowe netto i brutto i wartos¢ podatku VAT dla catego kosztorysu.
. Tabela z zestawieniem materiatéw powinna zawierac:
— nazwy materiatéw,
— jednostki miary i ilosci materiatow,

— ceny jednostkowe materiatow,

— wartosci materiatow.

Tabela z zestawieniem sprzetu powinna zawierac:

— nazwy sprzetu,

— jednostki miary i ilosci pracy sprzetu,

— ceny jednostkowe pracy sprzetu,

— wartosci pracy sprzetu.
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Wytyczne do sporzagdzenia harmonogramu ogolnego robét

1. Do wykonania poszczegdlnych robot przewidziano nastepujace zatrudnienie robotnikéw odpowiedniej

specjalnosci:
— budowa ogrodzenia z bramami i furtkg — 12 robotnikéw,
— wykonanie koryta pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych — 14 robotnikéw,

— wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych — 14 robotnikéw,

— budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych — 14 robotnikéw,

— montaz obiektéw kontenerowych portierni — 2 robotnikow,

— budowa wiat stalowych — 19 robotnikéw.
2. Planuje sie prace na jedng zmiane (czas jednej zmiany wynosi 8 godzin).
3. Do obliczenia wydajnosci dziennej robotnikéw nalezy zastosowacé wzor:

Ny = ! 8
w — NC
gdzie:

Ny, - norma wydajnosci dziennej,

N - norma czasu pracy robotnikéw w r-g, odczytana z wydruku kosztorysu ofertowego.

0 NOo oA~

bezposrednio po zakohczeniu wykonania ogrodzenia.

Tabela 1. Podstawy ustalenia naktadéw rzeczowych

. Budowe ogrodzenia z bramami i furtkg nalezy rozpocza¢ w pierwszym dniu pierwszego tygodnia.

. Wykonanie koryta pod nawierzchnie nalezy rozpoczg¢ w pigtym dniu trzeciego tygodnia.

. Wykonanie podsypki pod nawierzchnie nalezy rozpocza¢ bezposrednio po zakonczeniu korytowania.
. Budowe nawierzchni z ptyt wielootworowych nalezy rozpoczgé¢ bezposrednio po wykonaniu podsypki.
. Montaz obiektéw kontenerowych portierni i budowe wiat stalowych nalezy rozpocza¢ réwnoczesnie,

1. Ogrodzenie terenu budowy

Budowa ogrodzenia petnego z blachy fatdowej ocynkowanej na stupkach stalowych

KNR 2-25, 0309

Budowa bram z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi

KNR 2-25, 0312

Budowa furtki drewnianej obciggnietej siatkg ze stupkami

KNR 2-25, 0313

2. Drogi tymczasowe

Wykonanie koryta pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych

KNR 2-25, 0407

Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych

KNR 2-25, 0407

Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych

KNR 2-25, 0407

3. Budynki kontenerowe portierni i wiaty stalowe

Montaz obiektéw kontenerowych portierni *

KNR 2-25, 0102
(modyfikacja)

Budowa wiat stalowych o konstrukcji rozbieralnej - przenosnej, pokrytych blachg
trapezowg

KNR 2-25, 0205

* Uwaga: Do tej pozycji kosztorysowej nalezy recznie wprowadzié¢ materiaf.

Nazwa materiafu: kontener portierni, jednostka miary: szt., norma: 1 szt./kontener.
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Tabela 2. Podstawy ustalenia wartosci kosztorysowych robét

Stawka podatku VAT 23%

Koszty zakupu materiatow 0% (wliczone w ceny materiatow)
Koszty posrednie [Kp] 2% (R+S)

Zysk [Z] 12% (R+S +Kp (R+S))

gdzie: R —robocizna, S — sprzet

Tabela 3. Informacje podstawowe dotyczace inwestycji

Nazwa inwestycji Zagospodarowanie terenu budowy

Adres inwestycji 32-500 Chrzanow, ul. Fabryczna 12, dziatka nr 88/2
Inwestor TECHPROD S.A.

Adres inwestora 31-100 Krakow, ul. Kamienna 7

Wykonawca robét ENERGO-BUD Sp. z o.0.

Adres wykonawcy 40-001 Katowice, ul. Mickiewicza 4

Tabela 4. Informacje dotyczace zawartosci strony tytutowej

Lp. | Strona tytutowa kosztorysu powinna zawieraé:

-_—

okreslenie rodzaju kosztorysu

nazwe i adres inwestycji

nazwe i adres inwestora

nazwe i adres wykonawcy

wartosc kosztorysowg robot netto i brutto

stawke podatku VAT

stawke roboczogodziny

narzuty kosztorysu

© | @ N |||k DN

dane sporzgdzajgcego (w to migjsce wpisz swoj numer PESEL)

-_—
©

date opracowania kosztorysu (w to migjsce wpisz date egzaminu)
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Tabela 5. Wyciag z cennikéw

Stawka robocizny kosztorysowej netto

Robocizna

33,00 zt/r-g

Ceny materiatéw netto z kosztami zakupu

Akcesoria z ksztattownikow z blachy

16,50 z/kg

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15

320,00 zt/m?

Blacha stalowa ocynkowana trapezowa

44,00 zt/m?

Brama dwuskrzydtowa **

172,00 zt/kpl.

Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, KI. IlI

920,00 z#/m?

Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone grub. 32 mm, KI. Il

1 310,00 zt/m?3

Farba olejna do gruntowania

22,50 zt/dm?3

Farba olejna nawierzchniowa

26,50 zt/dm?

Gwozdzie budowlane okragte gote

9,75 ztlkg

Konstrukcja stalowa szkieletu i dachu **

15,60 z/kg

Kontener portierni **

20 200,00 zt/szt.

Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. 111 [ub kI. 11

1 973,00 zt/m3

Piasek

41,00 zt/m?®

Plyty drogowe wielootworowe (azurowe), wym. 175x100x15 cm **

382,00 zt/m?

Podpory prefabrykowane **

143,00 zi/szt.

Siatka pleciona z drutu ocynkowanego

10,80 zt/m?

Stupki z rur stalowych **

40,00 zi/szt.

Sruby

0,98 zi/szt. lub 8,88 zt/kg

Sruby z podktadkami i nakretkami

1,05zt/szt. lub 1,05 zi/kpl.

Sruby zgrubne z gwintem na catej dtugosci 17,55 zi/kg
Wkrety do drewna stalowe 0,28 zt/szt.
Wrzecigdze 75,30 zi/szt.

Zawiasy pasowe

32,20 zi/szt.

Ceny pracy sprzetu netto

Samochdd skrzyniowy — srodek transportowy

113,00 zt/m-g

Spycharka

134,00 z{/m-g

Zuraw

185,00 zt/m-g

Uwaga: Oznaczone ** materialy podstawowe nie powinny by¢ uwzglednione do naliczenia kosztow

materialow pomocniczych.
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Plan zagospodarowania terenu budowy
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ogrodzenie z blachy
faldowej ocynkowanej

(1)brama wjazdowa/wyjazdowa - wysokosci 1,9 m
@furtka - wysokosci 1,9 m

Wiecej materiatéw znajdziesz na zawodowe.edu.pl

BUDYNKI KONTENEROWE (szer. x dt.)
@)portiernia-3,0 x 3,5 m

@ adminstracyjny - 2,5 x 6,0 m
®socjalny - 2,5 x 6,0 m

(g)sanitamy - 2,5 x 6,0 m
(7)magazynowy - 2,5 x 6,0 m
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegac¢ bedzie 6 rezultatow:

— strona tytutowa kosztorysu — wydruk,

— przedmiar robét — podstawy ustalenia naktadow i opisy robot — wydruk,

— przedmiar robét — obliczenia ilosci robot z zapisanymi dziataniami — wydruk,

— kalkulacja kosztorysowa sporzgdzona metodg szczegdtowa, tabela elementéw scalonych oraz tabele
z zestawieniem materiatéw i sprzetu — wydruk,

— harmonogram ogdlny robét — czes¢ analityczna — w tabeli A,

— harmonogram ogolny rob6t — czes¢ graficzna — w tabeli B.
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Miejsca na obliczenia
(niepodlegajgce ocenie)
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Wypetnia zdajgcy

Do arkusza egzaminacyjnego dotagczam wydruki w liczbie: .......... kartek — czystopisu i .......... kartek —
brudnopisu.

Wypetnia Przewodniczgcy ZN

Potwierdzam dotaczenie przez zdajacego do arkusza egzaminacyjnego wydrukéow w liczbie .......... kartek
facznie.

Czytelny podpis Przewodniczgcego ZN

Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl
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