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Instrukcja dla zdajacego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:
- swoj numer PESEL*,

oznaczenie kwalifikaciji,

numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczehstwa i organizaciji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.
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Powodzenial

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$c
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Zadanie egzaminacyjne

W celu kontroli posadowienia fundamentu zlecono pomiar wspoétrzednych punktow przeciecia osi budynku
magazynowego przedstawionego na rysunku 1. Punkty te nalezy nawigza¢ do osnowy realizacyjnej
w uktadzie 2000. Dane dotyczgce punktéw nawigzania zawiera tabela 1. Dodatkowo nalezy obliczy¢
wysokosc¢ punktu 1 przeciecia osi budynku.

Na podtodze sali egzaminacyjnej zasygnalizowane sg 4 punkty: stanowisko pomiarowe St, punkty pomiarowe
100 i 200 osnowy realizacyjnej oraz punkt 1 przeciecia osi budynku. Tyczki z pryzmatami ustawione na
punktach 1 i 100 majg te same wysokosci. Punkt 100 peini rowniez funkcje repera roboczego.
Rozmieszczenie punktéw przedstawia rysunek 2.

Uwaga. Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgfo$ Przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki
gotowo$c¢ do wykonania pomiaréw.

Na stanowisku pomiarowym St wykonaj pomiary i oblicz:
— odlegtosci poziome dst-100, dst-200 1 dst-1,
— kat poziomy a; metodg pomiaru pojedynczego kata w nawigzaniu do punktu 200.
— katy pionowe z100 i Z1.

Wyniki pomiaréw i obliczen zapisz w dziennikach pomiarowych w tabelach 2, 3 i 4.

Na podstawie wykonanych pomiaréw i podanych wielkosci oblicz i zapisz w arkuszu egzaminacyjnym:
— wielkos$ci przewyzszenh h od stanowiska pomiarowego St do punktéw 100 i 1 w tabeli 5,
— wysoko$¢ H punktu 1 w nawigzaniu do punktu wysokosciowego 100 w tabeli 6.

Pomiar przewyzszen i wysokosci przedstawia rysunek 3.

Na stanowisku komputerowym, wyposazonym w program do obliczer geodezyjnych, oblicz:

— wspoéirzedne prostokagtne X, Y stanowiska St metodag wciecia liniowego,

— wspoirzedne prostokgtne X, Y punktu 1 metodg biegunowag w nawigzaniu do punktu 200,

— odlegtos¢ poziomg pomiedzy punktami 200-1,

— wspoirzedne prostokatne X, Y punktow przeciecia osi budynku 2, 3 i 4 metodg domiarow
prostokatnych, jezeli punkty 200 i 1 tworzg linie pomiarowg, ktéra pokrywa sie z osig budynku
przechodzgcag przez punkty 1 i 4. Poczatek linii pomiarowej oraz punkt zaczepienia znajduje sie
w punkcie 200,

— dhugosci 1-2, 2-3, 3-4, 1-4 ze wspoétrzednych punktow przeciecia osi budynku,

— dhugosci przekatnych 1-3, 2-4 ze wspéitrzednych punktéw przeciecia osi budynku.

Przygotuj raport z obliczen w kolejnosci ich wykonania. Raport powinien zawierac:

— tytut: Raport z obliczen,

— date opracowania raportu: date egzaminu,

— dane sporzadzajgcego raport: Twéj numer PESEL,

— wykonane obliczenia.

Gotowy raport zapisz na pulpicie komputera jako dokument PDF pod nazwg PESEL_RAPORT (PESEL to
Twoj numer PESEL).

Na stanowisku komputerowym, w programie graficznym do tworzenia map geodezyjnych, sporzgdz szkic
pomiaru kontrolnego. Parametry wydruku dobierz tak, aby widok szkicu byt czytelny. Szkic powinien
zawierac:

osie budynku,

oznaczenie punktéw przeciecia osi budynku 1, 2, 3, 4 oraz ich wspoéirzedne,
dtugosci 1-2, 2-3, 3-4, 1-4,

przekatne kontrolne i ich dlugosci.
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Opracowanie graficzne powinno dodatkowo zawierac:

— tytut: Szkic pomiaru kontrolnego,

— date opracowania: date egzaminu,

— dane sporzadzajgcego: Twoj numer PESEL.
Szkic zapisz na pulpicie komputera jako dokument PDF pod nazwg PESEL_SZKIC (PESEL to Twoéj numer
PESEL).

Po zapisaniu plikdw na pulpicie, nie wytgczaj komputera.
Wyniki pomiaréw i obliczen zapisz z nastepujgcg precyzja:
— odlegtosci i wspétrzedne 0,01 m,
— kat 0,00019
—  wysoko$¢ 0,01 m.

Po zakohczeniu pomiarow uporzadkuj stanowisko pracy, odtdz sprzet i instrument pomiarowy w miejsce
pobrania.
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Rysunek 1. Szkic potozenia fundamentéw budynku oraz punktéw osnowy.
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Tabela 1. Wykaz wspétrzednych punktéw osnowy realizacyjnej w uktadzie 2000 oraz ich wysokosci

Numer punktu X [m] Y [m] H [m]
100 5893 278,49 6 567 277,27 270,45
200 5893 281,94 6 567 279,09 e
200
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Rysunek 2. Szkic rozmieszczenia punktéw osnowy, budynku oraz stanowiska pomiarowego
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Rysunek 3. Pomiar wysokosci punktu 1
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Wzory pomocnicze

Wyznaczenie wysokosci punktu przy jednakowej wysokosci pryzmatow: Hy = Higo - hioo + h1

Wyznaczenie przewyzszenia: h; = d; * ctg z

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegaé bedzie 6 rezultatéow:

— wyniki pomiaréw i obliczen odlegtosci poziomych dst100, dst-200 i dst-1 — tabela 2;

— wyniki pomiaréw i obliczen kata poziomego a; — tabela 3;

— wyniki pomiaréw i obliczen kgtow pionowych ziq0i z1 — tabela 4;

— obliczenia przewyzszen h od stanowiska pomiarowego St do punktow 100 i 1, roznicy przewyzszen
oraz wysokosci H punktu 1 —tabela 5i 6;

— wspotrzedne prostokatne X, Y punktow St, 1, 2, 3, 4 — raport w postaci pliku pdf zapisanego na
pulpicie komputera;

— szkic pomiaru kontrolnego w postaci pliku pdf zapisanego na pulpicie komputera

oraz przebieg wykonania pomiardow.

Wyniki pomiarow i obliczen odlegtosci poziomych dst.100, dst-2001 dst-1
Tabela 2. Dziennik pomiaru odlegtosci poziomych

Oznaczenie Oznaczenie Odlegtosé pozioma d Srednia odlegtosé
stanowiska celu | pomiar [m] Il pomiar [m] pozioma [m]
1 2 3 4 5

Wyniki pomiaréw i obliczen kata poziomego o1
Tabela 3. Dziennik pomiaru katéw poziomych

| potozenie Il potozenie Obliczenia kontrolne Data: xxx

i lunety lunety

D) . . . Obserwato

2 Wartos¢ Srednia Sumy $rednich Réznica sum I

c | = kata wartosc odczytéw |+l | obliczonych w XXX

2| B Odczyt | Odczyt II o | kata dla kol.07 Sekretarz:

2 2 z potozenia poszczegdlnych XXX

= = 1l g 2

S 3 kierunkow 1/2 réznicy =

e & Szkic
kat .

N N g c cc g c cc g c cc g c EC g c EC g @ GG katow

o | O Uwagi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Wyniki pomiaréw i obliczen katéw pionowych zipi z1

Tabela 4. Dziennik pomiaru katéw pionowych

| potozenie Il pofozenie lunety Kat pionowy Sredni Kontrola
5 lunety kat pionowy Suma odczytéw
) z potozenia lill O+ On Kat pionowy
1 —_
28 2 Odczyt Odczyt -5 7= (2i+zn) = Elt]
Q é’ Q o] Ou _Z'_ g' :% (O1-0 11+400 9) Btad indeksu Btad indeksu Uwagi
g2 g z,= 4009 - Oy =% (01+0 1-400 9) p=0 -+ 2 -400 9
S8| R
Own| O g c cc g c GG g c GG g c GG g ® GG g ® cc
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obliczenia przewyzszen h od stanowiska pomiarowego St do punktéw 100 i 1, réznicy przewyzszen
oraz wysokosci H punktu 1

Tabela 5. Obliczenie przewyzszen do punktéw 100 i 1 oraz réznicy przewyzszen

Obliczenie UETIEEYS rz;\,;nilgzer’l
Stanowisko Cel : . przewyzszenia h P y
przewyzszenia h [m h100-h1
[m]

Tabela 6. Obliczenie wysokosci punktu 1

Obliczenie wysokosci H punktu 1

Wysokos¢ H; [m]
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