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Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Obliczenia projektowe sieci gazowej niskiego ciSnienia

W tabeli A zapisane:

1 |w kol. 03 dla odcinka 3-4 - Obcigzenie obliczeniowe odcinka [m/h]: 10

w kol. 03 dla odcinka 1-3 - Obcigzenie obliczeniowe odcinka [m*/h]: 50

w kol. 03 dla odcinka 1-2 - Obcigzenie obliczeniowe odcinka [m*/h]: 10

w kol. 03 dla odcinka SRP-1 - Obcigzenie obliczeniowe odcinka [m*/h]: 100

2
3
4
5

w kol. 05 Diugosé obliczeniowa odcinka [m] w kolejnych wierszach: 55; 55; 44; 66

6 W kol. 06 dla odcinka 3-4 - Srednica przewodu DN [mm]: 50
lub Srednica odczytana z nomogramu dla obcigzenia obliczeniowego zapisanego w kol. 03 dla tego odcinka

7 W kol. 06 dla odcinka 1-3 - Srednica przewodu DN [mm]: 90
lub Srednica odczytana z nomogramu dla obcigzenia obliczeniowego zapisanego w kol. 03 dla tego odcinka

g W kol. 06 dla odcinka 1-2 - Srednica przewodu DN [mm]: 50
lub Srednica odczytana z nomogramu dla obcigzenia obliczeniowego zapisanego w kol. 03 dla tego odcinka

w kol. 06 dla odcinka SRP-1 - Srednica przewodu DN [mm]: 125
lub srednica odczytana z nomogramu dla obcigzenia obliczeniowego zapisanego w kol. 03 dla tego odcinka

w kol. 08 Caltkowita strata cisnienia w sieci gazowej [Pa]: 176

lub warto$¢ wynikajgca z dziatania: (catkowita strata ci$nienia odcinka SRP-1) + (catkowita strata cisnienia odcinka 1-3) +

10 |(catkowita strata ciSnienia odcinka 3-4)

lub (catkowita strata ci$nienia odcinka SRP-1) + (catkowita strata cisnienia odcinka 1-2), jesli strata ciSnienia na tym odcinku
jest wieksza niz suma strat na odcinku 1-3 i 3-4
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Rezultat 2: Wartosci cisnien w charakterystycznych punktach projektowanej sieci gazowej niskiego cisnienia

W tabeli B zapisane:

1

dla punktu 1 w kol. 03: 2434
lub warto$c¢ obliczona jako réznica 2 500 i wartoSci straty cisnienia catkowietej odcinka SRP-1 zapisanej w tabeli A w kol. 08

dla punktu 2 w kol. 03: 2390
lub warto$c¢ obliczona jako réznica 2 500 i wartosci straty ci$nienia catkowietej odcinka SRP-1 oraz odcinka 1-2 zapisanych
w tabeli A w kol. 08

dla punktu 3 w kol. 03: 2379 /ub wartos¢ obliczona jako réznica 2 500 i warto$ci straty cisnienia catkowietej odcinka SRP-1 oraz
odcinka 1-3 zapisanych w tabeli A w kol. 08

dla punktu 4 w kol. 03: 2324
lub warto$c¢ obliczona jako réznica 2 500 i warto$ci straty cisnienia catkowietej odcinka SRP-1, odcinka 1-3 oraz odcinka 3-4
zapisanych w tabeli A w kol. 08

dla punktu 1 w kol. 04: 2,434
lub warto$c obliczona jako iloczyn wartoSci cisnienia zapisanej w kol. 03 i liczby 0,001

dla punktu 2 w kol. 04: 2,390
lub warto$c obliczona jako iloczyn wartosci cisnienia zapisanej w kol. 03 i liczby 0,001

7

dla punktu 3 w kol. 04: 2,379
lub warto$c obliczona jako iloczyn wartosci cisnienia zapisanej w kol. 03 i liczby 0,001

8

dla punktu 4 w kol. 04: 2,324
lub warto$c obliczona jako iloczyn wartosci cisnienia zapisanej w kol. 03 i liczby 0,001

Rezultat 3: Metoda i warunki przeprowadzenia préby cisnieniowej gazociagu polietylenowego

W tabeli C zapisane:

1

w wierszu 1 - Objetos¢ geometryczna gazociggu poddawanego probie cisnieniowej w kol. 03: 1,97

w wierszu 2 - Wybrana metoda proby cisnieniowej: standardowa

w wierszu 3 - Minimalna wartos$¢ cisnienia proby w kol. 03: 0,5, jesli w kol. 04 zapisano [MPa] lub 5, jesli w kol. 04 zapisane [bar]

w wierszu 4 - Czas stabilizacji w kol. 03: 5
lub warto$c¢ obliczona jako 1 godzina na 0,1 MPa minimalnej wartosci cisnienia proby zapisanej w wierszu 3

w wierszu 5 - Czas préby wtasciwej w kol. 03: 2

w wierszu 6 - Catkowity czas proby cisnieniowej w kol. 03: 7
lub warto$¢ wynikajgca z sumy czasu stabilizacji zapisanego w wierszu 4 i czasu proby wiasciwej zapisanej w wierszu 5

w wierszu 7 odpowiednio w kol. 03: 5 i kol. 4: kPa

w wierszu 1 w kol. 04: m®

O (N OO | O] & [W|DN

w wierszu 3 w kol. 04: MPa /ub bar
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Rezultat 4: Fragment gazociaggu polietylenowego
, Tréjnik zgrzany z dwoma odcinkami rur DN 25 - wysuniete wskazniki optyczne swiadczace o prawidlowo wykonanym
potgczeniu
Mufa redukcyjna zgrzana z tréjnikiem i odcinkiem rury DN 32 - wysuniete wskazniki optyczne $wiadczgce o prawidtowo
wykonanym potgczeniu

3 |Zaslepka zgrzana z odcinkiem rury DN 25 - wysuniete wskazniki optyczne $wiadczace o prawidtowo wykonanym potgczeniu

2

Usunieta utleniona warstwa PE z powierzchni rur po obu stronach tréjnika oraz z rury od strony mufy redukcyjnej i z rury od
strony zaslepki, na dtugosci nie mniejszej niz 1 cm, swiadczgca o prawidtowym przygotowaniu rur do zgrzewania

5 |Widoczna zaznaczona markerem gteboko$¢ wsuniecia rur po obu stronach trojnika

6 |Widoczna zaznaczona markerem gtebokos$¢ wsuniecia rur od strony mufy redukcyjnej i od strony zaslepki

7 |Dtugosc¢ zamontowanego odcinka rury po lewej stronie tréjnika, mierzona od konca rury do osi trojnika, wynosi 30 cm =1 cm

Dtugosé zamontowanego odcinka rury po prawej stronie trojnika, mierzona od osi tréjnika do konca zaslepki, wynosi
40 cm 1 cm

Dtugos¢ zamontowanego odcinka rury od strony mufy redukcyjnej, mierzona do osi trojnika do konca rury, wynosi
30 cm 1 cm

9

10|Odcinek gazociggu opisany numerem PESEL

Przebieg 1: Proces zgrzewania elektrooporowego
Uwaga: Zdajgcy po wykonaniu obrobki rur zgtasza gotowo$c do wykonania zgrzewania przez podniesienie reki. Egzaminator przed przystgpieniem
zdajgcego do zgrzewania ocenia jakoSc rur po obrobce.

Zdajgcy:

1 |konce rur przyciagt prostopadle do osi, nie pozostawit wioréw i zadzioréw

przed przystgpieniem do zgrzewania sprawdzit stan techniczny elektrozgrzewarki

miat zatozone rekawice podczas zgrzewania elektrooporowego

2
3 |odttuscit chusteczkami nasgczonymi alkoholem korice rur przeznaczone do zgrzewania
4
5

uporzadkowat stanowisko pracy po wykonaniu zgrzewania, odpady umiescita w odpowiednim pojemniku

B gZaminator ... e e et
imig i nazwisko data i czytelny podpis
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Rysunek 3. Fragment gazociggu polietylenowego do wykonania.
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Rysunek 1. Schemat projektowanej sieci gazowej niskiego cisnienia
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