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** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Przygotuj uczniéw do egzStronaadazi®vego na zawodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Wartosci parametréw projektowanej sieci gazowej niskiego cisnienia — tabela A

W tabeli A zapisane:

1

dla odcinka 4-2, w kol.

03, Qo [m*/h]: 10

2

dla odcinka 3-2, w kol.

03, Qo [m¥h]: 20

3

dla odcinka 2-1, w kol.

03, Qo [m*/h]: 70

dla odcinka 4-2, w kol.

06, DN [mm]: 63 /ub Srednica wynikajgca z zapisanej warto$ci Qo dla odcinka 4-2

dla odcinka 3-2, w kol.

06, DN [mm]: 90 /ub $rednica wynikajgca z zapisanej warto$ci Qo dla odcinka 3-2

dla odcinka 2-1, w kol.

06, DN [mm]: 125 lub $rednica wynikajgca z zapisanej wartosci Qo dla odcinka 2-1

dla odcinka 4-2, w kol.

07, Ap/1 m [Pa/m]: 0,3 lub warto$¢ odczytana dla zapisanej Srednicy gazociggu DN dla odcinka 4-2

dla odcinka 3-2, w kol.

07, Ap/1 m [Pa/m]: 0,2 Jub warto$¢ odczytana dla zapisanej Srednicy gazociggu DN dla odcinka 3-2

dla odcinka 2-1, w kol.

07, Ap/1 m [Pa/m]: 0,5 lub warto$¢ odczytana dla zapisanej Srednicy gazociggu DN dla odcinka 2-1

10

w kol. 08 catkowita strata ciSnienia w gazociggu rozdzielczym: 55,0 lub warto$¢ wynikajgca z sumy warto$ci wpisanych dla
odcinkow 3-2 i 2-1 lub dla odcinkow 4-2 | 2-1 jeZeli wartoSc¢ straty ciSnienia dla 4-2 jest wigksza niz dla 3-2

Arkusz poStiena:3na @we.edu.pl
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Rezultat 2: Uzupetniony przedmiar roboét — tabela B

W tabeli B zapisane:

1

w pozycji 1: 120,0

w pozycji 2: 12,0

w pozycji 3: 12,0

w pozycji 4: 96,2

w pozycji 5: 96,2 lub warto$¢ zapisana w pozycji 4

W pozycji 6: 240

w pozycji 7: 19

w pozycji 8: 2

O (o N || M| OWO|DN

w pozycji 9: 240 lub warto$¢ zapisana w pozycji 6

10

w pozycji 9: 240 lub warto$¢ zapisana w pozycji 6

Rezultat 3: Uszeregowane oznaczenia wartosci cisnien w gazociagu PE sredniego cisnienia — rysunek C

Na rysunku C wpisane:

1

dla wartosci cisnienia A - Prcp

dla wartosci ciSnienia B - STP

dla wartosci cisnienia C - MIP

dla wartosci cisnienia D - MOP

a0 N

dla wartosci cisnienia E - OP

Cwicz na zawodowe.eSikr@IN&4yZi Brkusze egzaminacyjne
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Rezultat 4: Polgczenie gazociaggoéw polietylenowych

1 |Tréjnik zgrzany z odcinkami rur DN25 - wysuniete wskazniki optyczne swiadczgce o prawidtowo wykonanym potgczeniu

Mufa redukcyjna zgrzana z odcinkiem rury DN32 oraz z trojnikiem - wysuniete wskazniki optyczne $wiadczgce o prawidtowo
wykonanym potgczeniu

Usunieta utleniona warstwa PE z powierzchni rur, z obu stron tréjnika oraz od strony mufy redukcyjnej, na dtugosci nie
mniejszej niz 1 cm, swiadczgca o prawidtowym przygotowaniu rur do zgrzewania

2

Widoczna zaznaczona markerem gtebokos¢ wsuniecia rur DN25 z obu stron trojnika

Widoczna zaznaczona markerem gtebokos¢ wsuniecia rury DN32 w mufe redukcyjng

Dtugosé zamontowanego odcinka rury DN25 z lewej strony tréjnika, mierzona do jego osi, wynosi 40 cm 1 cm

Dtugos$¢é zamontowanego odcinka rury DN25 z prawej strony trojnika, mierzona do jego osi, wynosi 40 cm *1 cm

Dtugos¢ zamontowanego odcinka rury DN32, mierzona do osi tréjnika, wynosi 40 cm £1 cm

© |0 (N[O |Oo | B>

Wolne konhce rur DN25 i DN32 sg przyciete prostopadle do osi, pozbawione wiéréw i zadzioréw

10|0Odcinek rury DN32 opisany numerem PESEL zdajgcego

Przebieg 1: Proces zgrzewania elektrooporowego

Uwaga! Po uzyskaniu zgody na wykonanie zgrzewania.
Zdajgcy:

1 |przed przystgpieniem do zgrzewania sprawdzit stan techniczny elektrozgrzewarki

2 |odttuscit chusteczkami nasgczonymi alkoholem konce rur przeznaczone do zgrzewania

3 |miat zatozone rekawice ochronne podczas zgrzewania elektrooporowego

4 |uporzgdkowat stanowisko pracy po wykonaniu zgrzewania, odpady umiescit w odpowiednim pojemniku

[0 2= 1 .01 =1 (o ) (OSSPSR

imig i nazwisko data i czytelny podpis

Narzedzia dla nauczyStrona &z ch: zawodowe.edu.pl
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Rysunek 1. Potaczenie gazociagéw PE
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