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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Cwicz na zawodowe.eSfr@IN&&yzi Zrkusze egzaminacyjne
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzamitiator wpisufe T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Obliczenia catkowite]j straty cisnienia dla poszczegdlnych odcinkéw instalacji gazowej — tabela A

W tabeli A zapisane:

1

w kol. 04 w kolejnych wierszach wartosci [m3/h]: 2,2; 1,3; 3,5; 21; 5,6

2

w kol. 05 w kolejnych wierszach wartosci [mm]: 20; 15; 20; 20; 25

w kol. 07 dla odcinka 1 [m]: 2,90; dla odcinka 2 [m]: 0,70; dla odcinka 4 [m]: 2,90
lub warto$ci wynikajgce z sumy wartosci oporéow miejscowych zapisanych przez zdajgcego w kol. 06 dla wyszczegdlnionych
odcinkow

w kol. 07 dla odcinka 3 [m]: 1,70; dla odcinka 5 [m]: 3,15
lub warto$ci wynikajgce z sumy wartosci oporéow miejscowych zapisanych przez zdajgcego w kol. 06 dla wyszczegdlnionych
odcinkow

w kol.11 dla odcinka 1 wartos¢ [Pa]: 13,88
lub warto$c wynikajgca z iloczynu kol. 9 i 10 dla tego odcinka

w kol.11 dla odcinka 2 wartos¢ [Pa]: 9,00
lub warto$c wynikajgca z iloczynu kol. 9 i 10 dla tego odcinka

w kol.11 dla odcinka 3 wartos¢ [Pa]: 42,11
lub warto$c wynikajgca z iloczynu kol. 9 i 10 dla tego odcinka

w kol.11 dla odcinka 4 wartos¢ [Pa]: 7,95
lub warto$¢ wynikajgca z iloczynu kol. 9 i 10 dla tego odcinka

w kol.11 dla odcinka 5 wartos¢ [Pa]: 29,36
lub warto$¢ wynikajgca z iloczynu kol. 9 i 10 dla tego odcinka

10

w kol. 11, w wierszu "Strata cis$nienia w instalacji bez uwzglednienia odzysku cisnienia i straty cisSnienia na gazomierzu" [Pal:
86 lub 85,35

lub warto$¢ wynikajgca z sumy wartoSci wpisanych w kol. 11 dla odcinka 1, 3, 5 lub 2, 3, 5 jesli warto$¢ wpisana w kol. 11 dla
odcinka 2 jest wieksza niz dla odcinka 1, lub 4, 5 jesli warto$¢ wpisana w kol. 11 dla odcinka 4 jest wieksza niz dla sumy
odcinkow 1i31lub 2i 3
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Rezultat 2: Obliczenia catkowitej straty ci$nienia dla catej instalacji gazowej — tabela A

W tabeli A zapisane:

1 |w wierszu "Strata ci$nienia na gazomierzu" w kol.11 wartosc¢ [Pa]: 50

w wierszu "Réznica wysokosci pomiedzy kurkiem gtéwnym a kurkiem odcinajgcym najniekorzystniej usytuowane urzadzenie
2 |gazowe" w kol. 11 wielkos¢ [m]: 0,5
lub wartos$c 0 jesli w kolumnie 11 dla odcinka 2 wpisano warto$¢ wiekszg niz dla odcinka 1

3 W wierszu "Odzysk cisnienia w instalacji" w kol. 11 wartos¢ [Pa]: 2,7 lub 3,0
lub warto$c 0 jesli w kolumnie 11 dla odcinka 2 wpisano warto$¢ wiekszg niz dla odcinka 1

w wierszu "Catkowita strata cisnienia w instalacji z uwzglednieniem odzysku ci$nienia i straty ciSnienia na gazomierzu" w kol.
11 warto$¢ [Pa]: 134 (dopuszcza sie wartosé 133,3 lub 132,65)

4 |lub warto$¢ wynikajgca z sumy wartosci wpisanych w poz. "strata ciSnienia w instalacji bez uwzglednienia odzysku cisnienia
i straty cisnienia na gazomierzu" + "strata na gazomierzu" i pomniejszona o wartoS¢ wpisang w pozycji "odzysk ci$nienia

w instalacji"

Rezultat 3: Wykaz warunkéw przeprowadzenia gtéwnej i kontrolnej préby szczelnosci instalacji gazowej — tabela B

W tabeli B w kolumnie 03 wpisane:

1 |w wierszu 1: TAK

w wierszu 2: NIE

w wierszu 3: TAK

w wierszu 4: TAK

w wierszu 5: NIE

w wierszu 6: NIE

w wierszu 7: TAK

w wierszu 8: NIE
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w wierszu 9: NIE
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w wierszu 10: NIE
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Rezultat 4: Wykaz wymagan dotyczacych instalacji na gaz ptynny — tabela C

W tabeli C w kolumnie 03 zapisane:

1

w wierszu 1 [szt.]: 2

W wierszu 2: ponizej

w wierszu 3 [szt.]: 10

w wierszu 4: 4

w wierszu 5: powyzej
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w wierszu 6 [m]: 10

Rezultat 5: Podejscie pod gazomierz i zamontowany gazomierz

1

Przymocowane w poziomie monoztgcze gazowe do przegrody budowlanej

2

Zamontowany zawor odcinajgcy gazowy pomiedzy rurg stalowg a kolanem nyplowym

3

Na potgczeniu monoztgcza z gazomierzem do uszczelnienia zastosowane sg uszczelki

Po lewej stronie gazomierza zamontowane sg dwa kolana nyplowe umozlwiajgce przymocowanie rury stalowej do przegrody
budowlanej

Po prawej stronie gazomierza zamontowane sg trzy kolana nyplowe umozlwiajgce przymocowanie rury stalowej do przegrody
budowlanej

Elementy skrecane, uszczelnione pakutami i pastg uszczelniajgcg

Wszystkie rury stalowe zamocowane poziomo

Kazda rura stalowa przymocowana do przegrody budowlanej uchwytem montazowym

© (00| N[O

Gazomierz zamontowany na wysokosci 120 cm +/- 5 cm nad podiogg
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Gazomierz zamontowany réwnolegle do przegrody budowlanej
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Przebieg 1: Przebieg gwintowania rury stalowej oraz montazu podejscia pod gazomierz

Zdajgcy:

1 |sprawdzit stan techniczny gwintownicy przed przystgpieniem do pracy

sprawdzit stan techniczny wiertarki lub wkretarki przed przystgpieniem do pracy

wykonat gwint na rurze stalowej czarnej o Srednicy V2"

sktadowat materiaty, narzedzia i sprzet na stanowisku w sposoéb nie utrudniajgcy pracy

stosowat rekawice ochronne i okulary ochronne podczas gwintowania rury stalowe;j

stosowat rekawice ochronne i okulary ochronne podczas skrecania ksztaltek

nawinat pakuty, zgodnie z technologig, na potgczenia gwintowane, a nastepnie posmarowat ztgcza pastg uszczelniajgca

oI N[Ol WOWDN

po wykonaniu zadania uporzgdkowat stanowisko pracy i posegregowat odpady

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Narzedzia dla nauczyStrona&ianwfch: zawodowe.edu.pl
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ysunek 1. Schemat projektowanej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym

Legenda:

odcinek 1: DN 20, dugo$¢ liniowa - 4.9 m
odcinek 2: DN 15, diugo$¢ liniowa - 2.8 m
odcinek 3: DN 20, diugo$c¢ liniowa - 7,7 m
odcinek 4: DN 20, dhugo$¢ iniowa - 2,7 m
odcinek 5: DN 25, dhugo$c¢ liniowa - 4,1 m

Legenda:

1 - gazomierz

2 - monozlacze gazowe

3 - redukcja czama 1%4x%"

4 — kolano nyplowe czarne 4"

5 — srubunek gazomierza 14 x1"
6 — kolano nyplowe czame 1"

7 — zawdr gazowy odainajacy 1

8 - rura stalowa czama 1”

9 - rura stalowa czama %’
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Rysunek 2. Schemat montazowy podejscia
pod gazomierz
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