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Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Strar@i#an klas i generowanie egzaminéw
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Obliczenia catkowitej straty cisnienia dla poszczegodlnych odcinkéw instalacji gazowej

W tabeli A zapisane:
Uwaga: Dopuszcza sie zapisy wartoSci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby

1

w kol. 04 w kolejnych wierszach w [m3/h]: 1,2; 3,6; 4,8

2 |w kol. 05 w kolejnych wierszach w [mm]: 15; 20; 25
w kol. 07: dla odcinka 1 w [m]: 1,25; dla odcinka 2 [m]: 1,60; dla odcinka 3 [m]: 11,95;
3 |lub wartosci wynikajgce z sumy wartosci oporow miejscowych zapisanych przez zdajgcego w kol. 06 dla wyszczegdlnionych
odcinkow
4 |\w kol. 08 w kolejnych wierszach w [m]: 3,5; 1,5; 2,5
5 |w kol. 10 w kolejnych wierszach w [Pa/m]: 2,35; 5,10; 2,77
6 W kol.11 dla odcinka 1 w [Pa]: 11,16
lub warto$c wynikajgcg z iloczynu wartosci z kol. 9 i 10 dla tego odcinka
7 W kol.11 dla odcinka 2 w [Pa]: 15,81
lub warto$c wynikajgcg z iloczynu wartosci z kol. 9 i 10 dla tego odcinka
g W kol.11 dla odcinka 3 w [Pa]: 40,03
lub warto$¢ wynikajgcg z iloczynu wartosci z kol. 9 i 10 dla tego odcinka
w kol. 11, w wierszu "Strata ci$nienia w instalacji bez uwzglednienia odzysku cisnienia i straty ci§nienia na gazomierzu" [Pal]:
9 56 lub 55,84

lub warto$c wynikajgcg z sumy wartosci wpisanych w kol. 11 dla odcinka 1i 3 jesli wartos¢ wpisana w kol. 11 dla odcinka 1

yjest wieksza niz dla odcinka 2
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Rezultat 2: Obliczenia catkowitej straty cisnienia dla calej instalacji gazowej

W tabeli A zapisane:
Uwaga: Dopuszcza sie zapisy wartosci liczbowych z pominieciem zer znajdujgcych sie po przecinku na koncu liczby

1 |w wierszu "Strata cisnienia na gazomierzu" w kol.11 w [Pa]: 50

o W wierszu "Réznica wysokosci pomiedzy kurkiem gtéwnym a kurkiem odcinajgcym najniekorzystniej usytuowane urzgdzenie
gazowe" w kol. 11 w [m]: 0,7

3 |w wierszu "Odzysk cisnienia w instalacji" w kol. 11 [Pa]: 3,78

w wierszu "Catkowita strata cisnienia w instalacji z uwzglednieniem odzysku cisnienia i straty cisnienia na gazomierzu" w kol.
11 w [Pa]: 103 lub 102,22

4 |lub warto$¢ wynikajgcg z sumy wartoSci wpisanych w poz. "strata cisnienia w instalacji bez uwzglednienia odzysku cisnienia
i straty cisnienia na gazomierzu" + "strata na gazomierzu" i pomniejszona o warto$¢ wpisang w pozycji "odzysk ciSnienia

w instalacji"

Rezultat 3: Wykaz zasad uktadania przewodéw gazowych z rur miedzianych

W tabeli B w kol.03 zapisane:

1 |w wierszu 1: TAK

w wierszu 2: NIE

w wierszu 3: TAK

w wierszu 4: NIE

w wierszu 5: TAK

w wierszu 6: TAK

w wierszu 7: NIE

w wierszu 8: NIE

© | oo | N OO0 | B~ OO|DN

w wierszu 9: TAK

—_
o

w wierszu 10: TAK

Pobierz wieceSiranay4 zafodowe.edu.pl
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Rezultat 4: Wykaz dokumentéw koniecznych do przeprowadzenia odbioru technicznego nowo wybudowanej instalacji gazowej

W tabeli C zapisane w dowolnej kolejnoSci:

1 |dziennik budowy

2 |wymagane uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych

3 |dokumentacja powykonawcza z wrysowanymi zmianami dokonanymi podczas budowy

4 |protokoty wykonanych préb i badan

5 opinia zakfadu kominiarskiego potwierdzajgca prawidlowosc¢ podigczenia urzagdzen gazowych do przewoddw kominowych
oraz droznosc¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych

6 |certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoéci zastosowanych materiatéw

7 |instrukcje techniczne zamontowanych urzgdzen gazowych

8 |warunki techniczne dostawy gazu

Rezultat 5: Wykonany fragment instalacji gazowej

1 |Dolny koniec pionowego odcinka instalacji zakonczony zaslepkg usytuowany na wysokosci 50 cm *1 cm nad posadzkg

Poziomy gorny odcinek instalacji zamontowany na wysokosci 90 cm *1 cm nad posadzka i zachowuje poziom

Poziomy dolny odcinek instalacji zamontowany na wysokosci 60 cm *1 cm nad posadzkg i zachowuje poziom

Dtugos¢ poziomego odcinka instalacji mierzona od osi kolana do osi zaworu kulowego wynosi 50 cm *1 cm

Dtugos¢ pionowego odcinka instalacji mierzona od osi kolana %4" do osi kolana %2" wynosi 30 cm #1 cm

Dwa pionowe odcinki instalacji zachowujg pion

Kolana, korek, zaslepka, trojnik i zawdr kulowy potgczone z odcinkami instalacji technologig potgczen gwintowanych

Instalacja zamocowana co najmniej 5 uchwytami do przegrody budowlanej, uchwyty rozmieszczone zgodnie z rysunkiem 2

Ol (N[O | ™| O|DN

Wszystkie potgczenia gwintowane uszczelnione pakutami

—_
o

Waz elastyczny do gazu potgczony z zaworem kulowym

Pobierz wieceiranays zafodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Przebieg gwintowania rur stalowych i montazu instalacji gazowej

Zdajgcy

1

sprawdzit stan techniczny gwintownicy przed przystgpieniem do pracy

sprawdzit stan techniczny wiertarki lub wkretarki przed przystgpieniem do pracy

sktadowat materiaty, narzedzia i sprzet na stanowisku w sposéb nie utrudniajgcy pracy

stosowat okulary ochronne i rekawice ochronne podczas ciecia rury stalowej

stosowat okulary ochronne i rekawice ochronne podczas gwintowania rur stalowych

usunat zadziory z wewnetrznej i zewnetrznej powierzchni kazdej docietej krawedzi rury stalowej

wykonat obustronnie gwinty na dwdch rurach stalowych czarnych o $rednicy %"

nawinat pakuty, zgodnie z technologig, na potgczenia gwintowane

Ol N[O | ™| O|DN

natozyt paste uszczelniajgcg na nawiniete pakuty

—_
o

uporzadkowat stanowisko pracy i umiescit odpady w odpowiednim pojemniku

Egzaminator

imig i nazwisko

zawodowe.edu.pl - darm&tEON&BrE T egzaminéw zawodowych
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Poziom posadzki
. ’ Legendad
2 Wymiary w oslach w [cm] odcinek 1: DN 15, dlugos¢ liniowa - 3,5 m
I;eﬂ:-‘l:da-t —— odcinek 2: DN 20, dilugosé liniowa - 1,5 m
2 - rﬂr: 212.3“,: '/: odcinek 3: DN 25, dlugosé liniowa - 2,5 m

3 —zaslepka 34"

4 — kolano 347

5 — redukcja 474" . .. . . . .

8 ey Rysunek 1. Schemat projektowanej instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym
— 1 =

8 — za\j\rér kulowy 2"~ GZIGW

9 — waz elastyczny do gazu %"

Rysunek 2. Schemat montazowy fragmentu instalacji gazowej

Narzedzia dla nauczyStonadd@wdch: zawodowe.edu.pl
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