CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie prostych wyrobow z drewna i materiatéw drewnopochodnych
Symbol kwalifikacji: DRM.03

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem os$rodka
Numer stanowiska
Czas trwania eg_;zaminu: 150 minut DRM.03-02-26.06-SG
EGZAMIN ZAWODO PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

2. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

3. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

4. Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

6. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

7. Po zakohczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

8. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
**w przypadku otrzymania naklejki

Uktad graficzny
© CKE 2025
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Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj obudowe donicy ogrodowej z drewna iglastego zgodnie z opisem czynnosci i dokumentacjg
rysunkowa.

Zmontowana obudowa donicy ogrodowej przedstawiona jest na Rysunku 1.

Obudowa zbudowana jest z 3 segmentow o takich samych wymiarach i 4 takich samych nég.

Wyglad segmentu przedstawiony jest na Rysunku 2, wyglad nogi na Rysunku 3.

S

Segment | /

LN,

" Noga

Rysunek 1. Rysunek pogladowy obudowy donicy ogrodowej
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Rysunek 2. Rysunek pogladowy segmentu obudowy donicy ogrodowej
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Element 1 nogi

~ Wkret @ 3,5 x 50

Element 2 nogi

Rysunek 3. Rysunek pogladowy nogi obudowy donicy ogrodowej

Wszystkie niezbedne do wykonania obudowy donicy ogrodowej materiaty, narzedzia, maszyny i sprzet oraz
srodki ochrony indywidualnej znajdujg sie na stanowisku egzaminacyjnym.

Wszystkie elementy obudowy donicy majg wiasciwe wymiary.

Dwa segmenty obudowy oraz trzy nogi sg juz zmontowane i przygotowane do montazu ostatecznego
obudowy donicy ogrodowe;j.

Przygotuj do montazu i zmontuj trzeci segment oraz czwartg noge zgodnie z informacjami zamieszczonymi
w tredci zadania egzaminacyjnego oraz rysunkami wykonawczymi.

Powierzchnie elementow wyszlifuj i zatam ostre krawedzie.

Przygotowane podzespoty obudowy zmontuj w wyrdb gotowy zgodnie z dokumentacijg rysunkowa.
Do montazu wykorzystaj listwe dystansowg ktéra znajduje sie na stanowisku egzaminacyjnym i umozliwia
uzyskanie jednakowej szczeliny miedzy segmentami w trakcie montazu.

Podczas wykonywania zadania stosuj zasady organizacji pracy, przestrzegaj przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych i ochrony srodowiska.
Po wykonaniu obudowy donicy ogrodowej uporzadkuj stanowisko indywidualne, oczysé narzedzia i sprzet
wykorzystywane w czasie pracy, odpady umies¢ w pojemniku na odpady.
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OPIS CZYNNOSCI

1. Przygotowanie do montazu elementéw trzeciego segmentu zgodnie z Rysunkiem 5
i Rysunkiem 6

a) wytrasuj miejsca pod otwory,

b) wytrasuj miejsca pod gniazda,

c) wywier¢ otwory & 3,5

d) wywier¢ gniazda & 2,5
Uwaga!
Po wytrasowaniu osi otwordw i gniazd zgto$ Przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego, przez podniesienie
reki, gotowos¢ do oceny. Po uzyskaniu zgody przystgp do wiercenia otwordéw i gniazd.

Po wywierceniu gniazd i otworow zgto$ Zespotu Nadzorujgcego, przez podniesienie reki, gotowos¢ do oceny.
Po uzyskaniu zgody przystgp do kolejnych prac.

1. Przygotowanie do montazu elementéw czwartej nogi zgodnie z Rysunkiem 7 i Rysunkiem 8

a) wytrasuj miejsca pod otwory,

b) wytrasuj miejsca pod gniazda,

c) wywier¢ otwory & 3,5

d) wywier¢ gniazda & 2,5
Uwaga!
Po wytrasowaniu osi otwordow i gniazd zgtos$ przewodniczgcemu Zespotu Nadzorujgcego, przez podniesienie
reki, gotowos¢ do oceny. Po uzyskaniu zgody przystgp do wiercenia otworow i gniazd.

Po wywierceniu gniazd i otwordw zgtos Zespotu Nadzorujgcego, przez podniesienie reki, gotowos¢ do oceny.
Po uzyskaniu zgody przystgp do kolejnych prac.

2. Przygotowanie powierzchni elementéw obudowy donicy do montazu

a) wszystkie powierzchnie elementdw oszlifuj zgrubnie papierem $ciernym o gradacji P80,
b) wszystkie powierzchnie elementéw oszlifuj papierem Sciernym o gradacji P120,

c) sfazuj ostre krawedzie,

d) oczys¢ elementy z pytu drzewnego.

3. Wykonanie montazu elementéw obudowy donicy ogrodowej

a) potgcz wkretami @ 3,5x50 ze sobg elementy segmentu bez szczelin, aby tworzyty segment zgodnie
Z Rysunkiem 2,
b) potgcz wkretami @ 3,5 x 50 ze sobg elementy nég, zgodnie z Rysunkiem 3,
c) zmontuj segmenty z podzespotami ndg wkrecajgc wkrety @ 3,5x35 od srodka obudowy,
d) skontroluj jakos¢ wyrobu - sprawdz zgodno$¢ wymiardow zewnetrznych obudowy z wymiarami
podanymi na Rysunku 4., w razie potrzeby i mozliwosci skoryguj btedy,
e) sprawdz dokfadnosé¢ potgczenh elementdw, ktdre powinny do siebie przylegac i nie posiadaé ostrych
krawedzi oraz zabrudzen i Sladow linii traserskich,
f) gotowg obudowe donicy ogrodowej pozostaw do oceny na stanowisku pracy.
Po wykonaniu obudowy donicy ogrodowej uporzgdkuj stanowisko indywidualne, oczyS¢ narzedzia i sprzet
wykorzystywane w czasie pracy, odpady umies¢ w pojemniku na odpady.

Obudowe donicy pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA
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p Nazwa elementu ztuk Materiat Df Sver Gr
1 Element 1 segmentu 6 Tarcica iglasta 360 100 20
2 Element 2 segmentu 6 Tarcica iglasta 320 100 20
3 Element 1 nogi 4 Tarcica iglasta 400 100 20
4 Element 2 nogi 4 Tarcica iglasta 400 80 20
5 Whkret typu SPAX 36 Metal 50 @3,5
6 Wkret typu SPAX 48 Metal 35 @3,5

Rysunek 4. Fragment rysunku ztozeniowego obudowy na donice ogrodowg
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Nazwa wyrobu: Wymiary gabarytowe
Element 1 segmentu
360 x 100 x 20
Rysunek 5. Rysunek wykonawczy elementu 1 segmentu
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Nazwa wyrobu:

Element 2 segmentu

Wymiary gabarytowe

320 x 100 x 20

Rysunek 6. Rysunek wykonawczy elementu 2 segmentu
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Nazwa wyrobu: Wymiary gabarytowe

Element 1 nogi

400 x 100 x 20

Rysunek 7. Rysunek wykonawczy elementu 1 nogi
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Nazwa wyrobu: Wymiary gabarytowe

Element 2 nogi 400 x 80 x 20

Rysunek 8. Rysunek wykonawczy elementu 2 nogi
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlega¢ beda 4 rezultaty:

— przygotowane do montazu elementy trzeciego segmentu,

— przygotowane do montazu elementy czwartej nogi,

— przygotowane do montazu powierzchnie elementéw korpusu obudowy,
— zmontowana obudowa donicy ogrodowej

oraz 2 przebiegi:
— przebieg wykonania montazu segmentu i nogi,
— przebieg wykonania montazu obudowy donicy ogrodowe;.
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