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EGZAMINACYJNA

EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2022
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie wyrobow z drewna i materiatow drewnopochodnych
Oznaczenie arkusza: DRM.04-02-22.06-SG
Oznaczenie kwalifikacji: DRM.04

Numer zadania: 02
Wersja arkusza: SG

Kod osrodka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Godzina rozpoczecia egzaminu

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
— Numer PESEL zdajgcego* st:::g\?v?srka

Dzien

Miesigc

Rok

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Darmowe egzaminy zawodowe: zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Arkusz poiStigna:2:@ &we.edu.pl
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Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit

Elementy podlegajace oceniel/kryteria oceny kryterium albo N, jezeli

nie speinit
(o

Rezultat 1: Elementy taboretu przygotowane do montazu

Uwaga: Egzaminator dokonuje oceny rezultatu po zgtoszeniu przez zdajgcego gotowosci do oceny

Dtugo$¢ ndg wynosi 210 mm +1 mm

Dtugosé¢ siedziska wynosi 400 mm £1 mm

Szerokos¢ siedziska wynosi 190 mm +1 mm

Dtugos¢ tgczyny wynosi 280 mm +1 mm

Szerokosc¢ tgczyny wynosi 80 mm £1 mm

Gniazda na kotki w szekokiej ptaszczynie siedziska wykonane zgodnie z rysunkiem z doktadnscig £1 mm

Gniazda na kotki w szekokiej ptaszczynie nég taboretu wykonane zgodnie z rysunkiem z doktadnscig £1 mm

Gniazda na kotki w waskich ptaszczynach nég taboretu wykonane zgodnie z rysunkiem z doktadn$cig £1 mm

OO N[ WIN|—-

Gniazda na kotki w waskich ptaszczynach tgczyny wykonane zgodnie z rysunkiem z doktadn$cig £1 mm

—_
o

Zaokraglenie krawedzi wynosi R = 5 mm £1 mm

Rezultat 2: Zmontowany taboret

Wymiary gabarytowe taboretu wynoszg 400 x 230 x 190 mm, zachowana doktadno$¢ wymiarowa £1 mm kazdego z wymiarow

Potgczenia bez szczelin miedzy tgczonymi elementami

Brak wyciekow kleju

Krawedzie bez wytupan i wyrwan oraz przypalenh

Zachowana réwnolegtos¢ nég taboretu

Jednakowe odlegtosci krawedzi siedziska od ndg taboretu

Elementy taboretu zachowujg katy proste

Krawedzie ndg i tgczyny zatamane

OO N|O|O || WIN|—-

Powierzchnie taboretu wyszlifowane i odkurzone, brak sladéw trasowania i obrébki

—_
o

Taboret jest stateczny

zawodowe.edu.pl - aStroRa ¥ zltania egzaminacyjne
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Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg wykonania taboretu

Zdajgcy:

1

Zmontowat taboret zgodnie z technologig i przy uzyciu sciskow

2

Zastosowat klej w ztaczach kotkowych

w

Zachowywat bezpieczng odlegtos¢ dioni od narzedzi skrawajgcych podczas wykonywania obrobki mechanicznej frezowania,

Stosowat srodki ochrony indywidualnej, okulary ochronne, zatyczki przeciwhatasowe lub stuchawki ochronne podczas obrébki

Stosowat ostony narzedzi skrawajgcych podczas pitowania na pilarce formatowej

Sprawdzit przed uzyciem stan techniczny pilarki, wiertarki i frezarki przez oglad i prébne uruchomienie

N | oo s

Uporzgdkowat stanowisko po zakonczeniu pracy, a odpady umiescit w pojemniku przeznaczonym na ten cel

Egzaminator

imig i nazwisko

Wiecej materiatovatnopadzn8 zawodowe.edu.pl

data i czytelny podpis
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Rysunek 1- Taboret
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Rysunek 2. Siedzisko
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Rysunek 3. Noga
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Rysunek 4. L.aczyna
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