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EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie wyrobow z drewna i materiatow drewnopochodnych

Oznaczenie arkusza: DRM.04-04-25.06-SG
Symbol kwalifikacji: DRM.04

Numer zadania: 04

Wersja arkusza: SG

Kod osrodka —

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
Numer PESEL zdajgcego* st::w%r\?v?srka

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

zawodowe.edu.pl - darmowa platforma egzaminéw zawodowych



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

zawodowe.edu.pl - aSdroRa Z z@tania egzaminacyjne
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Przygotowany do montazu wieniec gorny i dolny

Uwaga: Rezultat nalezy oceni¢ po zgfoszeniu przez zdajgcego Przewodniczgcemu ZN gotowosci do oceny

1 |Szerokos¢ wienca dolnego i gérnego 180 £1 mm

Dtugosc¢ wienca dolnego i gornego 600 £1 mm

Oklejony wieniec gorny i dolny bez nadmiaru obrzeza, bez uszkodzen

2
3 |Waskie widoczne ptaszczyzny wienca gornego i dolnego oklejone obrzezem dekoracyjnym, o zalamanych krawedziach
4
5

Krawedzie po pitowaniu réwne, bez wyrwan i wytupan

6 Nawiercone gniazda @ 8 w szerokich ptaszczyznach wienca dolnego i gérnego zgodnie z Rysunkiem 1.2 z doktadnoscig
1 mm

7 Nawiercone gniazda @ 8 w waskich ptaszczyznach wienca dolnego i gérnego zgodnie z Rysunkiem 1.2 z doktadnos$cig
1 mm

8 Wywiercone gniazda & 5 w waskich ptaszczyznach wiencéw dolnego i gérnego zgodnie z Rysunkiem 1.2 z doktadno$cig
1 mm

Przygotuj uczniéw do egzStronandazi@vego na zawodowe.edu.pl
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Numer
stanowiska

Rezultat 2: Przygotowana do montazu sciana tylna i przegroda pionowa

Uwaga : Rezultat nalezy oceni¢ po zgtoszeniu przez zdajacego Przewodniczgcemu ZN gotowosci do oceny

1 |Waskie widoczne ptaszczyzny sciany tylnej oklejone obrzezem dekoracyjnym

Sciana tylna oklejona, bez nadmiaru obrzeza, bez uszkodzen

Ostre krawedzie po cieciu obrzeza sciany tylnej wyréwnane i zatamane

Wywiercone gniazda & 8 na szerokiej ptaszczyznie sSciany tylnej zgodnie z Rysunkiem 1.4 z dokfadnoscig £ 1 mm

Waska widoczna ptaszczyzna przegrody pionowej oklejona obrzezem dekoracyjnym

Nadmiar obrzeza oklejonej przegrody pionowej usuniety bez uszkodzenia elementu

Ostre krawedzie po cieciu obrzeza przegrody pionowej wyréwnane i zatamane

2
3
4
5 [Wywiercone otwory @ 7 w szerokiej ptaszczyznie sciany tylnej zgodnie z Rysunkiem 1.4 z doktadnoscig + 1 mm
6
7
8
9

Wywiercone gniazda @ 5 w waskich ptaszczyznach przegrody pionowej zgodnie z Rysunkiem 1.3 z doktadnoscig £ 1 mm

10 |Wywiercone gniazda @ 8 w waskich ptaszczyznach przegrody pionowej zgodnie z Rysunkiem 1.3 z doktadnoscig £ 1 mm

Rezultat 3: Zmontowana poétka wiszaca

1 |Zmontowana poétka wiszgca posiada wymiary zgodne z Rysunkiem 1.1 z doktadnoscig + 2 mm

Wieniec gorny i dolny zmontowany z przegrodg pionowg za pomocg kotkéw konstrukcyjnych i kleju

Zachowana prostopadto$¢ przegrody pionowej wzgledem wiencow

Zachowana rownolegtos¢ wienca dolnego i gornego wzgledem dtuzszej waskiej ptaszczyzny Sciany tylnej

Zachowana prostopadto$¢ pomiedzy wiencami, przegrodg pionowa a $ciang tylng

Pofgczenie ptaszczyn wiencéw i przegrody pionowej bez szczelin i uskokow

Pofgczenie ptaszczyzn wiehcow i Sciany tylnej bez szczelin i uskokdéw

2
3
4
5
6 |Sciana tylna zmontowana z wiencami i przegrodg pionowg za pomoca kotkdw konstrukcyjnych i wkretéw typu konfirmat
7
8
9

Potgczenie ptaszczyzn przegrody pionowej ze sciana tylng bez szczelin i uskokow

10 |Powierzchnie zmontowanej potki bez zabrudzen i sladow linii traserskich

Cwicz na zawodowe.eSilr@IN&4yZi rkusze egzaminacyjne
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Przebieg 1: Przebieg wykonania pétki wiszacej

Zdajgcy:

1 |sprawdzit ilo$¢, wymiary i stan przygotowania elementéow

2 |wykonat czynnosci: trasowanie, pitowanie, wiercenie, okleinowanie, montaz

3 przed przystgpieniem do pracy na pilarce sprawdzit stan techniczny pit, uruchomit prébnie obrabiarke, wykonat prébne
pitowanie

przed przystgpieniem do wiercenia otworéw na wiertarce wykonat wiercenia probne

podczas pracy na pilarce stosowat ostony narzedzi skrawajgcych i miat wtgczony odcigg widrow

podczas pracy na obrabiarkach miat zatozone okulary ochronne i ochronniki stuchu

podczas wykonywania obrobki mechanicznej zachowat bezpieczng odlegto$¢ dtoni od narzedzi skrawajgcych

sprawdzit poprawnos¢ wykonania poftki wiszacej

© (0 [ N[O | o &

oczyscit uzywane narzedzia i sprzet po skonczonej pracy

—_
o

uporzadkowat stanowisko po skonczonej pracy, odpady umiescit w odpowiednim pojemniku

EQzZaminator ... ...

imie i nazwisko data i czytelny podpis

zawodowe.edu.pl - aSdroRa & z@tania egzaminacyjne
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konfirmat @ 7x50

kotek @ 8x36

6 |Wkret typu konfirmat @ 7x50] 9
5 | Kotek @ 8x36 8
4 |Sciana tylna 1 600 300 18 | PL wior lam
3 |Przegroda pionowa 1 180 180 18 PL widr lam
2 |Wieniec gérny 1 600 180 18 | PL widr lom
| | Wieniec dolny 1 600 180 18 | PL widr lom
Nr Nozwo czesci Sztuk Olugost_J Szer.§ Grub Maferial
Wymiory
Konstr. Nozwa przedmiotu Podziatka 15
;Zr Pétka wiszaca VR 1
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Wieniec gorny jest Lustrzanym odbiciem wiefca dolnego
Uwagal
Element jest okleinowany obrzezem dekoracyjnym z trzech stron 1 | Wieniec dolny 600|180 | 18 | PEwidr lom
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