CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie procesow przetwarzania drewna i materiatéw

drewnopochodnych

Symbol kwalifikacji: DRM.08
Numer zadania: 02
Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem osrodka
Numer stanowiska
Czas trwania egzaminu: 180 minut DRM.08-02-26.01-SG
EGZAMIN ZAWODOWY
PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swéj numer PESEL*,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakohczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami wykonania zadania
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamos$¢
** w przypadku otrzymania naklejki

Uktad graficzny
© CKE 2025

Pobierz wiecej arkuszy z zawodowe.edu.pl
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Zadanie egzaminacyjne

Zaktad meblarski otrzymat zlecenie na wyprodukowanie serii taboretow. Model taboretu przedstawiony jest
na rysunku poglgdowym R1.
Sporzgdz dokumentacje wykonania oskrzyni taboretu.

Dokumentacja powinna zawierac:

1. rysunek wykonawczy oskrzyni taboretu w podziatce 1:1,

2. schemat przebiegu procesu technologicznego wykonania oskrzyni taboretu — Tabela 1.,

3. projekt normy zuzycia tarcicy sosnowej potrzebnej do wykonania jednej oskrzyni taboretu — Tabela 2.,

4. projekt normy zuzycia lakieru potrzebnego do wykohczenia powierzchni jednej oskrzynitaboretu
— Tabela 3.

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystaj informacje zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym
w dokumentach:

— Rysunek poglgdowy taboretu — R 1.,

— Rysunek ztozeniowy taboretu — R 2.,

— Opis techniczny — wyciag,

— Wskazniki wydajnosci tarcicy sosnowej nieobrzynanej - Tabela 1.,

— Wskazniki wydajnosci ptyt widérowych - Tabela 2.,

— Woyposazenie zaktadu meblarskiego - Tabela 3.

Rysunek wykonawczy oskrzyni taboretu wykonaj na stanowisku komputerowym wyposazonym
w oprogramowanie CAD.

Wszystkie niezbedne informacje do wykonania rysunku znajdujg sie na rysunku poglgdowym taboretu, na
rysunku ztozeniowym taboretu oraz w Opisie technicznym.

Wykorzystaj szablon, ktéry znajduje sie na pulpicie komputera w folderze EGZAMIN DRM.08.

Szablon rysunku ma zdefiniowane warstwy do rysowania krawedzi widocznych, krawedzi niewidocznych,
osi symetrii, linii ciagtych cienkich, linii kreskowych cienkich, wymiarowania oraz wysokos¢ tekstu.
W tabliczce rysunkowej wpisz swéj numer PESEL.

Zapisz plik w formacie DWG, w nazwie pliku wpisz swéj numer PESEL.

Uwaga:
Po wykonaniu rysunku zgtos przewodniczacemu ZN, przez podniesienie reki, gotowos¢ do
drukowania. Po uzyskaniu zgody wydrukuj rysunek.

Rysunek wydrukuj w skali 1:1 na arkuszu w formacie A4. Sprawdz czy w tabliczce rysunkowej wpisate$ swoj
numer PESEL.

Wydrukowany rysunek dotgcz do arkusza egzaminacyjnego i pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Policz wydrukowane kartki i wpisz ich liczbe do tabeli zamieszczonej na ostatniej stronie arkusza. Btedne
wydruki nie bedg podlegaty ocenie, nalezy je oznaczy¢ BRUDNOPIS.
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R 1. Rysunek pogladowy taboretu

Opis techniczny — wyciag

1. Nazwa wyrobu: taboret

2. Wymiary gabarytowe: 443 x 300 x 300 mm

3. Wykaz materiatow:
Stelaz taboretu wykonany z tarcicy nieobrzynanej sosnowej | klasy jakosci. Nogi z tarcicy o grubosci
50 mm, oskrzynie z tarcicy o grubosci 32 mm. Plyta siedziska wykonana z ptyty widrowej laminowanej
klasy | o grubosci 18 mm, w kolorze sosny.

4. Konstrukcja:
Taboret sktada sie z elementéw stelaza i plyty siedziska. Oskrzynie i nogi stelaza potgczone ze sobg
ztaczem czopowym odsadzanym i klejem do drewna. Stelaz taboretu potgczony z ptytg siedziska za
pomocg katownikéw i wkretéw do drewna 3,5 x 16 mm.

5. Wykonczenie:
Elementy drewniane taboretu wykonczone na pétpotysk lakierem wodorozcienczalnym poprzez
dwukrotne naniesienie lakieru podktadowego i jednokrotne lakieru nawierzchniowego przez natrysk
pneumatyczny. Po kazdym naniesieniu materiatu lakierniczego powierzchnie powtok szlifowane sag
papierem $ciernym o granulacji P-180. Wskaznik wydajnosci dla lakieru podktadowego wynosi 150 g/m?,
a dla lakieru nawierzchniowego 100 g/m?.
Waskie powierzchnie plyty siedziska zabezpieczone sg tasmg obrzezowg ABS o grubosci 0,8 mm.
Wszystkie ostre krawedzie taboretu sg zalamane papierem sciernym o granulacji P-120.
Dolne krawedzie ndg sg sfazowane 2 x 45°.
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R 2. Rysunek ztozeniowy taboretu
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Tabela 1. Wskazniki wydajnosci tarcicy sosnowej nieobrzynanej

Klasa jakosci
Grubosé tarcicy | Dilugosé elementow I Il m | v
[mm] [mm] . . - . .
Wskaznik wydajnosci [%]
1 2 3 4 5 6
do 1000 48 46 44 40
25 1001+2100 46 44 42 38
do 1000 48 46 44 40
28 1001+2100 46 44 42 38
do 1000 49 47 45 40
32+35 1001+2100 47 45 43 38
do 1000 49 47 45 41
38 10012100 47 45 43 39
do 1000 50 48 46 42
45 1001+2100 48 46 44 40
do 1000 50 48 46 42
50 1001+2100 49 46 44 40

Uwaga:

Do obliczenia zuzycia tarcicy sosnowej nalezy wykorzysta¢ nadmiar na obrobke na dtugos¢ 20 mm,
wielkos¢ naddatku na szerokos¢ 10 mm.

Tabela 2. Wskazniki wydajnosci ptyt wiérowych

Charakterystyka ptyt EIEEED (2177 Klasal — K-Iasef I!
[mm] Wskaznik wydajnosci [%]
1 2 3 4
Piyta wiérowa surowa 18 82 80
Plyta widrowa fornirowana 18 80 75
Piyta wiérowa laminowana 18 85 82

Tabela 3. Wyposazenie zakltadu meblarskiego

Maszyny, urzadzenia, narzedzia

1. | Frezarka gornowrzecionowa 16. | Wkretarka akumulatorowa
2. | Frezarka dolnowrzecionowa 17. | Pita ramowa

3. | Pilarka taSmowa stolarska 18. | Kostka szlifierska

4. | Pilarka tarczowa wzdtuzna 19. | Papier $cierny

5. | Pilarka tarczowa poprzeczna 20. | Sciski stolarskie

6. | Pilarka formatowa z podcinaczem 21. | Miotek stolarski

7. | Strugarka wyréwniarka 22. | Pobijak gumowy

8. | Strugarka grubosciowa 23. | Katownik stolarski

9. | Szlifierka tasmowa 24. | Rysik

10. | Kabina natryskowa lub pistolet natryskowy 25. | Komplet wiertet

11. | Czopiarka obwiedniowa 26. | Frezy nasadzane zataczane
12. | Okleiniarka waskich ptaszczyzn 27. | Dtuta ptaskie - komplet

13. | Diutarka tancuszkowa 28. | Otéwek stolarski

14. | Wiertarka pionowa jednowrzecionowa 29. | Strug spust stolarski

15. | Szlifierka watkowa 30. | Suwmiarka/miara stolarska
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegac¢ beda 4 rezultaty:

wydrukowany rysunek wykonawczy oskrzyni taboretu w podziatce 1:1, zatgczony do arkusza
egzaminacyjnego,

— schemat przebiegu procesu technologicznego wykonania jednej oskrzyni taboretu,

projekt normy zuzycia tarcicy sosnowej potrzebnej do wykonania jednej oskrzyni taboretu,
— projekt normy zuzycia lakieru potrzebnego do wykonczenia powierzchni jednej oskrzyni taboretu.
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Wypetnia zdajgcy

Do arkusza egzaminacyjnego dotagczam wydruki w liczbie: .......... kartek — czystopisu i .......... kartek —
brudnopisu.

Wypetnia Przewodniczgcy ZN

Potwierdzam dotaczenie przez zdajacego do arkusza egzaminacyjnego wydrukéow w liczbie .......... kartek
facznie.

Czytelny podpis Przewodniczgcego ZN

Wiecej materiatéw znajdziesz na zawodowe.edu.pl
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