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Nazwa kwalifikacji: Montaz i obstuga maszyn i urzadzen elektrycznych
Oznaczenie arkusza: ELE.01-03-21.06-SG
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Numer zadania: 03
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* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zamontowane elementy zasilania, zabezpieczenia i sterowania trojfazowego silnika klatkowego

1

Szyna TH 35 umocowana jest na plycie montazowej w odlegtosci od lewej krawedzi ptyty zgodnej z rysunkiem 1 w arkuszu
egzaminacyjnym, z tolerancjg £ 4 mm

Szyna TH 35 umocowana jest na ptycie montazowej rownolegle do dolnej krawedzi ptyty i w odlegtosci od niej zgodnej

2 z rysunkiem 1 w arkuszu egzaminacyjnym, z tolerancjg + 4 mm

3 |Szyna TH 35 umocowana jest stabilnie i nie zmienia potozenia na ptycie montazowej przy prébie poruszenia reka

4 Obudowa izolacyjna umocowana jest na ptycie montazowej réwnolegle do prawej krawedzi ptyty w odlegtosci od tej krawedzi
zgodnej z rysunkiem 1 w arkuszu egzaminacyjnym, z tolerancjg + 4 mm

5 Obudowa izolacyjna umocowana jest na ptycie montazowej w odlegtosci od gérnej krawedzi ptyty zgodnej z rysunkiem 1
w arkuszu egzaminacyjnym, z tolerancjg £ 4 mm

6 |Zespdt przyciskdw zamontowany jest w obudowie izolacyjnej i jest ona zamknieta

7 Obudowa izolacyjna umocowana jest na ptycie montazowej stabilnie i nie zmienia potozenia na ptycie montazowej przy prébie
poruszenia rekg

8 Przewdd wchodzacy do obudowy izolacyjnej prowadzony jest przez dtawik elektroizolacyjny i nie przesuwa sie w nim przy
prébie poruszenia rekg

9 Aparatura uktadu zamocowana jest na szynie TH 35 w kolejnosci od lewej: zacisk PE, zacisk N, stycznik, wylgcznik silnikowy,
zacisk fazowy, wytgcznik B6, zespot przyciskow

10 Wszystkie zatrzaski aparatow i zaciskow osadzonych na szynie montazowej i w obudowie izolacyjnej sg zamkniete

i nieuszkodzone
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Rezultat 2: Obwéd sterowania tréjfazowego silnika klatkowego
Kryteria 2.1 + 2.5 nalezy oceni¢ we wskazanej kolejno$ci po zasileniu ukfadu i zamknieciu wytgcznikbw. Oznaczenia elementoéw ukfadu zgodne
Z rysunkiem 2 w arkuszu egzaminacyjnym

1 |Nacisniecie przycisku S1 uruchamia stycznik z samopodtrzymaniem

Nacisniecie przycisku SO wytgcza stycznik

Nacisniecie przycisku S2 wytgcza stycznik

2
3 |Nacisniecie przycisku S3 uruchamia stycznik z samopodtrzymaniem
4
5

Reczne wytgczenie wytgcznika silnikowego Q2 wytgcza i uniemozliwia ponowne wigczenie stycznika przyciskiem S1 lub S3

6 Reczne wytgczenie wytgcznika nadprgdowego Q1, przy wigczonym Q2, wytgcza i uniemozliwia ponowne wtgczenie stycznika
przyciskiem S1 lub S3

7 Pofgczenia elektryczne zespotu przyciskow sterujgcych z obudowy izolacyjnej z aparaturg umieszczong poza obudowag
wykonane sg przewodem OWY 3x1,5 mm?, a pozostate potgczenia wykonane sg przewodami DY 1,5 mm?

8 Koncéwki wszystkich przewoddw odizolowane sg tak, ze dlugosé odizolowanej zyty wystajgcej z zacisku nie jest wieksza
niz 1 mm, na wszystkich koncéwkach przewodoéw z zytami wielodrutowymi zaprasowane sg koncowki tulejkowe

9 Wszystkie potgczenia w ukfadzie zasilania i sterowania wykonane sg przewodami o odpowiednich kolorach: przewody fazowe
kolorem czarnym lub brgzowym, neutralne kolorem niebieskim

10 |Zaciski aparatow obwodu sg dokrecone z momentami sity podanymi w tabeli dostepnej na stanowisku egzaminacyjnym

Darmowe egzamibjromadb@ebzawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Obwéd gtéwny silnika indukcyjnego klatkowego

1 |Zatgczenie stycznika przy wtgczonym wytgczniku silnikowym powoduje uruchomienie silnika

Silnik pracuje prawidtowo (zasilany jest trzema fazami) i nie powoduje zadziatania zabezpieczen

Reczne wytgczenie wytgcznika silnikowego powoduje zatrzymanie silnika

Po uruchomieniu uktadu wirnik silnika obraca sie w prawo

Wytgcznik silnikowy nastawiony jest na warto$¢ 1,0 + 1,1 wartosci pradu znamionowego silnika

Potgczenie uktadu do sieci zasilajgcej wykonane jest przewodem OWYzo 5x2,5 mm?
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Potgczenie zaciskow silnika z pozostatg czescig uktadu wykonane jest przewodem OWYzo 4x2,5 mm?

8 Koncéwki wszystkich przewoddw odizolowane sg tak, ze dlugosé odizolowanej zyty wystajgcej z zacisku nie jest wieksza
niz 1 mm, na wszystkich koncowkach przewodow z zytami wielodrutowymi zaprasowane sg koncowki tulejkowe

9 Wszystkie potaczenia w uktadzie zasilania i sterowania wykonane sg przewodami o odpowiednich kolorach: przewody fazowe
kolorem czarnym lub brgzowym, ochronne kolorem zétto-zielonym

10|Zaciski aparatéw obwodu sg dokrecone z momentami sity podanymi w tabeli dostepnej na stanowisku egzaminacyjnym

Przebieg 1: Przebieg montazu ukladu zasilania, zabezpieczenia i sterowania trojfazowego silnika klatkowego

Zdajgcy:

1 |uzywat przyrzgdu dynamometrycznego do dokrecania zaciskow silnika i aparatow

odizolowywat zyty przewoddw wytgcznie przy uzyciu przyrzadu do sciggania izolacji zgodnie z zasadami bhp

podtgczat przewody tylko przy odigczonym napieciu zasilajgcym

2
3 |kazdorazowo witgczat napiecie tylko po uzyskaniu zgody
4
5

uporzadkowat stanowisko po zakonczeniu pracy

EQzZaminator ... ...

imig i nazwisko data i czytelny podpis

Arkusz poiStigna:da@mwe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

