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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz i obstuga maszyn i urzadzen elektrycznych
Oznaczenie arkusza: ELE.01-03-22.06-SG

Oznaczenie kwalifikacji: ELE.01
Numer zadania: 03
Wersja arkusza: SG

Kod osrodka

Kod egzaminatora

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019
Wypetnia egzaminator
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Data egzaminu

Dzien

Miesigc
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Rok

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Arkusz pobrany z zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zmontowany stycznikowy uktad recznego zataczenia silnika klatkowego z akustycznym ostrzeganiem przed startem

1

Na szynach TH 35 urzadzenia elektryczne zamontowane sg w kolejnosci zgodnej z Rysunkiem 1. Rozmieszczenie
podzespotéow na ptycie montazowej

2

Wszystkie zatrzaski aparatéw zamontowanych na szynie TH 35 sg zamkniete

Zastosowano prawidtowg kolorystyke przewoddéw: w obwodzie sterowania — czerwony, w obwodzie gtdwnym — czarny lub
brazowy, N — niebieski oraz PE w kolorze zielono-zottym

Na koncach zyt przewoddéw doprowadzonych do silnika zamontowane sg koncowki oczkowe, a na wszystkich pozostatych
kohcach przewodow koncowki tulejkowe

Wszystkie konce zyt przewoddéw sg odizolowane na takiej dtugosci, ze odizolowana zyta nie wystaje z kotnierza izolacyjnego
kohcowki tulejkowej ani oczkowej

Przewody w zaciskach urzgdzen zamontowane sg tak, ze przy prébie poruszenia ich rekg nie wysuwajg sie

Przewody majg dtugo$¢ dostosowang do odlegtosci miedzy elementami

Obwod sterowania wykonany jest przewodami o przekroju 0,75 mm?

© (00 || N | O

Obwod gtéwny wykonany jest przewodami o przekroju 2,5 mm?

—_
o

Silnik podtgczony jest przewodem HO7VV-F 4G2,5
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Rezultat 2: Podtaczony stycznikowy uklad recznego zataczenia silnika klatkowego z akustycznym ostrzeganiem przed startem

1 |Zatgczenie wytacznika instalacyjnego nadpradowego Q2 powoduje podanie napiecia w obwodzie sterowania

2 |Wcisniecie przycisku sterujgcego S2 nie powoduje podania napiecia na cewke stycznika K2 i zatgczenia silnika

3 |Zatgczenie wytgcznika instalacyjnego nadpragdowego Q1 powoduje podanie napiecia na styki gtéwne stycznika K2

Wecisniecie przycisku sterujgcego S1 powoduje podanie napiecia na cewke stycznika K1 oraz zatgczenie dzwonka

4 i samopodtrzymanie stycznika K1

5 Wecisniecie przycisku sterujgcego S2 powoduje podanie napiecia na cewke stycznika K2, uruchomienie silnika i wytgczenie
dzwonka

6 |Uruchomienie uktadu nie spowodowato zadziatania zadnego zabezpieczenia nadprgdowego

7 |Wat silnika obraca sie w lewo

8 |Wocisniecie przycisku sterujgcego S01 wytgcza zatgczony stycznik K1 i dzwonek

9 |Wcisniecie przycisku sterujgcego S02 wylgcza zatgczony stycznik K2, lampke kontrolng H1 oraz silnik

10|Uzwojenie silnika potgczone jest w gwiazde

Przebieg 1: Podigczenie i uruchomienie stycznikowego uktadu recznego zataczenia silnika klatkowego z akustycznym ostrzeganiem przed
startem

Zdajacy:
1 |do $ciggania izolacji z przewoddw uzywat wytgcznie szczypiec do $ciggania izolacji lub noza monterskiego

2 |do zaciskania kohcowek tulejkowych uzywat wytgcznie praski lub szczypiec do tego przeznaczonych

3 |pomiar ciggtosci przewodu PE wykonat omomierzem

4 |kazdorazowo zatgczat napiecie zasilajgce tylko po uzyskaniu zgody przewodniczgcego ZN
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imig i nazwisko data i czytelny podpis
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Rysunek 1. Rozmieszczenie podzespolow na plycie montazowej
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Rysunek 2. Schemat obwodu sterowania

Uwaga: styczniki orazprzyciski sterujace zastosowane przez Osrodek Egzaminacyjny mogz miec inna
numeracje zestykow. Zdajacy przad lub wtrakei2 wykonania zadania moze dokonac poprawy w arkuszu

Rysunek 3. Schemat obwodu glownego

Aul_/_

Uwaga: styczniki oraz przyciski sterujgce zastosowane przez Osrodek Egzaminacyjny mogg mie¢ inng numeracje zestykéw. Przed lub w trakcie
wykonania zadania mozesz w arkuszu dokona¢ poprawek oznaczen zaciskéw.
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