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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Pobierz wieceSiranay2 zafiodowe.edu.pl
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Egzaminator wpisuje T,
. . . Jezeli zdajgcy spetnit
Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny kryterium albo N, jezeli

nie spetnit

Rezultat 1. Elementy instalacji elektrycznej zamontowane na scianie montazowej

1 |Rozdzielnica zamontowana jest stabilnie, bez uszkodzen mechanicznych

2 Wszystkie aparaty w rozdzielnicy zamontowane na szynie TH 35, w kolejnosci zgodnej z rysunkiem 1 w arkuszu
egzaminacyjnym

3 |Wszystkie aparaty w rozdzielnicy majg zamkniete zatrzaski na szynie TH 35, bez uszkodzen mechanicznych

4 |Gniazdo wtyczkowe jednofazowe zamontowane jest stabilnie, bez uszkodzen mechanicznych

5 |Oprawka oswietleniowa wraz ze zrodtem Swiatta nie posiada uszkodzen mechanicznych

6 Wszystkie elementy zamontowane zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku 1 w arkuszu egzaminacyjnym, z tolerancjg
10 mm
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Rezultat 2. Potaczenia elektryczne w instalacji

1

Podigczenie rozdzielnicy do puszki zasilajgcej wykonane jest przewodem YDYzo 5x2,5 mm?, potaczenia w rozdzielnicy
wykonane sg przewodami LgY 2,5 mm?

2 |Gniazdo jednofazowe podtaczone jest przewodem YDYzo 3x2,5 mm?

3 |Oprawka oswietleniowa podtgczona jest przewodem YDY 2x1,5 mm?

4 Koncowki wszystkich przewodow odizolowane tak, ze diugos$é odizolowanej zyty wystajgcej z zacisku nie jest wieksza
niz 1 mm; na wszystkich koncowkach przewodéw z zytami wielodrutowymi zaprasowane sg koncowki tulejkowe

5 Wszystkie potaczenia wykonane sg przewodami o odpowiednich kolorach izolacji: przewody fazowe kolorem czarnym,
brgzowym lub szarym, neutralne kolorem niebieskim, ochronne kolorem zétto-zielonym

6 |Do potaczenia przewodow ochronnych w rozdzielnicy zostata uzyta szyna PE

7 |Przewdd fazowy w gniezdzie wtyczkowym ze stykiem ochronnym podtgczony jest z lewej strony (zacisk ochronny u goéry)

8 |Przewdd neutralny w oprawce oswietleniowej podtgczony jest do zacisku potgczonego z gwintem zrédta swiatta
Potgczenia poszczegdlinych obwoddw zapewniajg rownomierne obcigzenie faz: do jednej z faz podigczony jest tylko wytgcznik

9 |instalacyjny nadpragdowy B20, do drugiej dwa wytaczniki instalacyjne nadprgdowe B10, do trzeciej wytgcznik instalacyjny
nadpragdowy B10 oraz obwody os$wietlenia (dwa wytgczniki instalacyjne nadprgdowe B6)

10 Wszystkie przewody majg dilugo$¢ dostosowang do odlegtosci miedzy elementami (nie sg napiete ani zbyt diugie),

zamocowane sg W zaciskach tak, ze ich pociggniecie nie powoduje wysuniecia z zacisku

Narzedzia dla nauczySérona«t@wch: zawodowe.edu.pl
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Rezultat 3. Dziatanie instalacji elektrycznej

1

Zatgczenie zasilania instalacji nie powoduje zadziatania zabezpieczen w uktadzie zasilania stanowiska egzaminacyjnego

Po zalgczeniu wytagcznika réznicowoprgdowego P304 jego wytgczenie nastepuje tylko po nacisnieciu przycisku TEST

2 (pozostate aparaty w rozdzielnicy wytgczone)

3 Napiecie w gniezdzie jednofazowym ze stykiem ochronnym wystgpi po zatgczeniu wytacznika roznicowoprgdowego P304
i wytacznika instalacyjnego nadprgdowego B20 (pozostate aparaty w rozdzielnicy wytgczone)

4 Zatgczenie wylgcznika réznicowoprgdowego P304 oraz zatgczanie pojedynczo wytgcznikéw instalacyjnych nadprgdowych
B10 spowoduje wystgpienie na ich zaciskach wyjsciowych napiecia (pozostate aparaty w rozdzielnicy wytaczone)

5 Po zalgczeniu wytacznika réznicowoprgdowego P302 jego wytgczenie nastepuje tylko po nacisnieciu przycisku TEST
(pozostate aparaty w rozdzielnicy wytgczone)

6 Zrodto $wiatta zaswieci sie po zatgczeniu wytgcznika réznicowopradowego P302 i jednego z wylgcznikéw instalacyjnych
nadpradowych B6 (pozostate aparaty w rozdzielnicy wytgczone)

7 Zatgczenie wytgcznika roznicowoprgdowego P302 oraz zatgczanie drugiego wytgcznika instalacyjnego nadprgdowego B6

spowoduje wystgpienie na jego zacisku wyjsciowym napiecia (pozostate aparaty w rozdzielnicy wytgczone)

Cwicz na zawodowe.e&inenae&yz #rkusze egzaminacyjne
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Rezultat 4. Karta oceny instalacji elektrycznej

Zapis w Karcie oceny instalacji elektryczney:

1 |w poz. 1 jest zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 2 jest zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 3 jest zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 4 jest zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 5 jest zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 6 jest zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 7 jest zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 8 jest zgodny ze stanem faktycznym

O[O N[O | M| O|DN

w poz. 9 jest zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 10 zawiera wartosci zgodne ze stanem faktycznym wraz jednostkami rezystancji oraz zawiera wnioski wynikajgce
z zapisanych wartosci i jednostek miar

—_
o
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Przebieg 1. Wykonanie instalacji elektrycznej na $cianie montazowej

Zdajgcy:

1 |do $ciggania izolacji uzywat wytgcznie przyrzgdu do sciggania izolacji lub noza monterskiego

do zaciskania koncéwek tulejkowych uzywat wytgcznie prasy recznej lub szczypiec do zaprasowywania koncéwek

2
3 |przed wigczeniem napiecia sprawdzit ciggtos¢ przewoddw ochronnych
4

kazdorazowo wtgczat napiecie tylko po uzyskaniu zgody PZN

Egzaminator

imig i nazwisko data i czytelny podpis
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