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Nazwa kwalifikacji: Montaz, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urzadzen elektrycznych
Oznaczenie arkusza: ELE.02-01-26.06-SG
Symbol kwalifikacji: ELE.02

o PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod osrodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Przygotuj uczniéw do egzaminu zawodowego na zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze byé sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczagcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Cwicz na zawodowe.eSir@nae2z 8rkusze egzaminacyjne
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Elementy instalacji elektrycznej zamontowane na ptycie montazowej

1

Wszystkie elementy zamontowane zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku 1 z tolerancjg £10 mm

Puszki rozgatezne zamontowane stabilnie, bez uszkodzen mechanicznych

Wszystkie aparaty w rozdzielnicy zamontowane na szynie TH 35 w kolejno$ci zgodnej z rysunkiem 2

Wszystkie aparaty w rozdzielnicy majg zamkniete zatrzaski na szynie TH 35, brak uszkodzen mechanicznych aparatéw

Gniazdo jednofazowe zamontowane stabilnie, brak uszkodzen mechanicznych gniazda

t gczniki schodowe zamontowane stabilnie, brak uszkodzeh mechanicznych tgcznikéw

Oprawy oswietleniowe wraz ze zrédtami Swiatta zamontowane stabilnie, bez uszkodzerh mechanicznych opraw

O (N[Ol |~ O|DN

Wszystkie listwy elektroinstalacyjne zamontowane tak, Zze przy pociggnieciu rekg nie odpadajg

Na potgczeniach listew elektroinstalacyjnych oraz miedzy listwami, a pozostatymi elementami instalacji nie ma szczelin

wiekszych niz 2 mm

10

Pokrywy listew oraz obudowy rozdzielnicy, puszek rozgateznych, tgcznikéw schodowych i gniazda jednofazowego zamkniete

Cwicz na zawodowe.eSir@Na sz 8rkusze egzaminacyjne
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Rezultat 2: Potaczenia elektryczne w instalacji

1 |Pofgczenie rozdzielnicy z puszkg zasilajgcg oraz potgczenia w rozdzielnicy wykonane kablami LgY 2,5 mm?

Potgczenia obwodu gniazda wtyczkowego wykonane kablami DY 2,5 mm?

Potgczenia obwodu o$wietlenia wykonane kablami DY 1,5 mm?

Wszystkie kable umieszczone w listwach elektroinstalacyjnych

2
3
4
5

Potgczenia uktadu zgodne z schematem ideowym przedstawionym na rysunku 3

6 We wszystkich potgczeniach zachowana odpowiednia kolorystyka izolacji kabli: kable PE - z6tto-zielone, N - niebieskie,
L - w kolorze innym niz niebieski lub zotto-zielony

7 |W rozdzielnicy kable ochronne przytgczone do szyny PE, a kable neutralne do szyny N

8 |Kabel fazowy w gniezdzie jednofazowym przytgczony z lewej strony (zacisk ochronny u géry)

9 Koncowki wszystkich kabli pozbawione izolacji tak, ze dlugos$¢ zyly wystajgcej z zacisku nie jest wigksza niz 1 mm, na
wszystkich koncowkach kabli z zytami wielodrutowymi zaprasowane koncowki tulejkowe

10 Wszystkie kable majg dlugos$¢ dostosowang do odlegtosci miedzy elementami (nie sg napiete, ani zbyt dlugie), zamocowane
w zaciskach tak, ze ich pociggniecie nie powoduje wysuniecia z zacisku

Dla nauczycieli: zawodowe.edu.Bitran@igbang klas i generowanie egzaminéw
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Rezultat 3: Dziatanie instalacji elektrycznej

1

Zatgczenie instalacji nie powoduje zadziatania zabezpieczen w uktadzie zasilania stanowiska egzaminacyjnego

2

Po zatagczeniu wytgcznika réznicowoprgdowego jego wytagczenie nastepuje tylko po nacisnieciu przycisku TEST

3

Lampka sygnalizacyjna H1 zaswieca sie po zatgczeniu wytgcznika réznicowoprgdowego

Napiecie w gniezdzie jednofazowym ze stykiem ochronnym wystepuje po zatgczeniu wytgcznika réznicowoprgdowego
i wylgcznika instalacyjnego nadprgdowego B10 (wytgczony B6)

Lampka sygnalizacyjna H2 zaswieca sie po zatgczeniu wytgcznika réznicowoprgdowego oraz wytgcznika instalacyjnego
nadprgdowego B10 (wytgczony B6)

Napiecie w obwodzie oswietlenia wystepuje po zatgczeniu wytgcznika roznicowoprgdowego i wytacznika instalacyjnego
nadprgdowego B6 (wytgczony B10)

Lampka sygnalizacyjna H3 zaswieca sie po zatgczeniu wytgcznika réznicowoprgdowego i wytgcznika instalacyjnego
nadprgdowego B6 (wytgczony B10)

8

Oba zrédta Swiatta jednocze$nie mozna zatgczyc¢ i wylgczyé niezaleznie z dwoch miejsc

9

Przytaczenie odbiornika do gniazda i jego uruchomienie nie powoduje zadziatania zabezpieczen

10

Przytgczenie odbiornika do gniazda lub zaswiecenie zrédet Swiatta uruchamia licznik energii elektrycznej

Rezultat 4: Karta oceny instalacji elektrycznej

Zapis w Karcie oceny instalacji elektryczney:

1

w poz. 1 zawiera warto$ci zgodne ze stanem faktycznym wraz jednostkami rezystancji

w poz. 1 zawiera wnioski wynikajgce z wpisanych w danym wierszu wartosci i jednostek rezystancji

w poz. 2 zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 3 zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 4 zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 5 zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 6 zgodny ze stanem faktycznym

w poz. 7 zgodny ze stanem faktycznym

O (oo (N[O | ™| OWOW|DN

w poz. 8 zgodny ze stanem faktycznym

Pobierz wieceSiranays za8odowe.edu.pl
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Przebieg 1: Wykonanie instalacji elektrycznej na ptycie montazowej

Zdajgcy:

1 |do ciecia oraz montazu listew elektroinstalacyjnych uzywat narzedzi zgodnie z przeznaczeniem i w sposéb bezpieczny

do sciggania izolacji uzywat wytgcznie przyrzadu do $ciggania izolacji

do zaciskania koncéwek tulejkowych uzywat wytgcznie prasy recznej lub szczypiec do zaprasowywania koncowek

2
3
4 |przed wigczeniem napiecia sprawdzit ciggto$¢ kabli ochronnych
5

kazdorazowo wtgczat napiecie tylko po uzyskaniu zgody

Egzaminator

imie i nazwisko data i czytelny podpis

Pobierz wieceSiranay6 za8odowe.edu.pl
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PZ - puszka zasilajgca; RN - rozdzielnica; GN - gniazdo jednofazowe; P1, P2 - puszki rozga-
tezne; Q1, Q2 - fgczniki schodowe; OP1, OP2 - oprawy oswietleniowe
Rysunek 1. Rozmieszczenie elementéw instalacji elektrycznej
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H1 - lampka sygnalizacyjna czerwona; H2 - lampka sygnalizacyjna zielona;

H3 - lampka sygnalizacyjna zétta
Rysunek 2. Plan rozmieszczenia elementéw w rozdzielnicy
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Rysunek 3. Schemat ideowy instalacji elektrycznej
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