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Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swéj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem o$rodka.

Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL?,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgtos przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z tredcig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizacji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
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Zadanie egzaminacyjne

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje sie urzgdzenie chtodnicze, w ktérym brakuje kilku elementéw.
Schemat tego urzadzenia przedstawiono na Rysunku 1.

Zidentyfikuj brakujgce elementy instalacji, okresl wymiary brakujgcego rurociggu. Wykonaj montaz
brakujacych elementow. Dobierz odpowiedni materiat i narzedzia, wykonaj brakujgcy fragment instalacji
i wmontuj go w ukfad przygotowany na stanowisku egzaminacyjnym.

Po wykonaniu czynnosci montazowych sprawdz szczelno$é wykonanych przez siebie potgczen. W tym celu
przeprowadz cisnieniowg prébe szczelnosci uktadu gazem obojetnym przy cisnieniu manometrycznym
1,5 bara przez minimum 3 min.

Uwaga: Przed napetnianiem zespotu gazem przez podniesienie reki zgtos gotowos$¢ do wykonania tej
czynnosci, a po uzyskaniu zgody przewodniczgcego ZN przystgp do dalszych prac. Wypetnij Protokdt prob
szczelnoSci urzgdzenia chfodniczego, ocen czy ukiad jest szczelny czy nieszczelny. W przypadku
negatywnego wyniku préby szczelnosci ustal, czy nieszczelnos¢ nie powstata na ktéryms z wykonanych
przez ciebie tgczeh. Podaj te informacje w protokole.

Uwaga! Ocenie podlega technika oceny szczelno$ci, a nie samo uzyskanie szczelnosci uktadu.
Przygotuj uktad do napetnienia urzadzenia chiodniczego metodg parowsg z butli jednozaworowej bez syfonu.
Po wykonaniu zadania oczys¢ uzywane narzedzia, uporzadkuj stanowisko pracy.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepisOw przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.
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Rysunek 1. Schemat kompletny urzadzenia chtodniczego
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegaé beda trzy rezultaty:
— zamontowane brakujgce elementy instalacji chtodniczej,

— uktad przygotowany do napetnienia urzadzenia chtodniczego metodg parowa

—  protokét prob szczelnosci,

oraz przebieg wykonania i montazu brakujgcych elementéw urzgdzenia chtodniczego oraz

wykonanie cisnieniowej proby szczelnosci.

Tabela. Protokot préb szczelnosci urzagdzenia chlodniczego

Badanie szczelnosci uktadu

rodzaj proby szczelnosci

podcisnieniowa/ nadcisnieniowa
(niepotrzebne skre$l)

warto$¢ cisnienia prébnego

bar

gaz zastosowany do préby szczelnosci

czas proby szczelnosci

min

Wynik préby szczelnosci

Czy spetniony jest warunek szczelnoci TAK* []
uktadu?

NIE* []

*wstaw symbol X w odpowiednim kwadracie

W przypadku nieszczelnosci nalezy wpisaé okreslone miejsce nieszczelnosci.

* Wybierz wiaSciwe okreslenie.
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