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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Rezultat 1: Zmontowany uktad elektropneumatyczny

1

Wszystkie elementy pneumatyczne uktadu sg rozmieszczone na ptycie zgodnie z rysunkiem 1 w arkuszu egzaminacyjnym
i stabilnie zamocowane na ptycie.

Dtugosci przewodow pneumatycznych sg prawidtowo dobrane - przewody nie sg naprezone i nie sg nadmiernie dtugie (ich
diugos¢ nie jest ponad dwukrotnie wieksza od odlegtosci miedzy ztgczkami).

Wszystkie przewody pneumatyczne sg pewnie zamocowane w ztgczkach - nie wyrywajg sie podczas lekkiego pociggniecia.

Zawor dtawigco-zwrotny V3 dtawi przeptyw powietrza na wylocie z komory rozpreznej podczas wysuwania ttoczyska sitownika
1A1.

Potprzewodnikowy czujnik potozenia ttoka zamocowany na cylindrze sitownika 1A1 w pozycji maksymalnego wysuniecia ttoka.

Wszystkie elementy elektryczne uktadu sg rozmieszczone na ptycie zgodnie z rysunkiem 1 i podtgczone zgodnie ze
schematem na rysunku 2 w arkuszu egzaminacyjnym.

Kolory przewodow zasilajgcych: tylko czerwone lub brgzowe sg podtgczone do ztaczek +24 V, tylko niebieskie sg podtaczone
do ztgczek O V.

Wszystkie przewody elektryczne majg zatozone i zaci$niete koncowki tulejkowe.

Wszystkie przewody elektryczne sg utozone w korytkach.

10

Korytka instalacyjne majg zatozone pokrywy maskujgce.
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Rezultat 2: Protokét z wykonania pomiaréw kontrolnych — tabela 1.

Wpisana odpowiednio w wierszu:

1 |1 - wartos¢ rezystancji zgodna z rzeczywistos$cig wraz z jednostkg i wpisane sprawny

2 - wartos¢ rezystancji zgodna z rzeczywistoscig wraz z jednostkg i wpisane sprawny

3 - wartos¢ rezystancji zgodna z rzeczywistoscig wraz z jednostkg i wpisane sprawny

4 - wartosc¢ rezystancji zgodna z rzeczywistoscig wraz z jednostkg i wpisane sprawny

5 - warto$¢ rezystancji zgodna z rzeczywistoscig wraz z jednostkg i wpisane ciggty

6 - wartos¢ rezystancji zgodna z rzeczywistoscig wraz z jednostkg i wpisane ciggty

7 - wartos¢ rezystancji zgodna z rzeczywistoscig wraz z jednostka i wpisane ciagly

O (I N[O |Oo | ™MW |DN

8 - wartos¢ rezystancji zgodna z rzeczywistoscig wraz z jednostka i wpisane ciagly

Rezultat 3: Testowanie dziatania uktadu elektropneumatycznego - tabela 2.

Kryteria nalezy uznac za spetnione, gdy sprawdzone przez egzaminatora dziatanie uktadu jest zgodne z dokumentacjg techniczng zamieszczong
w arkuszu egzaminacyjnym.
W tabeli 2. znakiem X zaznaczone odpowiednio w wierszu:

111-NIE

2-NIE

3-TAK

4 - TAK

5-NIE

6-TAK

7-TAK

0 N[O |~ O|DN

8-TAK

Arkusz poiStigna:dna@mwe.edu.pl
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Przebieg 1: Przebieg prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem uktadu elektropneumatycznego

Zdajgcy:
1 |uzywat narzedzi zgodnie z przeznaczeniem.
2 |przed zamontowaniem na ptycie przyciskow S1 i S2 oraz tgcznika krancowego S3 sprawdzat miernikiem ich dziatanie.
3 |podczas wykonywania zadania przestrzegat zasad BHP.
4 |kazdorazowo przed wigczeniem medidw zasilajgcych zgtaszat przez podniesienie reki gotowos¢ do ich wigczenia.
5 PO zakoﬁqzeniu prac posprzatat stanowisko egzaminacyjne z resztek przewodow i koricowek izolacyjnych, pouktadat
narzedzia i przyrzady.
6 |stosowat okulary ochronne.
7 |w sali egzaminacyjnej zachowywat sie kulturalnie.

Egzaminator

imig i nazwisko data i czytelny podpis
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