CENTRALNA Arkusz zawiera informacje
KOMISJA prawnie chronione do momentu

EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Montaz, uruchamianie i konserwacja urzadzen i systeméw mechatronicznych
Symbol kwalifikacji: ELM.03

Numer zadania: 02

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
. . Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego PESEL i z kodem osrodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut. ELM.03-02-25.06-SG
EGZAMIN ZAWODOWY

PODSTAWA PROGRAMOWA

Rok 2025 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1 Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
i naklej naklejke z numerem PESEL i z kodem os$rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke z numerem PESEL oraz wpisz:

— swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikaciji,

— numer zadania,

— numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespotowi nadzorujgcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron lub
inne usterki zgto$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

5. Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujgcego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgto$ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opusci¢ sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

w

Powodzenial

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne

Zmontuj i uruchom uktad elektropneumatyczny. Potrzebne do montazu elementy wybierz ze sprzetu
zgromadzonego na stanowisku egzaminacyjnym. Przed zamontowaniem sprawdz czy, sg one sprawne.

Na podstawie podanej dokumentacji technicznej:

e zamontuj na ptycie montazowej elementy uktadu zgodnie z rysunkiem 1,

e wykonaj potgczenia elektryczne zgodnie ze schematem na rysunku 2,

e wykonaj potaczenia pneumatyczne zgodnie ze schematem na rysunku 3,

e sprawdz poprawnos¢ montazu wykonanych potgczen. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
Z rysunkami 2 i 3 wprowadz ewentualne poprawki,

e wypehij protokét z wykonania pomiaréw kontrolnych — tabela 1,

e wigcz zasilanie elektryczne uktadu sterowania,

e wigcz zasilanie sprezonego powietrza do uktadu,

e wyreguluj cisnienie robocze tak, aby na wyjsciu zespotu przygotowania powietrza jego wartosc
wynosita 4 bary,

e wyreguluj zawor dtawigco-zwrotny tak, zeby czas wysuwania ttoczyska sitownika 1A1 wynosit
2s+0,5s,

e przeprowadz test dziatania uktadu elektropneumatycznego — wypetnij tabele 2.

Przed zamocowaniem na ptycie elementow elektrycznych sprawdz miernikiem ich dziatanie.

Przewodami w izolacji w kolorze brgzowym lub czerwonym wykonaj wszystkie potgczenia z grupg ztgczek
czerwonych +24 V, przewodami w izolacji w kolorze niebieskim wykonaj wszystkie potaczenia z grupa
ztgczek niebieskich 0 V, a pozostate potgczenia wykonaj przewodami w izolacji w kolorze czarnym.

Uwaga:
Przed kazdym wigczeniem mediow zasilajgcych zgtaszaj Przewodniczgcemu ZN przez podniesienie reki
gotowos¢ do wykonania tej czynnosci.

Pracuj zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po zakonhczeniu wykonywania zadania uporzadkuj stanowisko i pozostaw wigczone media zasilajgce ukfadu
elektropneumatycznego.
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Dokumentacja techniczna

koryto grzebieniowe

33 ZPP

S2

<

zasilacz
230VAC
24VDC

| 1A1 H

V2

[ ]

—m—

9979 s1 | H1 [ H2 [ TH3s
q P 1 00® & °
Y1 Y2 Y3
%%,

Rysunek 1. Rozmieszczenie elementow uktadu elektropneumatycznego na ptycie montazowej

+24 V, 0 V — zlgczki przytgczeniowe

S1 — przycisk sterowniczy monostabilny, NO

S2 —fgcznik krancowy z rolkg, NO, 24 V DC

S3 —tgcznik krancowy z rolkg, NO, 24 V DC

Y1 — cewka elektrozaworu V1

Y2 — cewka elektrozaworu V3

Y3 — cewka elektrozaworu V3

PLC — sterownik PLC

1A1 - sitownik jednostronnego dziatania

1A2 — sitownik dwustronnego dziatania

V1 - elektrozawér rozdzielajgcy, 3/2 sterowany cewkg 24 V DC, ze sprezyng zwrotng
V2 — zawér diawigco-zwrotny

V3 — elektrozawor rozdzielajgcy 5/2, sterowany cewkami 24 V DC
ZPP — zespdt przygotowania sprezonego powietrza

H1 — lampka sygnalizacyjna zielona

H2 — lampka sygnalizacyjna czerwona
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Rysunek 2. Schemat potaczen elektrycznych w uktadzie elektropneumatycznym

Wiecej materiatéw znajdziesz na zawodowe.edu.pl
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Rysunek 3. Schemat potaczen pneumatycznych w uktadzie elektropneumatycznym

Opis dziatania ukladu elektropneumatycznego
(Obowigzuje logika elektryczna, tzn. styk zamkniety przycisku lub aktywny czujnik oznacza stan
logiczny 1)
e Stan poczagtkowy:
— tloczyska sitownikow 1A1 i 1A2 sg w pozycji wsunigte;,
— taczniki krancowe S2 i S3 nieprzesterowane (S2=0; S3=0)
— cewki: Y1, Y2, Y3 oraz lampki sygnalizacyjne H1, H2 sg wylgczone.

e Dziatania procesowe w uktadzie:

— nacisniecie przycisku S1 powoduje wysuniecie sie ttoczyska sitownika 1A1 w ciggu2s+0,5 s,

— po catkowitym wysunieciu sie ttoczyska sitownika 1A1 (przesterowany tgcznik krancowy S2=1)
zaczyna wysuwac sie ttoczysko sitownika 1A2,

— gdy ttoczysko sitownika 1A2 wysunie sie catkowicie (przesterowany tgcznik krancowy S3=1)
zapala sie lampka H1, sygnalizujgca catkowite wysuniecie obu ttoczysk,

— po 4 sekundach lampka H1 gasnie, zapala sie lampka H2, a ttoczyska sitownikow 1A1 i 1A2
natychmiast zaczynajg sie wsuwag,

— lampka H2 $wieci sie przez okoto 5 sekund,

— ponowne uruchomienie ukfadu moze nastgpi¢ po nacisnigciu przycisku S1, gdy zgasnie
lampka H2.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie beda podlegac 3 rezultaty:
— zmontowany ukfad elektropneumatyczny,
— protokot z wykonania pomiaréw kontrolnych — tabela 1,
— testowanie dziatania uktadu elektropneumatycznego — tabela 2,

oraz
przebieg prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem ukfadu elektropneumatycznego.
Tabela 1. Protokét z wykonania pomiaréw kontrolnych
Pomiar rezystancji wybranych potaczen i elementow elektrycznych
Ocena stanu
Lp. Element elektryczny Wartosc__ Jednostka technlcznego ”
rezystancji (wpisz ,sprawny
lub ,uszkodzony’)
S1:3/S1:4
1. | (niepodtagczony przycisk S1 —
przed wcisnieciem)
S2:3/S2:4
2. | (niepodtgczony tgcznik krancowy
S2 — po przesterowaniu)
3 Y2:A2/Y2:Al
" | (niepodtgczona cewka Y2)
4 Y3:A2/ Y3:Al
" | (niepodtgczona cewka Y3)
Ocena stanu
. : Wartos¢ potaczenia
Lp. Odcinek pomiaru . Jednostka . . ”
rezystancji (wpisz ,ciggty” lub
sprzerwa’)
5. | +24V ] S2:4
6. | +24V/S3:3
7. | S2:3/PLC:10.1
8. | H1:X1/PLC:Q0.3
9. |0V/Y3:A2
10. |0V /Y1L:A2
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Tabela 2. Testowanie dziatania ukladu elektropneumatycznego

Ocena efektu

. . . . . (zaznacz X"
Czynnosci operatorskie, ktére po wykonaniu na zmontowanym e
Lp. . . . Y . w odpowiednim
uktadzie sterowania powinny przynies¢ okreslone efekty kwadracie)
TAK NIE
1 Wcisniecie przycisku S1 powoduje wysuniecie ttoczyska sitownika D D
" | 1AL,
5 Zwolnienie przycisku S1 powoduje natychmiastowe wsuniecie I:I D
ttoczysk sitownikow 1A1 i 1A2.
3. | Wysuwanie ttoczyska sitownika 1A1 trwa 2 s £ 0,5 s. I:l I:l
Przesterowanie fgcznika krancowego S3 (S3=1) powoduje
4. | natychmiastowe rozpoczecie wsuwania ttoczysk sitownikow 1A1 i D D
1A2.
5. |Lampka H2 $wieci sie okoto 5 s. |:| |:|
6 Catkowite wysuniecie ttoczyska sitownika 1A1 powoduje |:| |:|
" | przesterowanie tgcznika krancowego S2 (S2=1).
7 | Zawér V1 steruje pracg sitownika 1A1. D D
8. |Zawor V2 steruje praca sitownika 1A2. D D
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