CENTRALNA Arkusz zawiera informacje

KOMISJA prawnie chronione do momentu
EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja podziemna zt6z
Symbol kwalifikacji: GIW.02

Numer zadania: 04

Wersja arkusza: SG

Wypetnia zdajgcy
Numer PESEL zdajgcego* Miejsce na naklejke z numerem
PESEL i z kodem os$rodka
Numer stanowiska
Czas trwania eg_;zaminu: 120 minut GIW.02-04-26.06-SG
EGZAMIN ZAWODO PODSTAWA PROGRAMOWA
Rok 2026 2019

CZESC PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdajacego

1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL,
numer stanowiska i naklej naklejke** z numerem PESEL i z kodem osrodka.

Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczgcemu zespotu nadzorujgcego.

Zapoznaj sie z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

Czas rozpoczecia i zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczgcy zespotu
nadzorujgcego.

Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i organizaciji
pracy.

Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,zgtos gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj sie do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.
Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny
na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego.

Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujgcego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosc
**w przypadku otrzymania naklejki
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Zadanie egzaminacyjne

Wyrobisko gdrnicze zabezpieczone jest obudowg LP.

Sprawdzenie stanu obudowy wyrobiska wykonaj na stanowisku VR w uruchomionej aplikaciji.
Pozostatg cze$¢ zadania wykonaj na stanowisku przygotowanym w sztolni.

Zabuduj tuk ociosowy na stopie podporowej zgodnie z wytyczonym kierunkiem (godzinami). Przed zabudowg
tuku ociosowego zmierz wielkoS¢ domiaru w miejscu wytyczonego kierunku (zawieszonych godzin) na
wysokosci 1 metra. Uzupetnij brakujgce rozpory stabilizujgce zabudowujgc je poziomo i prostoliniowo.
Sprawdz zgodnos$¢ zabudowanych odrzwi z zadanym kierunkiem prowadzenia wyrobiska. Opinke oraz
wyktadke ociosu wykonaj do wysokosci jednej siatki zaczepowej. Nastepnie przebuduj poziomo podciag
z ksztattownika V wzmacniajgcy ocios wyrobiska chodnikowego o jedne odrzwia.

Wykonaj pomiary parametréw podanych w tabeli. Arkusz egzaminacyjny z wypetniong tabelg pozostaw na
stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przy wykonywaniu czynnosci wymagajgcych pomocy drugiej osoby, popros asystenta technicznego.
Niezbedny sprzet, narzedzia i materiaty pobierz z magazynu.

Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje sie Instrukcja wykonania, wzmacniania i kontroli obudowy t.P.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepiséw przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Wszystkie czynnosci wykonuj zgodnie z zasadami techniki gorniczej. Pamietaj o stosowaniu srodkéw
ochrony indywidualne;j.

Po wykonaniu zadania uporzadkuj stanowisko. Sprzet i narzedzia zwré¢ do magazynu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegaé¢ beda 4 rezultaty:
— stan obudowy wyrobiska gérniczego,
— wykonana obudowa wyrobiska gorniczego,
— przebudowany podcigg na ociosie wyrobiska gérniczego,
— parametry obudowy wyrobiska gorniczego — tabela

oraz
przebieg wykonywania obudowy wyrobiska gérniczego oraz przebudowy podciggu na ociosie.
Tabela. Parametry obudowy wyrobiska gérniczego
Lp. Parametr Wymiar Jedn.ostka
miary

1. | Rozstaw odrzwi obudowy

2 Dtugos¢ zaktadki tuku ociosowego i fuku stropnieowego
" | (mierzona na drugich odrzwiach od czota przodka)

Wysoko$¢ zabudowy podciggu z ksztattownika V

4. | Domiar do kierunku na wysokosci 1 metra
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