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O PODSTAWA PROGRAMOWA
Numer zadania: 04
Wersja arkusza: SG 2019
Wypetnia egzaminator
Kod os$rodka — Numer PESEL zdajgcego* star':lcgjvr\riflia**

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzienn Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé
** na podstawie danych wpisanych przez zdajgcego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego
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Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgdane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.
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Numer
stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
Jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Stan obudowy wyrobiska gérniczego

Kryteria nalezy ocenia¢ w odniesieniu do efektow pracy przedstawionych w aplikacji VR

1

Przygotowane narzedzia zgodnie z wykazem

Dokrecone strzemiona obudowy £P

Sprawdzona zabudowa rozpor stabilizujgcych

2
3
4

Wykonana obrywka czota przodka, stropu i ocioséw

Rezultat 2: Wykonana obudowa wyrobiska gérniczego

1

Zabudowany tuk ociosowy w czole przodka

tuk ociosowy zabudowany na stopie podporowej

Strzemiona obudowy dokrecone momentem podanym w instrukciji

Zatozone rozpory stabilizujgce

Rozpory potgczone w poziome ciggi prostoliniowe

Wykonana opinka ociosu siatkg oktadzinowg

N| oo |~ ODN

Wykonana wyktadka ociosu kamieniem
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Rezultat 3: Przebudowany podciag na ociosie wyrobiska goérniczego

1 |Podciag z ksztattownika V przebudowany o jedne odrzwia obudowy

2 |Podciag z ksztattownika V zabudowany poziomo na trzech tgcznikach katowych

3 |Wolna przestrzen pomiedzy podciggiem a tfukami ociosowymi oklinowana klinami drewnianymi

4 |Dokrecone wszystkie sruby tgcznikow katowych

Rezultat 4: Parametry obudowy wyrobiska goérniczego - tabela

Kryteria nalezy oceniac w odniesieniu do pomiarow wykonanych przez oSrodek i zapisanych w tabeli dla egzaminatora, dopuszcza sie tolerancje
pomiaréw + 5%

1 |Rozstaw odrzwi obudowy

2 |Dlugosé¢ zaktadki tuku ociosowego i tuku stropnieowego (mierzona na drugich odrzwiach od czofa przodka)

3 |Wysokos¢ zabudowy podciggu z ksztattownika V

4 |Domiar do kierunku na wysokosci 1 metra
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Przebieg 1: Przebieg wykonywania obudowy wyrobiska gorniczego oraz przebudowy podciggu na ociosie

Zdajgcy:

1 rozmieszczat materiaty, narzedzia oraz przyrzady kontrolno-pomiarowe w sposéb niepowodujgcy zagrozenia i nieutrudniajgcy
pracy

2 posiadat przy sobie aparat ucieczkowy lub pochtaniacz ochronny, opatrunek indywidualny sterylny oraz kamizelke
ostrzegawczag

3 |stosowat srodki ochrony indywidualnej (hetm gérniczy, okulary ochronne, rekawice ochronne)

4 przed przystgpieniem do zabudowy tuku ociosowego oraz przebudowy podciggu sprawdzit stan obudowy wyrobiska
goérniczego na stanowisku VR

5 |sprawdzit za pomocg poziomicy wypoziomowanie przebudowanego podciggu z ksztattownika V

6 |skontrolowat zgodno$¢ zabudowanych odrzwi obudowy £ P z zadanym kierunkiem prowadzenia wyrobiska

7 |uzywat sprzetu oraz narzedzi zgodnie z przeznaczeniem

EQzZaminator .. ...

imie i nazwisko data i czytelny podpis
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