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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja podziemna kopalin innych niz wegiel kamienny
Oznaczenie arkusza: GIW.04-03-22.01-SG

Oznaczenie kwalifikacji: GIW.04
Numer zadania: 03
Wersja arkusza: SG

Kod osrodka

PODSTAWA PROGRAMOWA
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* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Wiecej materiatéw znajdziesz na zawodowe.edu.pl



https://zawodowe.edu.pl

Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Przygotuj uczniéw do egzstronas@azi®vego na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje T,
Jjezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jeZeli
nie spetnit

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Stan obudowy wyrobiska

1 |Uzupetniona klamra ciesielska

2 (Uzupetniona rozpora

3 |Uzupetniona opinka stropu

Rezultat 2: Wyniki pomiaréw parametréw wyrobiska i obudowy — tabela

Uwaga: kryteria nalezy oceniac w odniesieniu do pomiarow wykonanych przez osrodek i zapisanych w tabeli dla egzaminatora, dopuszcza sie
tolerancje pomiaréow +5%

1 (Wysokos¢ wyrobiska w swietle obudowy

Szerokos¢ wyrobiska w swietle obudowy

Srednica stojaka drewnianego (w cienszym koncu)

2
3 |Rozstaw odrzwi obudowy
4
5

Dtugos$¢ stropnicy

Rezultat 3: Zabudowany stojak typu Valent

1 |Stojak typu Valent ustawiony pod stropnicg ostatnich odrzwi w odlegtosci okoto 70 cm od ociosu (5 cm)

Stojak typu Valent ustawiony pionowo

Stojak typu Valent rozparty do podpornosci wstepne;j

Stojak typu Valent zabezpieczony linkg stalowg

2
3
4
5

Stojak ustawiony klinami réwnolegle do ociosu

Przygotuj uczniéw do egz&tronaadazid®vego na zawodowe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl
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Rezultat 4: Wykonana obudowa drewniana prostokatna

1

Stojak drewniany zabudowany pionowo

Stojak drewniany zabudowany zgodnie z wytyczonym kierunkiem.

Zabudowane rozpory drewniane

Wykonana opinka z siatki oktadzinowej do wysokosci okoto 1 m

Wykonana wyktadka do wysokosci okoto 1 m

ol |~ WODN

Potgczenie stojaka ze stropnicg zabezpieczone klamrg ciesielskg

Narzedzia dla nauczySérona«h@dych: zawodowe.edu.pl
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Przebieg 1: Przebieg zabudowy stojaka typu Valent i wykonywania obudowy drewnianej prostokatnej

Zdajgcy:

1 rozmieszczat materiaty, sprzet i narzedzia oraz przyrzady kontrolno-pomiarowe w sposob niepowodujgcy zagrozenia
i nieutrudniajgcy pracy

2 |korzystat ze srodkow ochrony indywidualnej (hetm gorniczy ochronny, okulary ochronne, rekawice ochronne)

3 posiadat przy sobie aparat ucieczkowy lub pochtaniacz ochronny, opatrunek indywidualny sterylny oraz szelki ostrzegawcze
lub inng odziez ostrzegawczo-odblaskowg

przed przystgpieniem do zabudowy stojaka typu Valent usunat usterki w obudowie wyrobiska

wyznaczyt pionem gorniczym miejsca zabudowy stojakow

odmierzyt wstepng dtugos¢ stojaka typu Valent przymiarem gorniczym

rozpart podciggnikiem stojak Valent do podpornosci wstepnej

uzywat miota 4+5 kg do zakleszczania klinow stojaka Valent oraz usuwania i zabudowy stojaka drewnianego
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sprawdzit zabudowe stojakdw w pionie uzywajgc pionu gorniczego

—_
o

sprawdzit zgodnos¢ zabudowy stojaka drewnianego z wytyczonym kierunkiem

EQzZaminator ... ...

imig i nazwisko data i czytelny podpis
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