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Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzieri Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Pobierz wiecej arkuszy z zawodowe.edu.pl
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Egzaminatorze!

Oceniaj prace zdajgcych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
Stosuj przyjete zasady oceniania w sposéb obiektywny.

Jezeli zdajgcy, wykonujgc zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozgadane rezultaty uzyskuje w inny sposob niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwigzanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczgcego Zespotu Egzaminacyjnego z prosbg o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzgdzona odrecznie w trybie roboczym.

Informuj przewodniczgcego zespotu nadzorujgcego o wszystkich nieprawidtowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
0 naruszeniach przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielnosci w wykonaniu zadania przez zdajgcego.

Arkusz poStiona:2:@dbwe.edu.pl


https://zawodowe.edu.pl

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Zabezpieczenie miejsca pracy

1 |Lampa ostrzegawcza ustawiona w osi toru i ustawiona swiattem w kierunku mozliwego najazdu taboru kolejowego

2 (Jeden podktad utozony na szynach prostopadle do osi toru

3 Drugi podktad wsparty jednym konncem na pierwszym podkfadzie i nachylony w kierunku mozliwego najazdu taboru
kolejowego

4 |Podktady potgczone ze sobg stabilnie dwoma klamrami ciesielskimi

Rezultat 2: Stan obudowy wyrobiska

1 |Obudowa ustabilizowana klamrami ciesielskimi

2 |Zatozone wszystkie rozpory drewniane

3 |Rozpory zatozone w ciggi prostoliniowe

4 |Wykonana opinka stropu

Rezultat 3: Parametry toru i wyrobiska — tabela

Uwaga: Kryteria nalezy ocenia¢ w odniesieniu do pomiaréw wykonanych przez oSrodek i zapisanych w tabeli dla egzaminatora, dopuszcza sie
tolerancje pomiaréw + 5%

1 |Dlugos¢ podktadu

Grubos¢ podkiadu

Rozstaw szyn

Rozstaw podkfaddéw

Wysoko$¢ wyrobiska w Swietle obudowy
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Szeroko$¢ wyrobiska w $wietle obudowy

Wiecej materiatovBtriopaadzn4 zawodowe.edu.pl
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Rezultat 4: Stan toru kopalnianego

1 |Podktady torowe utozone na podsypce

Przestrzen miedzy podktadami wypetniona podsypkg do wysokosci 2/3 grubosci podktadow

Podkfadki torowe utozone pod obiema szynami

Szyny przykrecone do podkifadéw trzema wkretami torowymi

Po dwa wkrety torowe znajdujg sie po wewnetrznej stronie toru

Podstawa kozta odbojowego przykrecona do pierwszej szyny

Podstawa kozta odbojowego przykrecona do drugiej szyny

Belka odbojowa przykrecona z jednej strony do podstawy kozta odbojowego
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Belka odbojowa przykrecona z drugiej strony do podstawy kozta odbojowego

Przebieg 1: Przebieg wykonywania prac torowych

Zdajgcy:

1 rozmieszczat materiaty, narzedzia oraz przyrzady kontrolno-pomiarowe w sposdb niepowodujgcy zagrozenia i nieutrudniajgcy
pracy

° posiadat przy sobie aparat ucieczkowy lub pochtaniacz ochronny, opatrunek indywidualny sterylny oraz kamizelke/szelki
ostrzegawcze lub inng odziez ostrzegawczo-odblaskowag

3 |korzystat ze srodkéw ochrony indywidualnej (hetm goérniczy ochronny, okulary ochronne, rekawice ochronne)

4 przed przystgpieniem do usuwania usterek obudowy wyrobiska zabezpieczyt stanowisko pracy, ustawiajgc lampe
ostrzegawczg i zabudowujgc zapore torowg

5 |przed przystgpieniem do prac torowych usunat usterki w obudowie wyrobiska

6 |uzywat wszystkich narzedzi ciesli torowego

7 |uzywat sprzetu i pozostatych narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem

EQzZaminator ... ...
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